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お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、 「 情報のお表方ま I 东をおしてくださし、。 

メモ、を意、普告 

& メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

^ を意： /、ードウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するためのモまを説明していまず。 

A 警告： 巧的損さ、けが、または死亡のお因となる可お性があることを示します。 

略語に ついて 

略語の一黄表は、 「里壺堇」 を参照してください。 

& メモ： 谜能やサービスの中には、お使いのコンピュータあるいは特定の国で巧用できないものがあ y ます。 
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お使いのコンピュータについて 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 
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ディスプレイラッチー ディスプレイを閉にておくために使用します。 


ディスプレイー ディスプレイの詳細に関し T は、 「 ディスプレイの巧い方I をを照してください。 


電巧ボタンー 電源ボタンを押してコンピュータに電源を入れるか、または省電カモードを起動するか終了します。 

。 を意： データの紛失を避けるため、電源ボタンを押さずにコンピュータをシャットダウンします。 

コンピュータが応答しな〈なった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを巧し続けます(数砂かかることがあります）。 


デバイスステータスライト 






































(!) 

コンピュータの電源を入れると点灯します。 

己 

コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。 

を意： データの損失を防ぐため、 0 のライトが点滅してしぶ間は、絶対にコンピュータの電源を切らなし巧ください。 

を 

コンピュータが省電カモードの場合、常時点なまたは点滅します。バッテリーの充電が態を示す場合も点滅します。 


コンピュータカ{コンセントに接統されている場合、®のライトはレ U 下のように動作しまず。 

〇緑をの点灯ーバッテリーの充電中。 

〇緑をの点滅ーバッテリー充電完了。 


コンピュータをバッテリーでお使いの場合、®のライトはレ： TF のようじ動作します。 

〇消'灯ーバッテリーが十分じ巧電されてし巧ず(または、コンピュータの電源が切れてしなす)。 
〇梧をの点滅ーバッテリーの充電残量が化下しています。 

〇稳をの点灯ーバッテリーの充電残量が非常にほ下しています。 


キ ーポー ドー キーボードにはテンキーパッドや 、 Microsoft ® Windows ® のロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするシヨートカツトキーについては、1~ キーボードと夕 
ツチ パッドの巧い方 I ホをおしてけ こ‘ さし、。 


タッチバッドー タッチパッドおよびタッチパッドボタンは、マウスと同じ磯能を提供します。詳細に関しては、 「 キーボードとタッチパッドの巧い方 」 を参照して〈ださし、。 


ディスプレイラッチポタンー ディスプレイラッチをかしてモニターを開〈じはこのボタンを巧します。 


スピーカ —— 内蔵 スピーカーの ボリ ューム を調整するには、ボリ ューム コント ロールボ タンまたはボリ ューム コント ロールキーボードシヨー トカットを押します。詳細に関しては、 r キ ーボー ドとタッチパッ 
ドの巧い方 I を参照して〈ださい。 


トラックスティックボタン/タッチパッドボタンー トラックスティックおよびタッチパッドボタンは、マウスと同じ機能を提供します。詳細に関しては、 「 キーボードとタッ于パッドの巧いホ I をき鹿して〈ださ 
し、。 


トラックスティックー トラックスティックおよびトラックスティックボタンは、マウスと同じ钱能を提供します。詳細に関しては、 r キーボードとタッチパッドの巧い方 I ホを照してください。 


ポリュームコントロールポタンー ボタンを巧して、音量を調節します。 


ミュートポタンー ボタンを押して、音を消します。 


キーポードステータスライト 















キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、 la 下のとおりでず。 


を 

テンキーパッドがち効になると点灯します。 

巧； 

ワイヤレスネットワークがち効になると点灯します。ワイヤレスネットワークを有効または無効にするにま、 < Fn >< F 2> を押します。 


巧字が常に大文字で入力される磯能がち効になると点灯します。 

本 

Bluetooth ® ワイヤレステクノロジカードが有なになると点灯します。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクノロジカードはオプション磯能なので、お巧いのコンピュータでこの力ードをを文した場合のみ^のライトが点灯します。詳細に関しては、力ードに同おのマ 
ニュ アルを参照してください。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ機能を無効にするには、システムトレイ(デスクトップの通知領域)の^アイコンをちクリックして、 Bluetooth ラジオのおか化 を選巧します。 

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無効じするには、 < Fn >< 口>を巧します。 

を 

Scroll Lock 磯能が有効になると点なします。 
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プロセッサフアンぶ巧孔ー コンピュータは内蔵フアンを使って、通気孔からを気が流れるようになっています。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを巧止します。 

& メモ： コンピュータは、熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一照的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありませ 

A 警告： 巧»孔を塞いだり、物を押し么んだんまや異物が入ったりすることがないようにして<ださい。コンピュータの巧動中は、プリーフケースの中などを気の流れの悪い巧境に 
コンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると、火災の巧因になったり、コンピュータに損«を与えたりするをれがわります。 

セキュリティケーブルスロットー このスロットをほって、市販のお難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。詳細に関しては、盗難防止巧品にが属のマニュアルを参照して〈ださい。 
〇 ホ 意： な舞防止用品を隨乂される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているか確認してください。 































ハードドライブー ソフトウェアおよびデータを保巧します。 


PC 力ードスロットー モデムまたはネットワークアダプタなどの PC 力ードを1枚サポートします。コンピユーかこは、 PC 力ードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。詳細 
に関しては、 「 PC 力ードの使い方」 を参照してください。 


スマートカードスロットー スマートカードを1枚サポートします。詳細に関しては、 「 スマートカードの巧い方 I ををおしてください。 


右側面図 
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モジュールベイー オプティカルドライブまたは Dell TravelLiteTM モジュールなどのデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。詳細に関しては、 r モジュールベイの僅い ち.」 を参照して< 
ださい。 


ホーデイオコネクタ 

(.J; 



0 のコネクタにはヘッドフォンまたはスピーカーを接続します。 
9 のコネクタじはマイクを接続します。 

































USB 2.0 コネクタ 【2) 


マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB 2.0 宰拠デバイスをコンピユータに接統します。 


ビデホファンぶ気孔ー コンピュータは内蔵フアンをほって、通気孔からま気が流れるようになっています。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを巧止します。 


& ゾモ： コンピュータは、熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一照的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありませ 

A 警告： 通気れを塞いだり、物を巧し么んだり、おや異物が入った y することがないようにしでください。コンビュータのな»中は、プリーフケースの中などを気の流れの惡い巧境に 
コンビュータを置かないでください。ま ft の流れを巧げる t 火災の巧因になったんコンピュータに橘海を与えたりする巧れがあります。 
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ビデオファン通気孔 
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S ビデオ TV 化カコネクタ 

2 

ホが綿センサー 

7 

シ IJ アルコネクタ 

3 

ネットワークコ本クタ（の- 4 日） 

8 

ビデオコネクタ 

4 

モデムコネクタ （ RJ-11) 
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AC アダブ々コネ々々 
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nsR ?. 0 コネ々々口） 

10 

プロ中、ソサファン;雨気孔 


ビデホフアン通気みー コンピュータは内蔵フアンをほって、通気孔からま気が流れるようになっています。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを巧止します。 


b ゾモ： コンピユータは、熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一眼的な現象で、ファンやコンピユータに問題がを生したわけではありませ 

A 挽？ 却を苦ぶ诘微逆な認もゃをあががお^^^^ 


ホかなセンサ - ケーブルで接続せずにコンピュータから他の赤か線互換デバイスへファイルを転送することができます。 


コンピュータがお手元に届いたときは、ホ巧線センサーは無効じなつています。 セットアップ ユーティリティ を 使用して、センサーをち細こできます。データ転送の詳細に関しては、 Windows 『ヘルプ J 、 
Windows ヘルプとサポート センサー または ホか統互巧デバイスじが尾しているマニュアル东をおしてください。 


ネットワークコネクタ （ RJ -45) 

。 を意： ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめでず。コンピュータの損傷を防ぐため、電話線をネットワークコネクタに接続しないでください。 


る占 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横にある2つのライトは、ち線ネットワーク接続における情衝のリンクおよび乾送の状況を示します。 

ネットワークアダプタの使い方の詳細については、コンピュータに付属しているホンラインのネットワークアダプタのマニュアルを参照してください。 「 情報のおをち ま I をを照 
してください。 


モデムコネクタ （ RJ - ll ) 


JL 


オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデムコネクタに接続します。 

モデムの使い方の詳細に関しては、コンピュータに付属のホンラインモデムのマニュアルを参照して〈ださい。 「 情報の樓索方ま I ホをおして〈ださい。 


USB 2.0 コネクタ （2) 




































































マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。オプションのフロッピードライブケーブルを使って、直接 USB コネクタに接続するこ 
ともできます。 


S ビデオ TV 出カコネクタ 


I コンピュータを 

V/ ナーディホデ/ 


TV に接続します。 TV/ デジタルオーデイオアダプタケーブルを使って、デジタルホーデイオ対応デバイスにも接続できます。詳細に関しては、 「テレビまたは 
くイスへの コン ピュータの接続」 を参照してください。 


シリアルコネクタ 


- マウスまたはハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスを接続します。 

10101 


ビデホコネクタ 




0 




AC アダプタコネクター バッテリー電源ではな<、 AC 電源でコンピュータを実行できるように、 AC アダプタを接続します。 



AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。 AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。 


A 警告； AC アダプタは世巧を国のコンセントに適をします。ただし、電巧コネクタおよび電源タップは国によって異な y まず。互おせのないケーブルを巧用したリ、ケーブルを不適 
切に電巧タップまたはコンセントに巧巧したりする t 义没の原因になつたり、装置に損傷をちえた y するあれがあ y ます。 

〇 ま 意： コン ピュータカ、ら AC アダプタケーブルを取り外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自巧を引っぱらないで〈ださい）、しっかりと、かつ慎重に引き巧いて〈ださ 
y い。 


プロセッサフアン 巧気孔ー コンピュータは内蔵フアンを使って、通気孔からを気が流れるようになっています。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを防止します。 


& メモ： コンピユータは、熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一照的な現象で、ファンやコンピユータに問題が発生したわけではありませ 

A 投？ 或を品常み徽指んぶがを々就るがな茲す磕 







































底面図 


2 



1 

バッテリー 

4 

ド’デナフ7ン话窃.巧. 

2 

バッテリーべイリリースラッチ 
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バツ テリ - バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに巧続しな〈てもコンピュータを使うことができます。 「 バッテリーの使い方 I をき鹿してください。 


バッテリーベイリリースラツチー バッテリーを取り外すのに使用します。 「バッ テリーの使い方」 を参照してくださし、。 


ミニ PCI 力ードカバー/モデムカバー/ DIMM モジュールカバ —— ホプシヨンのモデム、ホブシヨンのミニ PCI 力ード、および DIMM モジュールを含む実装部のカバーです。 T 部品の拡張担よ 
び交搜 J を参照してください。 


ビデナフアンぶ気孔ー コンピュータは内蔵フアンをほって、通気孔からま気が流れるようになっています。これによって、コンピュータカホーバーヒートすることを巧止します。 


ドッキングデバイススロットー ドッキングデバイスをおほいのコンピュータに取り付けます。詳細に関しては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。 


A 警告： おをいのコンピュータは、スタンバイモードに入らずにコンビュータをアンドックできる Undock & Go …テクノロジを巧用しています。コンピュータがアンドックされるときに 
自動的 I こスタンバイモードにならない場合があるので、電巧オプションコントロールパネルのおまで、コンピュータがスタンバイモードに入ることを禁止していないことを巧店してく 
ださい。■あオプションコントロールパネルををちして、コンピュータがスタンバイモードに入ることを巧止すると、バッテリーがすぐに巧巧したり、コンピュータが才ーバーヒートす 
る可佑せが大«に増します。 


プロセッサファン巧気孔ー コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔からを気が流れるようになっていまず。これによって、コンピュータが才ーバーヒートすることを巧止します。 


且ジに夏る 
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付録 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ユーザーズガイド 

♦ Macrovision 製品通知 


Macrovision 製品通知 

この製品には 、 Macrovision Corporation および他の権利巧ち者が巧ちする一定のホ国特許権および知的所有粗こよって巧譲されているき巧権保護な術が組み込まれています。本製品の著作 
撞巧譲テクノロジは Macrovision Corporation に使用撞限があり、同なの許可がない限り、家庭巧および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分辑は 
禁止されています。 


且夕に屋る 
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ASF (Alert Standard Format) 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 


ASF(Alert Standard Format ) は Distributed Management Task Force ( DMTF ) 管理標準で、「ホペレーティングシステム確立な前」または「オペレーティングシステム不在」の警告テクノロジ 
を詳細に示します。ホペレーティングシステムがスリープが態にあるとき、またはコンピュータの電源が切れているときじ、セキュリティの問題および镇害が発生している可能性があるとしう警告を発する 
よう設定されています。 ASF は、な前のオペレーティングシステムの不巧警告テクノロジに代われるものとして設計されています。 


お使いのコンピュータは、レユ下の ASF 晝吿およびリモート檢能をサポートします。 


警を 

お巧 

Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion - Physical Security 
Violation Event Cleared 

ドッキングデバイスが開けられたため、 PCI スロットはセキュリティが確保 
されていません。 

Failure to Boot to BIOS 

起動時に BIOS の□-ドが完了しませんでした。 

System Password Violation 

システムパスワードがお効です（無効なパスワードが3回入力されると警 
告がをせられます）。 

Entity Presence 

システムが巧在していることを確認するために、ハートビートが定期めに 
送信されていまず。 


デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートウエブサイト support . jp . dell.com にある 『ASF for Dell Portable Computers 』 および 『ASF Administrator's Guide for Dell Portable 
Computers 』 を参照してくださし、。 


目次に戻る 
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バッテリーの使い方 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ バッテリーの性能 
♦ バッテリーの巧電チェック 
♦ バッテリーの巧電 
♦ バッテリーの取り外し 
♦ バッテリーの取りがけ 
♦ バッテリのを實 


バッテリーの性能 

A 警告： 本巧のキ巧ぞ曲巧する前に、『製品情報ガイド J 1 のをを手帕に巧ってください。 

^ メモ： お使いのコンピュータのデル品質保証の詳細に関しては、『サービス&サポートのご案内脂ご黄ください。 

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、 Dell …ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリーを搭載した状態でお巧しベださい。コンピュータがコンセントじ接続されていない 
場合' バッテリーを使巧してコンピュータじ電力を供給します。バッテリーベイにはバッテリーが1つ、標準で搭載されています。 

。 メモ： バッテリー容量(バッテリーの充電が保持されている時間）は、時間の挺過に従って短〈なります。バッテリーのほ用頻度および使用状況によって駆動時間がをわるので、コンピュータの寿 
M 命力％る間でも新し<バッテリーを購入する必要がある場合もあります。 

バッテリーの動作時間は、巧巧巧況によって異なります。オプションのセカンドバッテリーをモジュールベイに取りかけると、動作時間を大幅に長くすることができまず。 

巧のような場合、バッテリーの持続時間は著しく短くなりますが、これらの場合に限定されません。 

I DVD ドライブや CD ドライブなどのオブティカルドライブを使巧している場合 
I ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード、または USB デバイスを使用している場合 

I ディスブレイの輝度を高<設定したり、 3D スクリーンセーバー、または 3D ゲームなどの電力を集中的にな用するプログラムを使巧したりしている場合 
I 运大パフホーマンスモード で、 コンピュータを実行してし、る場合 

^ メモ： CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接結することをお勧めします。 

コンピュータに バッ テリーを梅入する 前に. バッテリーの寬電 チェック が できます。 バッテリーのホ雷量がルなくなる と、警告を発するように電源管理のオプションを設定することもできます。 

A 警告： ち切でないバッテリーを巧巧すると、かのまたは爆発を引きをこす可お性がを y まず。巧換するバッテリーは、必ずデルが販巧しているち切なものをお巧い<ださい。リチ 
ウムイオンバッテリーは、お巧いの Dell コンビュータで助作するように技 tl ■されています。お巧いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを巧用しないでください。 

A 警告： バッテリーを家ち用のごみと一おに巧棄しないでください。不要になったバッテリーは資重な資巧を守るためにな窠しないで、デルを当を口 ：デル PC リサイクルデスク 
(■お 044-556-3481) へお巧い合わせ<ださし、。『製品倩巧ガイド J にある r バッテリーの巧窠」を参巧してください。 

A 警告： バッテリーの巧 y 巧いを誤ると、义巧や化を巧历を引きちこす可能性があります。バッテリーに巧をあけたん巧やしたん巧] B しも y 、 まもはちまが65 で をなえる場所 
に置いたりしないでください。バッテリーはお子巧の手の届かないところに巧管してくださし、。損傷のあるバッテリー、または漏れているバッテリーの巧 y 巧いには、特に気を付け 
てください。バッテリーが橘傷していると、セルから■解巧が涵れ化し、けがをした y 装置を#傷させたりするおれがをります。 


バッテリーの充電チェック 

Dell QuickSet バッテリメーター、 Microsoft ® Windows ⑥ ■巧メーター ウィンドウと lii アイコン、バッテリー巧電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーのほ下を知らせる警告は、バッテリー 
充電の情報を提供します。 

Dell QuickSet / くッテリメーター 

Dell QuickSet 力<インストールされている場合は、 < Fn >< F 3> を巧して QuickSet バッテリメーターを表示します。 

バッテ リメーター ウィンドウは、おないのコンピュータの現在の巧お、充電レベル、およびち電完了時間を表示します。 

。 メモ： お使いのドッキングデバイスを使って、コンピュータの/くッテリーを充電することができます。ただし、ドッキングデバイスのバッテリーが、ドッキングデバイスまたはコンピュータに電力を供 
M 給するわけではありません。 

また、 コン ピュータがドッキングデバイスに接镜されている場合、 バッテリメーター ウィンドウロホ、巧電レベルおよびドッキングデバイスバッテリーの現在の状況を表示する バッテリのドッキング タブ 
がきまれます。 

バッテ リメーター ウィンドウにな下のアイコンが表示されます。 

巧 r コンピュータまたはドッキングデバイスがバッテリー電源で動巧している。 


















謀 コンピュータカ； AC 電源に巧結されていて、バッテリーがホ電中である。 


の 


コン ピュータカ《 AC 電源に接続されていて、バッテリーが完全じ充電されている。 


QuickSet の詳細については、タスクバーにある 


逆 


アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックしてください。 


Microsoft Windows 竜おメータ ー 



理」 を参照してください。 


コンピュータカ{コンセントに接続されている場合 


心 


アイコンがき示されます。 


充電ゲージ 


バッテリーを巧入ずる 前に、バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを巧すと、巧電レベルインジケータライトが点灯します。を々のライトはバッテリーの総を電量のお20 〇んを表します。たとえ 
ば、バッテリーの巧電残量が80 %なら4つのライトが点'灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになりまず。 


機能ゲージ 


バッテリーの動作時間は、充電される回数によって大き〈左ちされます。巧放電を何百回も繰り返すと、バッテリーは巧電機能またはバッテリー港能を失います。バッテリー機能を確認するには、バッテ 
リー巧電ゲージのステータスボタンを3抄な上押します。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの機能は良好で、巧期の巧電容量の80 〇んな上を錐持しています。をライトは機能ほ下の割合を示し 
ます。ライトが5つ点灯した場合、バッテリーの充電容量は60 %な下になっていますので、バッテリーを交換した方が良いかもしれません。バッテリーの動作時間の詳細に関しては、 r 化種」 を参照し 
てください。 


^ メモ： バッテリー巧電ゲージのステータスボタンを巧すと、最初の3秒間はホ電レベルのライトが点巧して、現在の充電ステータスが表示されます。巧に、谜能ステータスに切り替わり、ライト 
の点灯じより钱能ほ下の割合を示します。 


バッテリーの低下を知らせる警告 


© を 意： データの損失およびデータ破損を防ぐため、バッテリーのほ下を巧らせる薑告が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存して〈ださい。効こ、コンピュータをコンセントに接続します。ま 
た、コンピュータの電源を切り、モジュールベイにセカンドバッテリーを取リイ寸けることもできまず。バッテリーのホ電残量がミ全になくなると、自動のに休止が態モードに入ります。 


バッテリーのほ下をそ日らせる晝告は、バッテリーの約90 %を消費した時点でをせられます。コンピュータが1回ビープ音ををずると、バッテリーの稼動時間が最ほ限になったことを示しています。その 
間、スピーカーは定期的にビープ音を鳴らします。バッテリーを2つ取り付けている場合は、バッテリーのほ下を知らせる養告は、両方のバッテリーを合わせた充電残量が90 %消賣されたことを意味 
します。バッテリーの巧電残量が非常に少な〈なると、コンピュータは自動めじ休止状態モー円こ入ります。バッテリーの充電低下を知らせる晝告の詳細に関しては、 「電力の管玛」 を参照してください。 


バッテリーの充電 


。メモ： Deir " ExpressChargeTM を楠えた コン ピュータでは、 コン ピュータの電源が切れている場合、 AC アダプタを使用して、完全に放電したバッテリーを約1時間で80 〇/〇、約2時間で 
100 %巧電できます。 コン ピュータの電源が入っている場合は、巧電時間は長〈なります。バッテリーを巧電したまま、 コン ピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリーの内部 
回路によって過剰巧電が防止されます。 


コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントじ接镜されているコンピュータにバッテリーを取リイ寸けたりすると、コンピュータはバッテリーの巧電状態と温度をチェックします。そのを、 AC アダプタは 
必要に応じてバッテリーを巧電し、その充電量を保持します。 


バッテリーがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが巧電されない場合がありまず。 


B のライトが緑をと樓をを交互に繰り返して点巧ずる場合は、バッテリーが高温すぎて巧電が開おできない状態です。コンピュータをコンセントから巧き、コンピュータとバッテリーをき温に戻します。 
如こ、コンピュータをコンセントに接続し、巧電を盤統します。 


バッテリーの問題の解まの詳細に関しては、 「 電源の問題 」 を参.暗して〈ださい。 


バッテリーの取り外し 


^ 警告： 巧の手 li を実行するかに、モデムをさの■おジャックから巧いてください。 

& メモ： セカンドバッテリーの巧りがしの詳細に関しては、 「 モジュールベイの使い方 J を参照してください。 


1. コンピュータの電源が切れていて、コンセントに接統されていないことを確認します。 














2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じついロホ、付属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータのを面にあるバッテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取リタルます。 



バッテリーの取り付け 

コンピュータの電源が切れてしぶことを巧認します。リリースラッチがカチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをベイにスライドします。 
セカンドバッテリーの取り付け手順の詳細に関しロホ、 「モジュールベイの使い方」 を参照してください。 


バッテリーの保管 

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリーを取りみしてください。バッテリーは、長期間保管していると巧電してしまいます。長期間保管掛コンピュータをお使い I こなる際は、完全に バッテリーを 
再を電 してください。 


目次に戻る 
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モジュールベイの使い方 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ユーザーズガイド 

♦ モジ ュール ベイについて 
• デバイスセキュリティキジについて 

♦ コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取りかしと取りせけ 

♦ コンピュータの電源が入っているち合のデバイスの取りかしと取りれけ 


モジュールベイについて 

A 警告： 本巧の手旧を M 巧する前に、『巧品情巧ガイド J の安を手阳にがってください。 

フロッピードライ义ホプティカルドライ义セカンドバッテリー、またはセカンドハードドライブなどのデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。 


デバイスセキュリティネジについて 

^ メモ： モジュールをかれにくいが態にする場合を除いて、デバイスセキュリティネジを取りかける必要はありません。 

おほいの Del | TM コンピュータは、モジュールベイに CD / DVD ドライブが搭載されており、デバイス固定ネジも同巧されていますが、ネジは CD / DVD ドライブには取り付けられておらず、別に捆包され 
ています。モジュールをベイに取り付けるときにデバイス固定ネジを取り付けると、モジュールがかれに<い状態になります。 

デバイスセキュリティネジの取りかし 

デバイス固定ネジが取り付けてある場合、モジュールをベイから取りかすじは、ネジを外す必要があります。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをすべて按了してから、コンピュータをシャットダウンします。 

2. コンピュータをドッキングデバイスに巧続してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じつい口ま、付■属のマニュアルを参照してください。 

3. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを裏返します。 

4. 1まのプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスセキュリティネジを取りがします。 



1 

デバイス固定ネジ 

2 

デバイスリリースラ ツチ 


コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付け 

& メモ： デバイスセキュリティネジが取り付けられてしけよい場合、コンピュータが動作中で、ドッキングデバイスに巧結されてしぶ間でも、デバイスを取り巧したり、取り付けたりすることができます。 
〇 ホ意： デバイスへの損協を化ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥したま全な場丽こ保管し、上から力を加えたり、重いものを載せた y しないで〈ださい。 


1. デバイスセキュリティネジが取り付けられている場合は、これを取りかします。 















2. デバイスリリースラツチを押します。 

3. デバイスをモジュールベイから取り出します。 



4. おしいデバイスがベイにカチッと化まるまで巧しまず。 

5. デバイスリリースラッチを押します。 


コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取り外しと取り付け 

1. デバイスを取り出す前に、タスクバーにある/\-ドウエアの安全な巧 y ホしアイコンをダブルクリックし、取り出すデバイスをクリックして 存止 をクリックします。 

2. デバイスセキュリティネジが取りがけられてしぶ場合は. これをかします 。 

〇 ま意： デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥したま全な場巧に保管し、上から力を加えたり、重し、ものを載せた y しないでください。 

3. デバイスリリースラツチを押します。 



1 

デバイスセキュリティネジ 

2 

デバイスリリースラ ツチ 


4. デバイスをモジュールベイから取り出します。 










5. 新しいデバイスがベイにカチッと収まるまで巧します。 

オペレーティングシステムは自動脚こま斤しいデバイスを認識します。 

己.デバイスリリースラツチを押します。 

7. 必要に応にて、パスワードを入力してコンピュータのロックを解除します。 

且夕に屋る 
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CD 、 DVD 、 およびその他のモジュールべイデバイスの使い方 

Dell PrecisiorT " Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ CD または DVD の再生 
♦ ボリュームの調整 
♦ 画像の調整 

♦ テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続 


む メモ ： 『Drivers and Utilities CD 』 はホブシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータじ付属しているわけではありません。 


CD または DVD の巧生 

〇 を意： CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイを押し下げたりしなし、でください。ドライブを使用しなし、ときは、トレイは閉じておいてください。 
Q を意： CD または DVD を再ましているときは、コンピュータを動かさないでください。 

1. ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。 

2. トレイを引き出します。 



1 

スピンドル 

2 

取り出しボタン 


3. トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。 

b メモ： 別のコンピュータに付属しているモジュールをおほいの場合、 DVD の再生やデータの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細に関しては、 
Drivers and Utilities CD を参照してください。 


4. トレイをドライブに巧し戻します。 

データ巧巧のための CD フォーマット、ミュージック CD の作巧、 CD のコピーについては、コンピュータにが属の CD ソフトウェアを参昭丄てくださし、。 
^ ゾモ： CD をコピーする際は、著作権まに基づいていることを確認してください。 


ボリュームの調整 

^ ゾモ： スピーカーが巧音 (ミュ ート）に設をされている場合、 CD または DVD の音声を聞くことができません。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム ほたは プログラム) ー アクセサリーエンターテイメント （または マルチメディア) とポイントして、 ボリュームコントロールを クリックしま 
す。 


2. ボリ ュームコントロール ウィンドウで、 ボリ ュームコントロールの 列じある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。 












ボリュームコントロールのホプシヨンの詳細じ関しては、ボリュームコントロールウインドウのヘルプをクリックしてください。 


音量メーター にミュートを含む現在のボリュームレべルが表示されまず。タスクバーにある W アイコンをちクリックずるか、ボリュームコントロールボタンを巧して、画面上の 音量メーター をち巧ま 
たは無なにします。 



1 

ボリユームアイコン 

2 

音量 メーター 

3 

ミュートアイコン 


メーターがち巧の場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使巧ずるか、またはな下のキーを押します。 
I 音量を上げるじは、 < Fn >< PageUp > を押します。 

I 音量を下げるには、 < Fn >< PageDn > を押します。 

I 音量をミュートするには、 < Fn >< End > を押します。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックしてください。 


画像の調整 

現在設定している提橡度とを数はメモリの使用量がをすぎて DVD を再生できません、とし巧エラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールバネル をクリックします。 

2. 作業するか野を a ぴますに ある、 デスクトップのホ示とテーマを クリックします。 

3. ホホを a ぴます で、 面面#像巧を巧ちする をクリックします。 

4. 画面のプロパティ ウィンドウで 、画面の保な度 の設定を 1024 X 768 ピクセルに設定します。 

日. 画面の色 にあるドロップダウンメニューをクリックして、 中 (16 ビット） をクリックします。 

6. OK をクリックします。 

Microsoft Windows 2000 

1. スタート ボタンをクリックしおちをポイントし コントロールパネルを クリックします。 

2. 画面 アイコンをダブルクリックして 、 K 定 タブをクリックします。 

3. 画面の巧城 にあるつまみをクリックして、設をを 1024 X 768 ピクセルに変更します。 

4. を のドロップダウンメニューをクリックして 、 High Color 【16 ピット）をクリックします。 

5. 追 用をクリックします。 


6. OK をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。 










テレビまたはオーデイオデバイスへのコンピュータの接続 


じ メモ： テレビまたはその他のホーディオデバイスとコンピュータを接統ずるビデオケーブルとホーディオケーブルは、お使いのコンピュータには付属していません。必裏なケーブルは、おぶ<の電 
M 気店でお貢いホめください。 


お使いのコンピュータじは、 TV / デジタルホーディホアダプタケーブル（同巧されていません)と共に使巧して、テレビやステレオホーディオデバイスとコンピュータを接続できる S ビデホ TV 出カコネクタ 
があります。 TV / デジタルホーディホアダプタケーブルのコネクタは、 S ビデオケーブル、コンポジットビデオケーブル、および S / PDIF デジタルオーディホケーブルに使用できます。 



1 

S ビデホ TV 出カコネクタ 

2 

TV / デジタルホーディホアダプタケーブル 

3 

S / PDIF デジタルオーディオコネクタ 

4 

コンポジットビデオ入カコネクタ 

5 

S ビデホ入カコネクタ 


3 

4 


お使いのテレビには、 S ビデホ入カコネクタまたはコンポジットビデホ入カコネクタのいずれかがあります。テレビで使用可能なコネクタのタイプじよって、巿おの S ビデホケーブルまたはコンポジットビ 
デオケーブルを使巧してコンピュータをテレビに接続できます。 S / PDIF デジタルオーディオに対応していないテレビやオーディオデバイスには、コンピュータ側面じあるオーディオコネクタを使って、テレ 
ビまたは才ーデイオデバイスにコンピュータを接続します。 


な下の組み合わせの1つを巧って、ビデホケーブルおよびオーディオケーブルをコンピュータに接統することをお動めします。 


& メモ： どの方まをお使いじなるかをみめる際の参考として、をサブセクションのはじめにある接続の組み合わせ図を参照してください。 


I S ビデオおよび標進ナーディナ 
I S ビデホおよび S / PDIF デジタルホーディホ 

I コンポジットビデオおよひ‘標準オーディオ 
I コンポジットビデオおよび S / PDIF デジタルオーディオ 

コンピユータとテレビをビデオケーブルおよびホーディオケーブルで接続しおわったら、コンピユーとテレビが谜能するようじコンピユータをちなにする必要があります。 「 Microsoft 巧！ Windows 厮 XP 
でテレビのをを 設定をち効 じする I 东きおし.コンピュータカ 《 テレビを設識し、正常に動作してし、ることを確認します。また、 S / PDIF デジタルオーデイオをお使いの場合、 rsZPDIF デジタルホー ディナを 
有細こする」 を参照してください。 


S ビデオおよび標準オーディオ 





3 







































1 

TV / デジタルホーディホアダプタケーブル 

2 

S ビデオケーブル 

3 

標準オーディホケーブル 


1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

。メモ： お使いのテレビまたはホーディオデバイスが S ビデオ対応で、 S / PDIF デジタルホーディオ対応ではない場合、 S ビデオケーブルを直接、コンピュータの S ビデオ出カコネクタに ( TV / デ 
ジタルオーデイオケーブルを使用しないで)接続できます。 


2. TV / デジタルオーディホアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接統します。 

3. S ビデホケーブルの片方の端を、 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルの S ビデホ入カコネクタに差し这みます。 





4. S ビデホケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデホ入カコネクタに差し込みます。 

日.コネクタが1つ巧いている方の才ーディホケーブルの端を、コンピュータのヘッドフホンコネクタに差し込みます。 

己.もう一方の才ーディオケーブルの端にある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーディホデバイスのホーディオ入カコネクタに差し化みます。 

7. テレビおよび接結したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8. 「 Mi ぴ osoft @ Windows ® XP でテレビの表示設定を有細こする」 を参照し、コンピュータカ巧レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 


S ビデオおよび S / PDIF デジタルオーディオ 



1 

TV / デジタルホーディオアダプタケーブル 

2 

S ビデオケーブル 

3 

S / PDIF デジタルオーディオケーブル 

































1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 


2. TV / デジタルオーディホアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接統します。 

3. S ビデホケーブルの片方の端を、 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルの S ビデホ入カコネクタに差し这みます。 



4. S ビデホケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタに差し込みます。 

5. S / PDIF デジタルホーディホケーブルの片方の端を、 TV / デジタルオーディオアダプタケーブルのデジタルホーデイオコネクタに差し这みます。 



6. S / PDIF デジタルオーディホケーブルのもう片方の端を、テレビまたは他のオーディホデバイスのホーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7. テレビおよび接結したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、 コン ピュータの電源を入れます。 

8. 「 Microsoft 巧， Windows を XP でテレビの表示設定を有効にたる」 を参照し、コンピュータカ{テレビを認識し、正常に動巧していることを確認します。 


コンポジットピデオおよび標準オーディオ 




1 

TV / デジタルホーディオアダプタケーブル 

2 

コンポジットビデオケーブル 

3 

標準オーディオケーブル 


1. 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーデイオデバイスの電源を切ります。 


2. TV / デジタルホーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接続します。 



































3. コンポジットビデホケーブルの片方の端を、 TV / デジタルオーディホアダプタケーブルのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込みます。 



A =010：^令 


4. コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込みます。 

日.コネクタカ { 1つ巧いているちの才ーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネクタに差し込みまず。 

6. もう一ちの才ーディオケーブルの端にある2つの RCA コネクタを、テレビまたは他の才ーディオデバイスのホーディオ入カコネクタに差し込みまず。 

7. テレビおよび接続したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8. 「 Microsoft 巧） Windows ® XP でテレビの表示設定を有効にする J をを照し、コンピュータカ巧レビを認識し、正常に動巧していることを確認します。 


コンポジットピデオおよび S / PDIF デジタルオーディオ 





1 

TV / デジタルホーディホアダプタケーブル 

2 

コンポジットビデオケーブル 

3 

S / PDIF デジタルオーディオケーブル 


1. 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2. TV / デジタルオーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタに接結します。 

3. コンポジットビデオケーブルの片方の端を、 TV / デジタルホーディオアダプタケーブルのコンポジットビデオ入カコネクタに差し込みます。 


□ 


































4. コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデホ入カコネクタに差し込みます。 


5. S/PDIF デジタルホーデイオケーブルの片方の端を、 TV / デジタルオーディホアダプタケーブルの S/PDIF ホーディホコネクタじ差し込みます。 



6. デジタルオーディオケーブルのもう片方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスの S/PDIF オーディホ入カコネクタじ差し込みます。 

7. テレビおよび接結したすべての才ーディオデバイス(該当する場合）の電源を入れてから、 コン ピュータの電源を入れます。 

8. 「Microsoft 脚 Windows を XP でテレビのをモ巧ををちなにす る I を参照し、コンピュータカ{テレビを認識し、正常に動巧していることを巧詔します。 


S / PDIF デジタルオーディオをち劾にする 

お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、 DVD 再生用に Dolby Digital 5.1 才ーディホをち巧にできます。 


1. Microsoft ® Windows ® デスクトップで Cyberlink PowerDVD アイコンをダブルクリックします。 



2. DVD を DVD ドライブに挿入します。 

DVD の再まが始まったら、信止ボタンをクリックします。 

3. プロパティ（スパナ）のアイコンをクリックします。 

4. ホーディホタブをクリックします。 

日. S/PDIF 出力をちかにするをクリックします。 

6. 適用をクリックします。 

7. OK をクリックします。 


Windows 才ーディオドライバで S/PDIF をち巧にする 

^ メモ： Windows で S/PDIF をち効にすると、ヘッドフォンコネクタからの音声は無効じなります。 

1. Windows の通巧領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。 

2. オプション メニューをクリックしてから、 卜ーン田 IS をクリックします。 

3. 卜ーン をクリックします。 

4. S/PDIF をち巧にするをクリックします。 

日.田じるをクリックします。 

6. OK をクリックします。 


ドルビーヘッドフォンのセットアップ 










b メモ： ドルビーヘッドフォン機能は、お使いの コン ピュータに DVD ドライブが搭載されている場合にのみち効です。 

1. Windows デスクトップにある Intervideo Win DVD アイコンをダブルクリックします。 

2. プロ /S テイアイコンをクリックします。 

3. ド J レビーヘッドフォンタブをクリックします。 

4. ドルビーヘッドフナンをち巧にするをクリックします。 

b メモ： アイコンラベルは、力ーソルをアイコンの上に置くと表示されます。 

5. 4つのホプションから1つを選キ尺して、サラウンドサウンドな果のレベルを設定します。オプション1はべースラインステレオホブションで、オプション2、オプション3、およびホプション4 
は、サラウンドサウンドレベルです。 

6. 適用をクリックし、 OK をクリックして WinDVD プロパティウィンドウを閉じます。 

7. 田じるをクリックします。 


Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP でテレビの画面設定を有効にする 

お使いのコンピュータじは、 ATI ビデオコントローラカードまたは NVIDIA ビデオコントローラカードのいずれかが搭載されています。レ: I 下の中から、お使いのコンピュータに取り付けられているビデホコ 
ントローラに対応したサブセクションを参照してください。 

ATI ビデオ コントローラ カード 

& メモ： 表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接結されてしぶか確認します。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. デスクトップの表示とテーマを クリックしまず。 

3. コントロールパネルを S んで実行しますに ある 面面 をクリックしまず 

4. 技を タブをクリックし、 柏巧巧を をクリックします。 

5. 画面 タブをクリックします。 

己. TV ボタンのち上の角をクリックして、テレビをち効にします。 

7. OK をクリックします。 

NVIDIA ビデナコントローラカード 

^ メモ： 表示設定を有効にする師こ、テレビが適切に接結されてしぶか確認します。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. デスクトップの お 示とテーマを クリックします。 

3. コントロールパネルをちんで実行しますに ある 画面 をクリックします 

4. 巧ま タブをクリックし、 样巧技 定をクリックします。 

5. Nvidia GeForce タブをクリックします。 

6. メニ ューの左側から、 nView をクリックします。 

7. [クローン] をクリックして TV をち効にします。 

8. 適用をクリックします。 


9. OK をクリックして、設定の変更を確定します。 


10. はい をクリックし、新しい設定を巧をします。 

11. OK をクリックします。 


且ジに夏る 
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コンピュータのクリーニング 

Dell PrecisiorT " Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 
^ 警告： 本巧の手巧を開巧する附こ、『製品情巧ガイド J 1 のをを手晒にがってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告： コンビュ—夕をクリ—ニングする巧に、コンピュ—夕をコンセントから巧いて、巧り付けてあるパッテリーをすベてかします。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔 
心 らかい布をお值いください。巧冉:クリーナーやエアゾールクリーナーはな用しないでください。巧巧せ物 R をさんでいる場合があります。 

I圧縮ま気のホスプレーをを使って、コンピュータのスロット部分や巧の開いてし、る部分、およびキーボード上のキーの間のゴミを取り除きます。 

〇 を意： コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないで〈ださい。 LCD 専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している 
W 手順書に従ってください。 

I水、またはに D 用クリーナーで湿らせた柔らか<、糸<ずの出ないホでディスプレイをきれいになるまで巧きます。 

I水で湿らせた柔らかく糸〈ずの出ない布で.コンピュータとキーボードを巧きます。布から水がにじみ出てタッ于パッドやパームレストじしみ込まなし、ようにしてください。 

タッチ/《ッド 

1. コンピュータをシャットダウンして電源を切ります。次に、取りがけられているすべてのデバイスを取りかして、コンセントから巧きます。 

2. 取り付けられているすべてのバッテリーを取りがします。 

3. 水で湿らせた柔らか〈糸くずの出ないホで、タッチパッドの表面をそっと巧きます。ホから水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まなし、ようにしてください。 

フロッピードライブ 

。 を意： ドライブヘッドを綿捧でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しな < なることがあります。 

巿販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットじは、通常の使巧時にドライブヘッドに付いた巧れををとずように前処理されたフロッピーディスクが入っています。 


CD および DVD 

を意： CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮を気を巧用して、圧縮を気に付属してし、るマニュアルに巧ってください。ドライブのレン対こは絶拙こ邮れなし、でください。 

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が促下したりする場合、ディスクを掃除します。 

1. ディスクの外側の縁を持ちます。中也の巧の縁にも關ることができます。 

〇 を意： 円を描くようにディスク封式くと、ディスク表面に傷をがける撒れがあります。 

2. 柔らかく、糸<ずの出ない布でディスクの惠側（ラベルのない側）を中央からが側の縁に向かって巧が巧にそっとはきます。 

谭固な巧れは、水、または水と刺激性のかない石齡のを新;宫巧で試してください。ディスクの巧れををとし、ほこりや巧殺、ひっかき惕などからディスクをお譲する市販のディスククリーナーもあ 
りまず。 CD 巧のクリーナーは DVD にも使用できまず。 


目次に戻る 
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Dell Diagnostics ( 診断）プログラムの使い方 

Dell PrecisiorT " Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

^ 警告： 本«の手巧を M 巧する前に、『»品情巧ガイド JI のま全手阳にがってください。 

Dell Diagnostics ( 診断）プログラムを巧用するとき 

コンピュータに問題がを生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、 旦ジクアジつをよ；;.’；-’:アの固壁の チェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (該断けログラムを実行して<だ 
さい。 

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお割めします。 

Q を意 ： Dell Diagnostics (該断)プログラムは、 Dell コンピュータ上でのみ機龍します。 

b メモ ： 『Drivers and UtNities CDJ はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータにが属しているわけではありません。 

ハードドライブまたは 『Drivers and Utilities CDj |(『 ResourceCDj とも呼ばれます）力、ら Dell Diagnostics (該が)プログラムを起動します。 


ハードドライブからの Dell Diagnostics ( 診が）プログラムの起動 

Dell Diagnostics (彭断)プログラムは、 M - ドドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティシヨンに格納されています。 
b ゾモ： コンピュータに国面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください。 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. コンピュータをドッキングデバイスに巧続してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じつい口ま、付■属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータをコンセントに接続します。 

4. Diagnostics (診断）は次の2つのちミ去で開始することができます。 

a . コンピュータの電源を入れます。 DELL ™ のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧しまず。起動メニューから Diagnostics (診断)を選巧し、 < Enter > を押します。 

。 メモ： ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴがき示された場合、 Microsoft ⑥ Windows ⑥デスクトップが表示されるまで待ちます。巧に、コンピュータをシャットダウンして、 
W もう-度々り直します。 

b . システムが立ち上がるまで、 < Fn > キーを巧し結けます。 

。 メモ： 彭断ユーティリィティパーティシヨンが見つからないことを巧らせるメッセージが表示された場合は 、 『Drivers and Utilities CDJi から Dell Diagnostics (診断)を実行します。 
起動前システムアセスメントが実行され、システム基巧、キーボード、"ードドライ义およびディスプレイの巧巧テストが結けて実行されます。 

I このアセスメント中に、表示される質問に答えます。 

I 問題が検出された場合、コンピュータはビーブ音を出して停止しまず。評価を停止してコンピュータを再起動するには、 < n > を押します。巧のテストを続けるには <y> を巧し、障害のあ 
るコンポーネントを再テストするには < r > を押します。 

I 起動前システムアセスメントの実行中に問題が検出された場合は、エラーコードを書き留め、デルにお問い合わせください。 

起動前システムアセスメントが正常じ完了する ir、 次のようなメッセージが表示されます。 Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. 

(Dell Diagnostics (該断）ブログラムユーティリティーパーティシヨンの起動中。続けるじは任意のキーを巧します。） 

5. 任意のキーを巧すと、ハードドライブ上の該おプログラムユーティリイティパーテイシヨンから Dell Diagnostics (診断)ブログラムが起動しまず。 


Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムの起苗 ] 

1. 『Drivers and Utilities CDJ を挿入します。 

2. コンピユータをシャットダウンして、再起動しまず。 

デルのロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 


ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップがき示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。 





& メモ： 次の手順は、起動順をを1回だけ変まします。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。 


3. 起動デバイスの一黄が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive をハイライトき示して < Enter > を}甲します。 

4. CD 起動メニューから CD/DVD/CD-RW Drive オプションを選がします。 

5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM ホプションを選択します。 

6. 『Resource CDJ メニューを起動する場合は 1 を入力します。 

7. Dell Diagnostics (診断)プ□グラムを起動する場合は 2 を入力しまず。 

8. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧します。複数のバージョンが表示されている場合、おほいのコンピュータに該当する/くージョンを選びます。 

9. Dell Diagnostics (診断)ブログラムの Main Menu が表示されたら、実巧するテストを選びます。 


Dell Diaanostics ( 診巧）プログラムのメインメニュ ー 


1 .Dell Diagnostics (餘巧)プログラムが口ードされ Main Menu 画面が表示されたら、希望のオプションのボタンをクリックします。 


オプション 

樣化 

Express Test 

デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは10〜20分かかり、お客巧の操作は必要ありません。最巧に Express Test を実行すると、問題を素早く特定できる 
可能性が増しまず。 

Extended 

Test 

デバイスの全体チェックを実斤します。このテストは通常1時間レ U 上かかり、質問にを巧的に応答する必堂があります。 

Custom Test 

4寺をのデバイスをテストしまず。実巧するテストをカスタマイズできます。 

Symptom 

Tree 

お出した最も一帖的なをがを一監表示し、問題のをがに基づいたテストを選がすることができます。 


2. テスト実行中に問題力 《 検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージがき示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 

エラーが態を解巧できない場合は、デルにお問い合わせください。 

Wa メモ： をテスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになった隐に、テクニカルサポート担当者がサービスタグをも'伺いいたします。 

3. Custom Test または Symptom Tree ホブシヨンからテストを実巧する場合、適切なタブをクリックします(詳細についロホ、レ: I 下の表を参照）。 


タブ 

機お 

Results 

テストの結ま、および発ちしたすべてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実行するための要拌を示す場合もあります。 

Confiauration 

選巧したデバイスの"ードウエア構巧を表示します。 

Dell Diaanostics (該断)ブログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および様々な巧卽テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左測ペインのデバイスー 
賣に表示します。デバイスー莫じは、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネントを、またはコンピュータじ接続されたすベてのデバイスちが表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。 


4. 『Drivers and Utilities CDj から Dell Diagnostics (該が)プログラムを実行している場合、テストが II 了したら CD を取り出します。 

5. テストが完了したら、画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (該が)プログラムを終了しコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を閉じます。 
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ディスプレイの使い方 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ 輝度の調整 
• 画面モードの操作 
♦ 画面解像度の設定 

♦ デュアルインディペンデントディスブレイモード 

♦ 化張デスクトップディスプレイモード 

♦ フライマリデイスブレイおよびセカンダリディスプレイの交梅 


輝度の調整 

Dell …コンピュータがバッテリーで動作している場合、 < Fn > とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最おの設定にして節電することができます。 

Dell Quickset の輝度メーターは、現巧の輝度設ををディスプレイに表示します。タスクバーにあるアイコンをちクリックして、画面上の輝度メーターをち効または無効にします。 



& メモ： デフオルトで、輝度メーターは画面のち下角に表示されます。メーターをクリックしたままドラッグして巧しい場抓こ移動できます。それな降、メーターは巧しい場丽こ常に表示されます。 

。 メモ： 强度のキーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスブレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターには影響はありません。お使いの 
n * コンピュータがか巧けモニターに接続してある場合に輝度レベルををましようとすると、輝度メーターは表示されまずが、モニターの輝度レベルは変更されません。 

QuickSet のタスクバーメニューから輝度メーターをち効またはお効にできまず。メーターが有効の場合、 W 下のキーを押して輝度を調節します。 

I < Fn > と上矢印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(巧がけモニターは該当しません）の輝度が上がります。 

I < Fn > と下矢印キーを巧すと、内蔵ディスプレイのみ(巧巧けモニターは該当しません）の輝度が下がります。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックしてください。 


画面モードの操作 


が付けデバイス(か付けモニターまたはプロジェクタなど)を取リイ寸け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外巧けデバイスのいずれかに画像が表示され 
ます。 


< Fn >< F 8> を押して画面モードをディスプレイのみ、が付けデバイスのみ、またはディスプレイとか付けデバイスの同時表示に切り替えます。 


画面解像度の設定 

4寺をのお像度でプログラムを表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がブロヴラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされていなければなりません。 
デフォルトの画面設まを変更する前に、後で参昭.できるようその設まを控えておしでください。 

^ メモ： プリインストールされているビデホドライバは、お使いのコンピュータの性能を畳大限に活用できるよう設計されています。 

ディスプレイのサポートする範囲よりも高し作军像度またはカラーパレットを選巧した場合、選択した設定に最も巧いものに自動脚こ調節されます。 


Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。 

2. ホ業するか巧を边ぴますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3. 作業を»びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを S んで実行しますで、画面をクリックします。 

4. 画面のを と 画面の解像まで、 別の設定じしてみます。 













Microsoft Windows 2000 


1. スタートボタンをクリックし、おををポイントし、コントロールパネルをクリックします。 

2. 画面アイコンをダブルクリックして、投をタブをクリックします。 

3. を、および画面の巧城で別の設定にしてみます。 

^ メモ： 提橡度を上げると、画面上でよリルさくアイコンやテキストが表示されます。 

ビデオ解像度の設定が画面のサポートする範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、画面が完全に表示されないことがあります。たとえば、通常デスクトップの下にき 
示されているタスクバーが見えないことがあります。画面の見えない部分を表示するには、タッチパッドまたはトラックスティックを使用して、パンを上下左右に動かします。 

〇 ?ま意： サポートされていないリフレッシュレートを外付けモニターで使用すると、モニターじ損傷をちえるをれがあります。か巧けモニターのリフレッシュレートを調整する前に、モニターのユーザ 
ーズガイドを参照してください。 

デュアルインディペンデントディスプレイモード 

か付けモニターやプロジェクタをコンピュータじ取り付けたり、お使いのディスプレイのお張として使用できます（「デュアルインディペンデントディスプレイ」または r 描張デスクトップ」モードとも呼ばれま 
す）。このモードは、両方の画面をお立して使巧ずることができ、の画面からもう一方の画面へオブジ X クトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。 

Microsoft Windows XP 

1. が付けモニター、 TV , またはプ□ジェクタをコンピュータに巧結しまず。 

2. スタート ボタンをクリックして、 コントロール パネルをクリックします。 

3. 巧業するか巧を B ぴますで、デスクトップの巧示とテーマをクリックします。 

じ メモ： 画面のサポートする範固よりも高いお像度またはカラーパレットを選択した場合、選巧した設定に最も近いものに自動脚こ調整されます。詳細につし N ては、オペレーティングシステムのマ 
n - ニュアルを参照してください。 

4. コントロールパネルを選んで実行しますで函面をクリックします。 

日.画面のプロパティウィンドウで担:定タブをクリックします。 

4. モニタ2アイコンをクリックして、 Windows デスクトップをこのモニタ上でな助できるようにするのチェックボックスをクリックします。次に、巧巧をクリックします。 

日.両方の画面を適切なサイズにするために、画なの拓像度を変更して、適用をクリックします。 

己.コンピュータを再起動するよう指示された場合、ち起助せずに新しいま示肢をを適巧するをクリックし、 OK をクリックします。 

7. 必要に応じて、 OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。 

8. 必要に応にて、はいをクリックし、設定を保をします。 

9. OK をクリックして、画面のプロパティウィンドウを閉じます。 

デュアルインディペンデントディスプレイモードをホ効にする口よ、な下の手順を実行します。 

1. 画面のプロパティウィンドウの投をタブをクリックします。 

2. モニタ2アイコンをクリックし、 Windows デスクトツプをこのモニタ上で巧»できるようにするオプションのチェックマークを巧して. ち 用をクリックします。 

必要に応じて < Fn >< F 8> を巧し、コンピュータの元の画面に房します。 

Microsoft Windows 2000 

b メモ： このソフトウェアは国によっては利用できないことがあります。 

Windows 2000ホペレーティングシステムは、コンピュータ上でデュアルインディペンデントディスプレイけ皮張デスクトッカモードをサボートしていません。 




拡張デスクトップディスプレイモード 

ホペレーティングシステムによっては、か付けモニターやプロジェクタをコンピュータじ接続して、作業スペースホ祐银できます（ お張デスクトップディスプレイ モード）。このモードでは. 2つのモニターを1 
つの大きなモニターであるかのように使巧して、大きなドキュメントを表示することができます。タスクバーは、2つのモニターにまたがって連続して表示されます。2つのモニターは、縦横いずれの方向 
にも並べてセットアップできます。 

Windows 2000 

。メモ： 一部の Windows XP ホペレーティングシステムおよび Windows 2000オペレーティングシステムは、祐張デスクトップディスプレイモードをサポートしていません。詳細に関しては、 
お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照して〈ださい。 

ドッキングデバイスの VGA または DVI コネクタに取リイ寸けられた2台の外付けモニター上でおおデスクトップモードをち巧にするには、お使いのノートブックコンピュータのモニターを閉じた状態でドッ 
キングデバイスに接続する必要があります。ノートブックコンピュータのディスプレイおよび1台のか付けモニターで}皮張デスクトップモードをちなじするには、か付けモニターをノートブックコンピュータ 
またはドッキングデバイスに接続し、ノートブックコンピュータのモニターを開いた状態にしておきます。 

1. 外付けモニター、テレビ、またはプ□ジェクタを、コンピュータやドッキングデバイスに接続します。 

2. コントロールバネルを開いて面面アイコンをダブルクリックします。 

3. 画面のプロパティウィンドウの E をタブをクリックします。 

4. プライマリ（一番ちまたは一番上）としてな ffl したいディスプレイがプライマリディスプレイとして設定されるまで、 < Fn >< F 8> を巧します。 

日.巧化肢定タブをクリックします。 

6. 巧の画面で ATI DisplaysCATI ディスプレイ）タブをクリックします。ここには別のディスプレイオプションカ化、くつかあります。 
b メモ： お使いのモニターのセットアップによっロホ、異なる設定を巧う必要がある場合もあります。 

7. ち上隅にあるホ(ホスまたは緑(オン)のインジケータをクリックし、巧用する2つのモニターが緑を示すようにします。これで両方のモニターがク□-ン（同時スキャン)モードでち効じなります。 

8. キーボードのちみ E 口またはち矢印キーを}甲して、横方向または縦ち向のモニターセットアップを指定し、 ち 用をクリックします。 


プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換 

Microsoft Windows XP 

プライマリディスプレイとセカンダリディスブレイの指定を入れ替えるには(たとえば、か付けモニターをドッキングした後にプライマリディスプレイとして使巧する場合）、レ a 下の手順を実行します。 

1. スタートボタンをクリックし、 E ををクリックします。 

2. コントロールパネルを選がして、画面をクリックします。 

3. 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

4. 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールバネルを巧んで実行しますで、画面をクリックします。 

5. おをタブ^柏抽 K をーモニタタブをクリックします。 

詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してくださし、。 

Microsoft Windows 2000 

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるじは(たとえば、が付けモニターをドッキングした衡こプライマリディスプレイとして使用する場合）、コントロールパネルを開き、画面ア 
イコンー柏:をタブー#巧おを一面旧タブとクリックします。詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。 


且ジに屋る 
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ソフトウェアの再インストール 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ ドラィバ 

• ソフトウェアおよび M - ドウェアのが互換巧の锅ミ夫 

♦ Microsoft ® Windows ⑥ XP システムの復元の使い方 

♦ Microso れ魯 Windows 货 XP の巧インストール 


ドライバ 

ドライバとは？ 

ドライバは.ブリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラムです。ずべてのデバイスにドライバプ□グラムが必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを巧用するプログラム間の通訳のような役目をします。をデバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。 
お巧いの Dell コンピュータには、必異なドライバおよびユーティリティカ！出荷時にすでにインストールされてし、まずので、新らにインストールしたリ設をしたりする必要はありません。 

キーボードドライハ‘など、ドライバのをくは Microsoft ® Windows ⑥ホペレーティングシステムにが属しています。巧の場合に、ドライバをインストールする必要があります。 

I ホペレーティングシステムのアップグレード 
I オペレーテイングシステムの再インストール 
I 巧しいデバイスの接統または取り付け 

ドライバの識別 

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。 


Windows XP 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を这ぴますにある、バフォーマンスとメンテナンスをクリックします。 

3. システムをクリックしまず。 

4. システムのプロ/《ティウインドウのドウ エア タブをクリックしまず。 

日.デバイスマネージャをクリックします。 

己.一黄を下にスクロールして、デバイスアイコンに感瞎符 （[ ! ] の付いた黄色いか)がかいているものがないか確認します。 

デバイスちの横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります。 

ドライバおよびユーテイリテイの再インストール 

〇 ま 意： デルサポートサイト ( support . ip . dell . com ) および Drivers and Utilities CD では、〇61广"コンピュータ巧にを認されているドライバを提供しています。その他の媒体からドライバ 
y をインストールずると、お使いのコンピュータカ<適切に動巧しないをれがあります。 

b ゾモ： Drivers and Utilities CD はオブシ ヨンで あり、お巧いの コン ピュータにはが属していない場合があります。 

Windows XP デバイスドライバの 口ール バックの巧い方 

新たにデバイスドライバをインストールしたをに、システムが不安定になつた場合 、 Windows XP デバイスドライバの口ールバックにより、な前にインストールしたバージヨンのデバイスドライバに置き 
換えることができます。ドライバの口ールバックでレ: I 前のドライバを再インストールできない場合、システムの復元を使用して、オペレーティングシステムをがしいデバイスドライバがインストールされる前 
の動作状態に戻してみます。デバイスドライバの口ールバックを使うロホ、次の手 I おを実行します。 


1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をちクリックします。 








2. プロパティをクリックします。 

3. "— ドウ ェア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックしまず。 

4. デバイスマネージャ ウィンドウで、新しし、ドライバをインストールしたデバイスをちクリックしてから、 プロパティを クリックします。 

日. ドライ/く タブをクリックします。 

6. ドライバの口ールバックを クリックします。 

Drivers and Utilities CD の巧い方 

デバイスドライバの口ールバックまたは システムの復元 を 巧っても巧頭が僻尖されない場合 . 『Drivers and Utilities CDj ( ResourceCD とも呼ばれます)を巧ってドライバを再インストールします。 

。 メモ： Drivers and Utilities CD は、お使いのコンピュータに搭載されていないホペレーティングシステムのドライバも含まれている場合があります。インストールするソフトウェアがオペレー 
ティングシステムに適切なものであることを確認してください。 

b メモ： Drivers and Utilities CD はオブシヨンであり、お巧いのコンピュータにはが属してし、ない場合があります。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをすべてお了します。 

2. 『Drivers and Utilities CD 』 を挿入します。 

ほとんどの場合、 CD は自動的に実行されます。実行されない場合 . Windows エクスプローラを起動し、 CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容をき示し、次に autorcd.exe フ 
ァイルをダブルクリックします。 CD を巧めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするよう表示されることがあります。 OK をクリックして、画面に巧って続行します。 

3. ッールバーの首 巧 ドロップダウン メ ニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。 Dell システムをお R い上げくださり、を y がとうございます 
画面が表示されます。 

4. 巧へをクリックしまず。 

CD は自動めに"ードウェアをスキャンして、お巧いのコンピュータでを用されているドライバおよびユーティリティを検出します。 

5. CD がハードウェアのスキャンを終了したら、化のドライバやユーティリティもお出できます。 ちま 基準で、 システムモデル、オペレーティングシステム、 および トピック のドロップダウンメニ 
ューから適切なカテゴリを選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。 

己.特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。 

7. インス! ルボタン（表示されている場合）をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に巧ってインストールを完了します。 

インストール ボタンが表示されない場合、自動インストールは選巧できません。インストールの手順にっいては、該当するレ:1下の手順を参,昭するか、または解法をクリックして展開手順じが 
し、、 readme ファイルを参照して〈ださい。 

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。 

Windows XP 用のドライバの手苗!再インストール 

r づ メモ： ホか線センサードライバを巧インストールする場合.まず セットアッブユーティリ ティ で ホが線センサーをち効にしてから.ドライバのインストールホ結行します。 

1. ドライバファイルを M — ドドライブにコピーしたら、 スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をちクリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. /\- ドウ ェア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックします。 

4. インストールするドライバのデバイスのタイブをダブルクリックします(たとえば、 モデム または ホホなデバイス)。 

日.インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。 

6. ドライバ タブをクリックして、 ドライバのち巧 をクリックします。 

7. -11 または特ミの 場 配からインストールする（梓 細 おを） をクリックして、 ホへ をクリックします。 

8. 参 お をクリックして、レ: I 前にドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。 




9. 適切なドライバのを前が表示されたら、々へをクリックします。 


10. 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。 

Windows 2000 巧のドライバの手苗!再インストール 

Wa メモ： 赤か線センサードライバを再インストールする場合、まずセットアップユーティリティで赤外線センサーをち効にしてから、ドライバのインストールを続斤します。 

1. ドライバファイルを M - ドドライブにコピーしたら、 スタート ボタンをクリックして、 投を をポイントし、 コントロールバ ネルをクリックします。 

2. システム アイコンをダブルクリックします。 

3. /、ー ドウ エア タブをクリックしまず。 

4. デバイスマネージャー をクリックします。 

日.インストールするドライバのデバイスのタイブをダブルクリックします(たとえば、 モデム または ホホ » デバイス)。 

己.デバイスのを前をダブルクリックします。 

7. ドライバ タブをクリックして、 ドライ/《のま新 をクリックします。 

8. 巧へをクリックします。 

9. デバイスに 最 ちなドライバを巧ホする【巧巧） が選がされてし、ることを確認してから、 巧へ をクリックします。 

10. 巧索 場 巧の巧を チェックボックスにチェックマークを付け、その他のすべてのチェックボックスのチェックを外してから、 々へ をクリックします。 

11. 参 旧 をクリックして、レ： i 前にドライバファイルをコピーしておしけこ場所を参照します。 

12. 適切なドライバのを前が表示されたら、ホへをクリックします。 

13. ま 了をクリックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解み 

デバイスが OS のセットアップ中に検巧されない、または、検巧されても設まが正しくない場合は、が互換巧の問題を解巧するために M - ドウェアに関するトラブルシューティングを巧用できます。 

Windows XP 

M —ドウェアに関するトラブルシューティングで非互換性の問題を鮮まするには、次の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして ヘルプとサポート をクリックします。 

2. 巧索 フィールドに/\-ドウェアに関するトラブルシューティングと入力し次に、を印をクリックして検索を姑めます。 

3. おホのち果 の一黄で./\- ドウエアに関するトラブルシューテイングを クリックします。 

4. ハードウエアに田するトラブルシューテイングー黃 で、 コンピュータにをるハードウエアの巧合を解ホしますを クリックして、 ホへを クリック しまず。 


Microsoft ® Windows ® XP システムの復元の使い方 

Microso れ⑥ Windows ⑥ XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を巧って、ハードウェア、ソフトウェア、または化のシステム設定へのを要が原因でコン 
ピュータの動けに不具合が生じた場合は、（データフアイルに影響をちえずに）]前の動イ乍が態に戻すことができます。システムの復元の使い方につい口ま、 Windows ヘルフとサホートセンター. を参 
照して〈ださい。 

〇 を意： データフアイルの定期的なバックアップを斤ってください。システムの復元は、データフアイルを監ネ見したり、データフアイルを復元することはできません。 

b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフホルトビュー巧ですので、お使いの Dell ^ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。 





巧元ポイントの作成 


1. スタート ボタンをクリックし、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. システムのな元を クリックします。 

3. 画面の指示に巧います。 

コンピュータのな前の動作状態へのを元 

© を意： お使いのコンピュータをな前の動作が態に復元する前に、開いてしぶファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のブログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、い 
力、なるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムーアクセサリーシステムツール とポイントしてから システムのな 元をクリックします。 

2. コンピュータをな前の巧おにな元する が選巧されてし巧ことを確認して、 巧へ をクリックします。 

3. コンピュータをを元したいカレンダーの日付をクリックします。 

復元 ポイントの 選が国面に、復元ポイントを痛認して選识できるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日がは太字で表示されます。 

4. 復元ポイントを選巧して、 巧へ をクリックします。 

カレンダーに復元ポイントが1つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選巧されます。2つな上の復元ポイントが利巧可能な場合、希望の復5ポイントをクリックします。 

日. 巧へ をクリックしまず。 

システムの復元がデータの収集を完了したら、 復元は完了しました 画面が表示され、 コン ピュータが自動的に再起動します。 

6. コン ピュータが再起動したら、 OK クリックします。 

復元ポイントを変更するには、别の復元ポイントを巧用してこの手順を繰り返すか、復元を元に戻します。 

を後のシステムの復元の取り消し 

© を意： 最後のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルま 
たはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すぺてのプログラム^アクセサリーシステムツール とポイントしてから システムのな元 をクリックします。 

2. な前の化元を巧 y おす を選巧して、 ホへ をクリックします。 

3. 巧へ をクリックしまず。 

システムのな元 国面が表示され、コンピュータが再起動します。 

4. コン ピュータが再起動したら、 OK クリックします。 

システムのな元の有巧化 

200 MB よりを容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動めじ無巧に設定されています。システムの復元がち効になっているか確認するには、 
巧の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. パフホーマンスとインテナンス をクリックします。 

3. システムを クリックしまず。 

4. システムのな元 タブをクリックします。 


5. システムのな元を無巧にするにチェックマークが付いてし々いことを確認します。 



Microsoft ® Windows ® XP の再インストール 


Q を意 ： Windows XP を再インストールする場合 、 Windows XP Service Pack l ( SPl ) レユ降を使巧する必きがあります。 


作業を開おする前に 


おし<インストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーテイングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows XP のデバイスドライバの口ールバックを 
試してみます。デバイスドライバの口ールバックを実行しても問題が解決されない場合、 システムの 巧 元 を 巧ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作が態 
に房します。 


© を意： この手順を実行ずる前に、お使いのプライマリハードドライブのすべてのデータフアイルをバックアップします。通常のハードドライブの設定では、システムが最巧に検出するドライブがプ 
ライマリハードドライブになります。 


Windows XP を再インストールするじは、レ: I 下のものが必要です。 


I Del | TM 『オペレーティングシステム CD 』 
I DelTMlTDrivers and Utilities CD 』 


b メモ： オペレーティングシステム CD および Drivers and Utilities CD はホプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 

。 メモ ： Drivers and Utilities CD じは、コンピュータの組み立て時に工場でインストールされたドライバが含まれています 。 Drivers and Utilities CD を使って、必要なすべてのドライバを 
口ードします。お使いのコンピュータ I こ RAID コントローラがある場合は、そのドライバも口ードします。 


Windows XP の再インストール 

Windows XP を再インストールするじは、次項にあるすベての手順を記載されてし、る順番に実行します。 

再インストール処理を完了するには、1〜2時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保譲プログラム、およびその他のソフトウェアを再 
インストールする必要があります。 


〇 

〇 


ま意： ホペレーティングシステム CD は 、 Windows XP の巧インストールのオプションを提供します。このオプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラ 
ムに影響をちえる可能性がありまず。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り 、 Windows XP を再インストールしないで〈ださい。 

ま意 ： Windows XP とのコンフリクトを巧ぐため、コンピュータじインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効こしてから Windows XP を再インストールしてください。手順じつ 
いては、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。 


オペ レーテ イングシステム CD からの起巧 

1. 開いてし、るファイルをすべて保巧してから閉に、実行中のブログラムをすべてお了します。 

2. 『オペレーティングシステム CDJ を挿入します。 Install Windows XP のメッセージが表示されたら. Exit をクリックします。 

3. コンピュータを再起動します。 

4. DELLT " ロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

日.矢印キーを巧って CD-ROM を選巧し < Enter > を押します。 

6. 画面に、 Press any key to boot from CD というメッセージがき示されたら、任意のキーを巧します。 


Windows XP のセットアップ 


1. Windows XP Setup 画面が表示されたら、 < Enter > を押します。 

2. Microsoft Windows ライセンスおわ 画面の巧容を読み、 < F 8> を押して、巧用許諾契約書に同意します。 

3. おほいのコンピュータに Windows XP 力!インストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、 r と入力して修復ホブションを選び、 CD を取り出します。 

4. 新たに Windows XP をインストールする場合、 < Esc > を巧してオプションを選がします。 

日. < Enter > を巧して/\イライト表示されたパーティションを選び(推奨）、画面の指示にないます。 

Windows XP セットアップ 画面が表示され 、 Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開おします。コンピュータは何度か自動的に再起動します。 



O を 意： 次のメッセージが表示された場合、どのキーも巧さないでください 。 Press any key to boot from the CD . 

& メモ： /、ー ドドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わります。 

6. 巧域と 言 巧のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、 巧へ をクリックしまず。 

7. ソフトウェアの個人用 K ま 画面で、おを前と会社ち（オプション)を入力して、 巧へ をクリックします。 

8. コンビュータをと Administrator ウィンドウでおないのコンピュータち（または記載のを前を承認)とパスワードを入力して、 巧へ をクリックします。 

9. モデムのダイヤル情報画面が表示されたら、必要な情報を入力し、次へを押します。 

10. 日がと時旧の E ミウィンドウに、日か、時間、タイムゾーンを入力して、かへをクリックします。 

11. ネットワークのお定 国面が表示されたら、梅 単投を をクリックして、 巧へ をクリックします。 

12. Windows XP Professional の再インストール中に、ネットワーク設定についてより詳しい情報を求められたら、該当する項目を入力します。設定がわからない場合、デフホルトの選巧肢を選 
びます。 

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポー本ントをインストールし、コンピュータを設をします。コンピュータが自動腳こ再起動されます。 

〇 ま 意： 次のメッセージが表示された場合、どのキーも巧さないでください 。 Press any key to boot from the CD . 

13. Microsoft Windows へようこモ 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

14. インターネットにお結するちまを指定して〈ださいというメッセージが表示されたら、宙格をクリックします。 

15. Microsoft にユーザーを巧する準僅はできましたか？ 国面が表示されたら、 いいえ、今回はユーザーを毎しません を選がし、 巧へ をクリックします。 

16. このコンピュータを巧うユーザーを巧ましてください画面が表示されたら、最大日人のユーザーを入力できます。 

17. 巧へ をクリックします。 

18. ま了をクリックしてセットアップを完了して、 CD を取り出します。 

19. 『Drivers and Utilities CDJ 东巧って. 满切なドライバホ再インストール します。 

20. ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) ユーティリティを再インストールします。 

コンピュータのオペレーティングシステムを再インストールする場合、ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) ユーティリティも再インストールする必要があります。 NSS は、オペレーティングシス 
テムの重要な更新、および Dell … 3.5 インチ USB フロッピードライブ、 Intel ® Pentium ⑥ M プロセッサ、ホブティカルドライ义 USB デバイスのサポートを提供します。 NSS は 、 Dell ノート 
ブックコンピュータが正し<動作ずるために必要です。 NSS はお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動めに検巧して、設定に適した更新をインストールします。 

。 メモ ： Dell Drivers and Utilities CD は、 NSS ユーティリティのインストールに必要です。ただし、この CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータにか属しているわけではあり 
ません。 

Dell『Drivers and Utilities CD 』 がない場合、デル製品サポートウェブサイトにアクセスしてください。 Downloads (ダウンロード)をクリックして、 System and Configuration Utmties (システ 
ムと設定ユーティリティー)および Windows XP を選択します。巧に、 Dell Notebook System Software(Dell ノートブックシステムソフトウェア）を選巧し 、 Dell ノートブックシステムソフトウェ 
アのダウンロードおよびインストール手順に従ってください。 

21. アンチウイルスソフトウェアを再インストールしまず。 

22. プログラムを再インストールします。 


。 メモ ： Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールしてち効にするには 、 Microsoft Office または Microsoft Works Suite CD CD ケースのま面にあ 
る Product Key (プロダクトキー)ナン/く一が必要です。 
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情報の検索ちま 

Dell PrecisiorT " Mobile Workstation M 70 ユーザーズガイド 

b メモ： 谜能の中にはお使いのコンピュータ、またはおをの国で利巧できないものがあります。 
& メモ： 追加の情報がコンピュータじ同祖されてしぶ場合もあります。 


巧をお探しですか？ 


I コンピュータの Diagnostics (該お）プログラム 
I コンピュータのドライバ 
I コンピュータのマニュアル 
I デバイスのマニュアル 
I ノートブックシステムソフトウェア （ NSS ) 


こちらをご jr < ださい 

Drivers and Utilities CD(ResourceCD とも巧ばれます) 


マニュアルおよびドライバは、本コンピュータじすでにインストールされています。この CD 
は、ドライバをちインストールしたり、 Dell Diagnostics (教新）ブロ グラム を 実巧したり、マ 
ニュアルにアクセスするときじ使用します。 



CD 巧に Readme ファイルがさまれている場合があります。この Readme ファイルに 
は、コンピュータのな術め変更に関する最新のアップデートや、巧術者またはき門ま日識をお 
持ちのユーザーを巧まとした高度な巧術資料を参照できます。 


メモ： 『Drivers and Utilities CDJi はホプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータ 
I こ付属しているわけではありません。 


メモ： ドライバとマニュアルのアップデートは、 support . jp . dell . com でご黃いただけま 


す。 


I コンピュータのセットアッブ方ま 

I コンピュータの取り巧い方法 
I 基本的なトラブルシューティングの情報 
I Dell Diagnostics (彰断)ブログラムの実行ち法 
I エラーコードおよび該巧ライト 
I 部品のお巧および交換 
I コンピュータカバーの開け方 


クイックリファレンスガイド 



メモ： 『クイックリファレンスガイド』はオプションなので、すべてのコンピュータに付属してい 
るわけではありません。 


ま全におほいいただ〈ためのを意 
認可機関の情報 


メモ： このマニュアルは、 PDF おまのものをウェブサイト support . jp . dell . com で参 
照いただけます。 


Dell … お品情報ガイド 


快適な使い方 


エンドユーザーライセンス契約 


な 


I サービスタグおよびエクスプレスサービスコード 

I Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス 

これらのラベルはお使いのコンピュータに貼られています。 





















I サービスタグは、 support . jp . dell . com をご参照の際、またはテクニカルサポ 

-卜へのお問い合わせの勵こ、コンピュータの識別にほ用します。 

I エクスプレスサービスコードを利用すると、テクニカルサポートに直接電話で問い 
合わせることができます。 


ソリューションー トラブル辑まナビ、 Q&A 

カスタマーケアー問い合わせを、サービスのお問い合わせ、ごま文のが況、保証、および修理 
に関する情報 

サービスおよびサポートーサービス契約、テクニカルサポートとのホンラインディスカッション 

参考資料ー コン ピュータの マニュアル、コン ピュータ設定の詳細、製品仕梯、およびホワイトぺ 
_/ \— 

ダウンロードー承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート 

ノートブックシステムソフトウェア （ NSS )- お使いのコン ピユ ータでオペレーティングシステムを 
巧インストールする場合は、 NSS ユーティリティも再インストールする必要があります。 NSS は、 
お使いのホペレーティングシステムのための重要な更新を提供し、 Del|TM 3.5 インチ USB フロ 
ッピードライブ、 Intel ® Pentium ® M プロセッサ、ホブティカルドライ义および USB デバイ 
スをサポートします。 NSS はお使いの Dell コンピュータが正し〈動作するために必要なもので 
ず。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびホペレーティングシステムを自動めに検そ日して、設 
定に適した更新をインストールします。 


サービスコールステータスとサポート履歴 
コンピュータの重要な巧術上の不具合 
お問い合わせのをい質問 
ファイルのダウンロード 
コンピュータの詳細設定 
コンピュータのサービス契約 


デルサポートウエブサイトー support . jp . dell.com 


メモ： デルプレミアサポートウエブサイト企業、自治が、および教育機関のお客な向けに力 
スタマイズされた、デルプレミアサポートウエブサイト ( premiersupport . dell . com ) も 
ご利用いただけます。このウェブサイトはすべての地域でご利用できるとは限りません。 


デルプレミアサポートウエブサイトー premiersupport . dell.com 

デルプレミアサポートウエブサイトは、企業、ほ巧、および教育谜関の顧客用サービスを提 
供しています。このウェブサイトはすべての地域で利用できるとは限りません。 


Windows XP の基本情報 Windows ヘルプとサポートセンター 

コンピュータのマニュアル 


デバイスのマニュアル（モデムなど） 


1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリック 
します。 


3. 巧題に関連するトピックをクリックします。 

4. 画面の指示 I こ従います。 


オペレーティングシステムの再インストールちま 


オペレーテイングシステム CD 


オペレーティングシステムは、本コンピュータ(こすでにインストールされています。『ホぺレー 
ティングシステム CDJ は、オペレーティングシステムを巧インストールする場合に使用しま 
す。手順についロホ、 Precision 『ユーザーズガイド』を参照してください。 


オペレーティングシステムを再インストールしたら、 『Drivers and Utilities CDJI を巧用し 
てコンピュータに同巧のデバイスのドライバを再インストールします。 



オペレーティングシステムの プロダク トキーラベルは、コンピュータに貼付されています。 


メモ： ホペレーティングシステム CD はホプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータ 
に付属しているわけではありません。 


メモ： Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属し 
ていない場合があります。 


メモ： ミ主文されたオペレーティングシステムによって、 CD のをが違います。 


且ジに夏る 
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困ったとさは 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 之 0 ューザーズガイド 

♦ テクニカルサポート 
• ごま文に関ずる問題 
♦ 敦品情報 

♦ 保証期間中の修理と返品について 
♦ お問い合わせになる前に 
♦ デルへの お問い合わせ 


テクニカルサポート 

巧術上の問題のサポートを受けなければならないときは、いつでもデルにお問い合わせください。 

A 警告： コンピュータカバーを巧 y ホすお巧がある場合、まずコンピュータの■巧ケープルとモデムケーブルをすべてのコンセントからホしてください。 

1. 「固 題些避を」 の手順を完了します。 

2. 「 Dell Diagnostics (診断）プ□グラム I ホ車巧します。 

3. 診断 チェック リスト を En 刷して.それに記入します。 

4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポ ー Ksupport . jp . dell . com ) から、に範囲をカバーするオンラインサービスを利用してくださし、。 

5. これまでの手順で問題が解,まされない場合、デルにお問い合わせください。 

メモ： デルへお問い合わせ I こなるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの巧くから電話をおかけください。テクニカルサポート担当を力 《 コンピュータでの操作をお願いすることがあり 
ます。 

メモ： デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。 

デルの才ートテレフォンシステムの指示に;走って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に乾送されます。 

テクニカルサポートサービスの使い方の説明は、 「 テクニカルサポートサービス I をを鹿してください。 


ナンラインサービス 

デルサポートへは、 support . jp . dell.com でアクセスすることができまず。 サボートサイトへようこモ のべージから、 サポートツール、情報などをお選びください。 
インターネット上でのデルへのアクセスは、巧のアドレスをご利用ください。 

I ワールドワイドウェブ ( WWW ) 

www . dell . com / 

www . dell . com / ap / (アジア/太平ず諸国） 
www - dell . com/jp (日本） 
www . euro . dell.com ほ一□ッ パ） 
www . dell . com / la / (ラテンアメリカ諸国） 
www . dell . com.ca (カナタ； 

I サポートウェブサイト 

mobile _ support @ us . dell.com 
support @ us . dell.com 
apsupport @ dell.com (アジア太平洋地域） 
support . jp . dell.com (曰本） 
support . euro . dell.com (ヨー□ッパ） 














24 時間納期案内電話サービス 


を文した Deir " 製品の状況を確認するには、 support . jp . dell . com にアクセスするか、または、 24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案巧で、を文について調べて報 
告するために必要な情報をお伺いします。 

テクニカルサポートサービス 

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正痛な回答を迅速に提供します。 

テクニカルサポ~卜にお巧い合わせじなる場合.まず 「 テクニカルサボート I を参照してから I 「 デルへのお巧い合わせ I に記載されてしぷお住まいの地域のまちにご連盗〈ださい。 


ご注文に関する問題 

义品、誤った卽品、間違った請ホ書などのを文に関ずる問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご巧意ください。 


製品情報 

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ごを文になりたい場合は、デルウェブサイト www . dell . com / jp / をご篇<ださい。電話で販売担当をとお話になりたいときは、お住 
まいの地域の お P 苗い合わせ 番号を 参照してください。 


保証期間中の修理と返品について 

『サービス色サポートのご案内』をご監ください。 


お問い合わせになる前に 

メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意<ださし、。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けじなる場合に、より効を良<サポートが 
受けられます。 


必ず Diagnostics (終断)チェックリストに 記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近〈から電話をかけてください。キーボードから コマ 
ンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な化のトラブルシューティング手 I 頃を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを巧 
認して< ださい。 


^ 警告： コンピュータ巧巧の巧業をする前に、『おお情報ガイド J 1 のまをにお巧いいただくためのを意♦巧をお巧みください。 


Diag nostics 【 お巧 ） チェックリスト 

を前； 

曰か： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータ背面のバーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合）： 

オペレーティングシステムとバージョン； 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？はいいいえ 

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プログラムとバージョン： 

システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、ホペレーティングシステムのマニュアルを参照して<ださい。コンピュータにプリンタを接続している場合、をファイルを印刷します。印刷でき 
ない場合、をファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。 

ェラーメッセージ、ビープコード、または診断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 


デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用〈ださい。 





























I www . dell . com/jp 
I support . jp . dell.com (テクニカルサポート） 

I premiersupport . dell.com (教育機関、斤政谜関、医療機関、および中企業/ホ:企業のカスタマー、ならびにプレミア、プラチナ、およびゴールドカスタマーのためのテクニカルサポート） 

メモ： 国によっては 、 Dell InspironTM XPS コンピュータ専巧のテクニカルサポートが専用の電話ま号でご利用になれます 。 Inspiron XPS コンピュータき巧と記載された電話番号が見つからない 
場合は、記載されているテクニカルサポートの電話番号じお問い合わせいただ〈と、管轄部署へを送されます。 

デルへお問い合わせじなる場合、次のきの E - メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国隐電話のかけ方については、国内または国際電話会化にお問い合わせください。 


国（都市） 

国な電おアクセスコード 
国番ろ 
市かち番 

郁署ちまたはサービス地城、 

ウェブサイトおよび E - メールアドレス 

巿巧番号 
フリーダイヤル 


Web サイト： support . jp . dell.com 



テクニカルサポート (Dell Precision 、 OptiPlex 、 および！ _ atitude ) 

フリーダイヤル： 0120 -198-433 


テクニカルサポート(海列•から ） (Deli Precision 、 OptiPlex 、 および Latitude ) 

81-44-556-3894 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 

日本(川 《) 

24時間納期情损案内サービス 

044-556-3801 

国際電話アクセスコード： 001 

カスタマーケア 

044-556-4240 

国ま号： 81 

ビジネスセールス本部く従業員数400人未満） 

044-556-1465 

法人営業本部(化業員数400人レ a 上） 

044-556-3433 

巿列■局ま： 44 

エンタープライズ営業本卽(従業員数3500人む上） 

044-556-3430 


官公庁/研究•教育 销 関/医療 销関 セールス 

044-556-1469 


デルグローバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


代表 

044-556-4300 


且ジに夏る 
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用語集 

ABC り EF を]!よど LMNPR さ TUVWXZ あをまとをなををら 

この巧語集に収録されている用割ホ、情報の目的として提供されています。おほいのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。 


A 

AC - alternating current (交流）ーコンピュータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントに差し&むと茄れる電流の巧まです。 

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードやが止状態モードじして、コンピューかこ 
接統されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。 

AGP - accelerated graphics port - システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専巧のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェー 
スが高速化され、 True - Color のスムーズなビデホイメージを伝送できまず。 

APR - advanced port replicator - ノートブックコンピュータでモニター、キーボード、マウス、およびその他のデバイスを便利に使えるようにするドッキングデバイスです。 

ASF - alert standards format -管理コンソールにハードウエアとソフトウェアの警告を裙告する方式を定義する標をです。 ASF は、どのブラットフオームやオペレーティングシステムにも対応で 
きるよう設計されてしなす。 


B 

BIOS - basic input/output system (基本入出カシステム）ーコンピュータのハードウエアとオペレーティングシステム間のインタフエースの役割をするプログラム（またはユーティリテイ）です。 
設定力{コンピュータにどのような影響をちえるのか理解できてしぶい場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。 セットアップユーティリティ とも呼ばれています。 

Bluetooth® ロイヤレステクノロジー短距離 (9 メートル）巧にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。 
bps — ビット/秒 ー データの転送速度を計測する単なです。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単位です。 


C 

C - セルシウス(摂氏）一温度の単化で、水の氷点を0度、沸点を100度としています。 

CD - compact disc — 光をおまのストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプログラムじ使用されます。 

CD ドライブ ー CD から光を巧術をほ用してデータを読み取るドライブです。 

CD プレーヤ——音楽 CD を再まするソフトウェアです。 CD プレーヤーのウィンドウじ表示されるボタンを使届して CD を再ちすることができます。 

CD-R - CD recordable -書き込み可能な CD です。 CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたリすることはできません。 

CD-RW - CD rewritable -書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き化んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 

CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。 CD-RW ディスクに 
は、燥り返し書き込むことが可能ですが、 CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

CD-RW/DVD ドライブーコンボドライブとも呼ばれます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き 
込むことができるドライブです。 CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD-R ディスクには一度しか書きをむことができません。 

COA - Certificate of Authenticity (実物証明書）一お使いの コン ピュータのラベルじ記載されている Windows のま斑で字の コー ドです。 Product Kev (プロダクトキー）や Product ID (プ 
□ダクト ID ) とも呼ばれます。 

CRIMM - continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM ) - メモリチップの搭載されていない特巧なモジュールで、使巧されていない RIMM スロットじ装着ずるために使用され 
ます。 


D 

DDR SDRAM - double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM ) -データの/くーストサイクルを二倍じする SDRAM の一種です。システムな能が向上します。 

DDR2 SDRAM - double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM ) - 4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を巧用して、メモリスピードを400 MHz な上じ 
向上させる 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIN コネクター丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は PS /2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに巧用されます。 

DMA - direct memory access - DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに巧えるようになります。 











DMTF - Distributed Management Task Force -分散型デスクトッ义ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウエアおよびソフトウェア会化の団巧 
です。 


DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含む集積回路内に情報を保巧するメモリです。 

DSL - Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線）ーアナ□ヴ電話回線を介して、を定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。 

DVD - diaital versatile disc -通常は、映画を録画するために使われるディスクです。 CD の場合は片面のみを使用しますが、 DVD は両面を使用します。 DVD ドライブはほとんどの CD を読 
み取ることができます。 

DVD ドライブー DVD および CD から、ホを巧術を巧用してデータを読み取るドライブです。 

DVD プレーヤ—— DVD 映画を猫賞するときにを用するソフトウ X アです。 DVD ブレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して映画を猫賞することができます。 

DVD+RW - DVD rewritable -書き換え可能な DVD です。データを DVD + RW ディスクに書き込んだを、削除したり上書きしたりできます(再書き込み）。 ( DVD + RW テクノロジは DVD-RW 
テクノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブー DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、 DVD + RW (書き換え可能 DVD ) に書き込んだりすることができるドライブ。 

DVI - digital video interface -コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル乾送用の標準です。 DVI アダプタはコンピュータの内蔵グラフィックスを介して動けします。 


E 

ECC - error checkina and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載し 
ているメモリでず。 

ECP - extended capabilities port - 改良された双ち向のデータを信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 EPP に似て、 ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能 
を向上させます。 

EIDE - enhanced integrated device electronics -ハードドライブと CD ドライブ巧の IDE インタフェースの巧良バージヨンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁肢障害）一電磁放が線が原因で起こる電気障害です。 

Energy Star © — Environmental Protection Agency (ホ国環境保譲局）が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP - enhanced parallel port - 巧方向のデータを信を提供するパラレルコネクタのデザインです。 

ESD - electrostatic discharge (静電気放電）一詩電気の急速な巧電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。 


F 

Fahrenheit -ファーレン/、イト(き氏）ーミ品度の単なで、水の氷点を32度、部点を212度としています。 

FCC - Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会）ーコンピュータやその化の電子機器が巧出する放射線の量を規制する通信関連のを例を巧行するアメリカの磯関で 
す。 

FSB - front side bus -マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフエースです。 

FTP - file transfer protocol (ファイル転さプロトコル）ーインターネットじ接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利巧される標準のインターネットプロトコルです。 


G 

G - グラビティー重力の計測単位です。 

GB - ギガバイトーデータの単位です。1 G 己は1,024 MB く1,073,741,824バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられることもありま 
す。 

GHz - ギガへルツー1 GHz は、1,000,000,000 Hz または1,000 MHz です。通常、コンピュータのプ□セッサ、バス、インタフェースの化理连度は GHz 単位で計測されます。 

GUI - graphical user interface - メニュ ー 、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラ 
ムは GUI です。 


H 

HTML - hypertext markup language -インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブぺージに挿入されるコードセットです。 

HTTP - hypertext transfer protocol -インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換巧プロトコルです。 

Hz - ヘルツー周波数の単位です。1秒間1サイクルで周液数1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロへルツ （ kHz )、 メガヘルツ （ MHz )、 ギガへルツ ( GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位 
で計測される場合もあります。 







I 


IC - Industry Canada - 米国の FCC と同様、電子装置からの放射を規制するカナダの規制団巧です。 

1C - integrated circuit く集積回路）ーコンピユータ、才ーディホ、およびビデホ装置用に製造された、何百巧もの極小電子コンポーネントが搭載されてし、る半導おウェー/、一またはチップです。 
IDE - integrated device electronics -ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス巧のインタフェースです。 

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc .- コンピユータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに巧巧される 
高性能シリアルバスです。 

I/O - input / output (入出力）ーコンピユータにデータを入力したり、コンピユータからデータを出力したりする動作またはデバイスでず。キーボードやプリンタは I / O デバイスです。 

I/O アドレスー特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、またはお張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プ□セッサがデバイスと通信できるようにします。 

IrDA -Infrared Data Association -赤外線通信の国際標華を巧巧する組織です。 

IRQ - interrupt request (割り込み要ホ）ーデバイスカけロセッサと通信できるように、特定のデバイスじ割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス抵损じ IRQ を割り当てる必要があり 
ます。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできます力 《 、両方のデバイスを同時に動巧させることはできません。 

ISP - Internet service provider -ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直を接镜、 E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会な 
です。通常、 ISP はソフトウ X アのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号をち料(月キムい)で提供します。 


K 

Kb - キロピットーデータの単位です。1 Kb は1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 

KB -キロバイトーデータの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 
kHz - キロへルツー周ぶ数の単位です。1 kHz は1,000 Hz です。 


L 

LAN - local area network - 巧い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物内や隣接する2、3巧の建物内に限定されます。 LAN は電話回線や電波を使って他の 
離れた LAN と接続し、 WAN (ワイドエリアネットワーク)を構巧できます。 

LCD - liquid crystal display (巧晶ディスプレイ）ーノートブックコンピユータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる巧術です。 

LED - light-emitting diode (発光ダイホード）ーコンピユータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。 

LPT - line print terminal -ブリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続の指定です。 


M 

Mb - メガビットーメモリチップ容量の単なです。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps - メガビット/秒一1,000,000ビット/巧です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に巧用します。 

MB - メガバイトーデータの単位です。1 MB は1,048,576バイトです。または1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられてき示さ 
れることもあります。 

MB/sec - メガバイト/砂一1,000,000バイト/巧です。通常、データの転を连度の計測単位に使用します。 

MHz - メガヘルツー周放数の単位です。1,000,000サイクル/砂です。通常、コンピユータのマイクロプロセッサ、バス、インタフエースの処理速度は MHz 単なで計測されます。 
ms - ミリ抄一1000分の1抄に相当する時間のを位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 

NIC - ネットワークアダプタ を参輯してください。 

ns — ナノ科、 一 10憶分の1科、に巧当する時間の単なです。 

NVRAM - nonvolatile random access memory (不擇を性ランダムアクセスメモリ）ーコンピユータの電源が切れたり、か部電源が停止したりした場合にデータを保なするメモリの一種です。 
NVRAM は、日付、時刻、およびお客樣が設定できるその他のセットアップホブシヨンなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。 


P 








PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取りがし可能な I / O 力ードです。 PC 力ードの一般的なもの(こ、モデムやネットワークアダプタがあります。 


PCI - peripheral component interconnect - PCI は、 32 ピットおよび 64 ピットのデータ経路をサポートする口ーカルバスで、プロセッサとビデオ、を種ドライブ、ネットワークなどのデバイ 
ス間に高速データ経路を提供します。 


P 口 Express -ブロセツサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ乾送速度を巧上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、250 MB / sec 〜4 GB / sec の速度でデータ 
を転送できます 。 PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。 


PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 力ードの規格を協議する国際め組織です。 


PIN - personal identification number (個人識別ま号）ーコンピュータネットワークやその他のま全が保譲されているシステムへの不正なアクセスを防ぐためにほ用される一連の数字や义字 
です。 


PIO - programmed input/output -データパスの一部としてプロセッサを経由した、2つのデバイス間のデータ巧送方まです。 


POST - powe 卜 on self - test (電源巧乂時の自己テスト）一 BIOS が自動的に口ードする該断プログラムです。メモリ、ハードドライ义およびビデホなどのコンピュータの主要コンポーネントじさ 
本めなテストを実行します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。 


PS /2 - personal system /2 - PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接統するコネクタでず。 


PXE — pre-boot execution environment — WfM(Wired for Manaaement ) 標準で、オペレーティングシステムがないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにしま 
す。 


R 


RAID -redundant array of independent disks -データの冗長性を提供ずる方まです。一般めに実装される RAID には RAID 0、 RAID し RAID 5、 RAID 10、および RAID 50があり 
ます。 


RAM - random-access memory -プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に巧巧されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われま 
す。 


readme ファイルーソフトウェアのパッケージまたはハードウエア製品に添付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには、インストール手順、新し < 付け加えられた機能の説明、 
マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。 


RFI - radio frequency interference 嫌線電ぶ摩害）一10 kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の無線周ぶ数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域のほ域に属し、ホ 
外線や光などの高周波よりも垣害を起こしやすい傾向があります。 

ROM - read-only memory (読み取り専 ffl メモリ）ーコンピュータが削除したり書き込んピリできないデータやプログラムを巧巧するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れ 
ても内容を保持します。コンピュータの動作に不可义のプログラムで ROM に常なしているものがし、くつかあります。 


RPM - revolutions per minute - 1分間に発生する回お数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。 


RTC - real time clock -システム基板上じあるバッテリーで動〈時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 


RTCRST - real-time clock reset -しべつかのコンピュータに搭載されているシステム基巧上のジャンパで、巧題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。 


S 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）一 DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されていまず。 

S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface - ファイルの質がほ下する可能性があるアナログ化式に変換せずに、1つのファイルから别のファイルに才ーディオを転送できるホーディオ転を用フ 
アイルフホーマットです。 

Strike Zone ^« - くコンピュータの電源がオンまたはオフに関わらず)コンピュータが共振ショックを受けた場合、またはを下した場合に、制動装置として機能してハードディスクドライブを保護する、プ 
ラットフホームベースの強化領域です。 

SVGA - super-video graphics array - ビデオカードとコントローラ巧のビデオ標準規格です。 SVGA の通常のお像度は800 x 600および1024 x 768です。 

ブ□グラムが表示するを数とが像度は、コンピュータに取り付けられてし、るモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なりまず。 

S ビデオ TV 出力ーテレビまたはデジタルホーディホデバイスをコンピュータに接結するために使われるコネクタです。 

SXGA - super-extended graphics array - 1280 x 1024までのお像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 

SXGA + — super-extended graphics array plus —140 0 x 1050までの辑像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、データ、ファックス、ビデホなどのを種テレフホニーデバイスを Windows のブログラムで巧巧できるようにするインタフェー 
スです。 


U 


UMA - unified memory allocation (統合メモリあり分け）ービデホに動的に巧り分けられるシステムメモリです。 






UPS - uninterruptible power supply (お停電電源装置）一電気のな障害が起きた場合や、電圧レベルがほ下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた 
場合でも限られた時間コンピュータは動かすることができます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダ 
ウンすることが可能です。 


USB - universal serial bus - USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、ブリンタ、ブロードバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデム）、撮像装置、またはストレ 
-ジデバイスなどのほ速デバイス巧ハードウ エア インタ フエー スです。コンピュータの4ピンソケットカ、コンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピ 
ュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デイジー于エーン型に接統ずることもできます。 


UTP - unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種穎です。電描波障害から保 
護するためにワイヤのペアに金属製の巧覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 

UXGA - ultra extended graphics array - 160 0 x 1200までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


V 

V - ボルトー電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの電流を通ずる巧巧1ホームの導線の両端の電位の差です。 


W 

W - ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr -ワット時一おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利巧される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給できます。 
WXGA — wide - aspe な extended graphics array — 1280 x 800までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


X 

XGA - extended graphics array — 1024 x 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデホ標準です。 


Z 


ZIF - zero insertion force - コンピュータ于ップまたはソケットのどちらにもまった<力を加えないで、チップを取り巧けまたは取りタルできる、ソケットやコネクタの一種です。 


Zip --般めなデータの圧縮フォーマットです。 Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイルちの拡張子が . zip となります。特別な Zip ファイルじ自己解ま型フ 
ァイルがあり、ファイルちのお張子は . exe となります。自己解法型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解まできまず。 

Zip ドライブー Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバブルディスクを使用します。 Zip ディスクは標準のフロッピ 
ーディスクよりもやや大き<が)二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


技 


アンチウイルスソフトウェアーおほいのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムでず。 


ウイルスー嫌がらせ、またはコンピユータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また 
は E - メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。 


-般のなウイルスに、フロッピーのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを巧入したままコンピュータをシャットダウンすると、次じ起動したときコンピュータはホペレーテ 
イングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクタじアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去さ 
れるまで、読み書きされるすべてのフロッピーにウイルスをコピーします。 


エクスプレスサーピスコードーデルコンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝え〈ださい。エクスプレスサービスコードが 
利用できない国もあります。 


オプティカルドライブー CD 、 DVD 、 または DVD + RW から、ホ学な術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD - RW ドライブ、およ 
び CD - RW / DVD コンボドライブがさまれます。 


か 

力ーソルーキーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作ずるかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 

« 巧 ! 度ープリンタに印刷される、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合いです。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。 

書き込み巧護ーファイルやメディアじ、データの内容をを更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または巧填されることのないように保護します。 3.5 インチのフロッピーディ 
スクじ書き込み保譲を設定する場合、書き达み保譯設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 

巧巧力ードーコンピュータのシステム基巧上のお張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 









化巧型 PC 力ードー 拡張型 PC 力ードは、取り付けたときに PC 力ードスロットから力ードの端がはみ出してし、ます。 

巧 巧 スロットー化張力ードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによってちなる場合もあります）。 

化巧ディスブレイモードー お巧いのディスプレイの植張として、2台目のモニターを巧えるようにするディスプレイの話をです。 デュアルディスブレイモード とも呼ばれます。 

壁化一 Windows デスクトップの背景となる模巧や給巧です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルからをまします。また、気に入った給巧を読み込んで壁紙を巧成することができま 
す。 

カルネ ー物品を列国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用で書です。 商品パスポート とも呼ばれます。 

キーの巧み合わせ 一複数のキーを同時に巧して実行するコマンドです。 

巧助 CD - コンピュータを起動するのに使用ずる CD です。 M - ドドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必望にな y ますので*常滿 
しておをます 。 『Drivers and Utilities CDj または Resource CD 力{起動 CD でず。 

起動順巧ー コンピュータが起動を試みるデバイスの順巧を指をします。 

巧動ディスクー コンピュータを起動するのに使巧するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりまずの 
で、常楠しておきます。 

キャッシュー特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または巧立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーシヨンスピードを巧上させます。 

L 1 キャッシュープロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュでず。 

L 2 キャッシューブロセッサに巧付け、またはプ□セッサアーキテクチャに絹み込まれたセカンダリキャッシュです。 

ホ止が巧モー ドーメモリ巧のすべてをハードドライブ上のそ約領域に巧巧してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ 
情報が自動的に復元されます。 

グラフィックスモード ー X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X 心色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんなおやフホントも表現できます。 

クロックスピードーシステムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどの <らいの速さで動作ずるかを示す. MHz で示されるま度です。 

コントローラープ□セッサとメモリ間、またはプ□セッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。 

コントロールパネルー画面設定などのオペレーティングシステムやハードウエアの設定を変更するためのューティリティです。 


さ 

サージプロテクターコンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧を動馆などの原因で)から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが20 〇/〇な 
上ほ下する電圧変動による惇電からはコンピュータを保譲することはできません。 

ネットワーク接結はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタからタルてください。 

サービスタグーコンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support.ip.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポ ー H こ電話で問い合わ 
せたりする場合に必要な識別番号力 < 書いてあります。 

システム*あーコンピュータに搭載されている主畢回路某おです。 マザーボード とも呼ばれます。 

システムトレイーを迪造埋を参照してください。 

シャットダウンーウィンドウを閉じてプログラムを終了し、ホペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るブロセスです。シャットダウンがを了する前にコンピュータの電源を切ると、デ 
ータを損失する巧れがあります。 

ショートカットー頻繁に使用するプログラム、ファイルフォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットア 
イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開〈ことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれてし、る場巧を変更するわけではありません。ショートカット 
アイコンを削除しても、元のファイルじは何の影響もありません。また、ショートカットのアイコンををを要することもできまず。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータじ/\ンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接結するためによく使巧されます。 

スキャンディスクーファイルフホルダ、およびハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックずる Microsoft のユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した 
爆にスキャンディスクが実行されることがあります。 

スタンバイモードーコンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節約する省電カモードです。 

スマートカードープロセッサとメモリチップに内蔵されている力ードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。 

ホ巧11センサ ー- ケーブル巧続しな<ても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ輯送ができるポートです。 

セットアッププログラムーハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定ずるのに使うプログラムです。 setup.exe または mstall.exe というプログラムが Windows 巧ソフトウェアじ付属 
しています。 セットアッププログラム は セットアップユーティリティ とはきなります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワ 
-ドなどのようなユーザーカ<選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しなし巧ください。 

ソフトウェアーコンピュータフアイルやプログラムなど、電子のに保巧できるものすべてを指します。 


た 









巧な巧 g - Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの潍能にすばや〈アクセスするためのアイコンを含んでいます。システムトレイとも呼 
ばれまず。 

テキストエディターたとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成、および編集するためのアプリケーシヨンプログラムでず。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマットヴン 
ダーラインのホプシヨンやフォントの変換など）の磯能はありません。 

ディスクストライピングー複数のディスクドライブにまた力《ってデータを分敎させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディス 
クのストライピングを利用している コン ピュータではユーザーがデータ ユニット サイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 

デバイスーコンピュータ内部にのりせけられてし、るか、またはコンピュータに接続されているディスクドライ义プリン》、キーボードなどの/、ードウエアです。 

デバイスドライバー ドライバ を参招してください。 

デュアルディスプレイモードーお巧いのディスブレイの拡張として、2台目のモニターを巧えるようにするディスブレイの設定です。 拡張ディスプレイモード とも呼ばれまず。 

ドッキングデバイスーを RE を参照してください。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、ブログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって巧用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ド 
メインにログホンしてリソース への アクセスを取得します。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されてし、るプラスチック製のデバイスです。 

ドライパープリンタなどのデバイスカ{、オペレーテイングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正 
常に動作しません。 


な 


巧]* -通常、コンピユータのシステム其板上に物理的に搭載されているコンポ~ネントを巧します。 ビルトイン とも呼ばれます。 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提供するチップです。 コン ピュータのシステム基楓こネットワークアダプタが巧蔵されてし、たり、アダプタが内蔵されている PC 力ードもあります。ネットワー 
クアダプタは、 艦 (ネットワークインタフエースコントローラ) とも呼ばれます。 


は 

パーティシヨンー ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つな上の論理ストレージ領域(論理ドライブ）に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができ 
ます。 

ドドライブーハードディスクのデータを読み書きするドライブです。 M - ドドライブとハードディスクは同じ意はとしてどちらかが使われています。 

バイト ー コン ピュータでほわれる基本的なデータ単位でず。1バイトは8ビットです。 

バスーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

バス巧度ーバスがどのくらいの速さで情報を転をできるかを示す、 MHz で示される速度です。 

バックアップーフロッピーディスク、 CD 、 DVD . またはハードドライブなどにプログラムやデータをコピーすることをバックアップといしなす。不測の事態に楠えて、定期蜘こハードドライブ上のデータフ 
ァイルのバックアップを取ることをお勤めします。 

バッテリ-ノートブックコンピュータが AC アダプタおよびコンセントに巧続されていない場合に、コンピュータを動作させるためじ使われる内蔵の電源です。 

バッテリー助作時阳ーノートブックコンピュータのバッテリーカわンピュータに電源を供給する間、ホ電量を雄梓できる時間（分または時間巧)です。 

バッテリーの»命ーノートブックコンピュータのバッテリーが、消巧と再ち電を繰り返すことのできる期間（年数)です。 

パラレルコネクター I / O ポートは、コンピュータにパラレルす J ンタを悼捕する場合などに巧用されます。 LPT ポート とも呼ばれます。 

ヒートシンクー放熱を助けるブロセッサにが属する金属巧です。 

ピクセルーディスプレイ画面のシングルポイントです。ピクセルが縱と横に並び、イメージを巧ります。ビデホの解像度 (800 X 600など）は、上下左ちにあぶピクセルの数で表します。 

ビットーコンピュータが認識するデータの最小単位です。 

ビデホ#をを一 お懷度 を参暖してください。 

ビデオ コントローラー お使いのコンピュータに(モニターのキ占み合わせにおいて)ビデオ機能を提供するビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基キ反の回路で 
す。 

ビデオメモリービデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデホメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデホメモリの量は、主にプログラムがき示できる色数 
に影響を与えまず。 

ビデオモードーテキストやグラフィックスをモニターにき示する隙のモードです。グラフィックスをべースにしたソフトウェア （ Windows ホペレーティングシステムなど）は、 x 水平ピクセル数 x y 垂直 
ピクセル数 X Z を数で表されるビデホモードでき示されます。文字をベースにしたソフトウェア斤キストエディタなど)は、^列 X Y 巧の义字数で表されるビデオモ-ドで表示されます。 

フオーマットーファイルを巧巧するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフオーマットするとデータはすべてミ肖失します。 

フオルダーディスクやドライブ上のファイルを整頓したリグループ化したりする入れ物です。フホルダ中のファイルは、を前や日付やサイズなどの順番で表示できます。 

フロッピードライブーフロッピーでの読み取りおよび書き込みができるディスクドライブです。 


プラグアンドプレイーコンピユータがデバイスを自動めに設定できる機能。 BIOS 、 オペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動イ 









ンストール、設定、既存のハードウ:!:アとの互換性を提供します。 

プログラムー表計算ソフト、ワープ□ソフト、データベースソフト、ザームソフトなどデータ化理をするソフトウェアでず。これらのプ□グラムは、オペレーティングシステムの実行を必要とします。 
プロセッサーコンピュータ内部で中む的に演算を巧うコンピュータチップです。プ□セッサは、 CPU (中央演算処理装置）とも呼ばれます。 

ヘルプファイルー 製品の説明やを種手順を示したファイルです。ヘルプファイルの中ロホ 、 Microsoft Word の『ヘルプ』のように特定のプログラムに適巧されるものがあります。他に、単独で参照 
できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルのお張子は、 .hip または .chm です。 


ま 

マウスー画面上の力ーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬くて平らな面で動かし、固面上の力ーソルやポインタを移動します。 

メモリーコンピュータ巧部にある、一時めにデータを保をする領域です。メモリにあるデータは一時的に巧細されてし、るだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお割めします。また、コンピュ 
-夕をシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリロま、 RAM 、 ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 

ゾモリア ドレスーデータを一時的に RAM に巧巧する特をの場巧でず。 

メモリマッピングー スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場祈ソモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、ブロセッサによりアクセスできる情報を識別できるよう I こなりま 
す。 

メモリモジュールー システム基板に巧結されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。 

モジュール ベイーホプティカルドライ义セカンドバッテリー、または Dell TravelLite …モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 

モデムーアナロゲ電話回線を介して化のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、列■かけモデム、 PC 力ード、および巧蔵モデムの3潭强があります。通常、モデムはインターネット 
への接続や E - メールの交換に使巧されます。 

モニタ ——高解像度のテレビのようなデバイスで、コンピュータの出力を表示します。 


や 

読み® y 専用一表示することはできますが、編集したり削除できないデータやファイルでず。次のような場合にファイルを読み取りま用に設定できます。 
〇フロッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み保護にしている場合 

〇ネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理をがアクセス権限を特定の個人だけ I こ許巧している場合 


ら 

リフレッシュレー トー画面上のビデオイメージが再描画される周放数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの面波数で画面の水平走查線(または垂直周波数)が再巧画されます。リフレッシュ 
レートが高いほど、ビデホのちらつきがルなく見えます。 

口ーカルバスー デバイスにプロセッサへの高まスループットを提供するデータバスです。 
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キーボードとタッチパッドの使い方 

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ テンキーパッド 
♦ キーの組み合わせ 
♦ タッチパッド 

♦ トラックスティックキャップの取り替え 


テンキーパッド 


■圓■国 



■国■因 


テンキーパッドは、が付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使巧できます。キーパッドの各キーは、複数の磯能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーのち測に青を 
で記されています。数字または記号を入力するには、 < Fn > を巧したまま、ご希望のキーを押します。 

I キーパッドをち効にするには、 <Num Lk > を巧します。@が点灯して、キーパッドがち効になっていることが示されます。 

I キーパッドを無なにするには、もう一度 <Num Lk > を巧します。 


キーの 紀み合わせ 

システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージヤウィンドウを開きます。 

< Fn><Num Lk > 

Scroll Lock 银能をち巧または無効にします。 


バツ了リー 


< Fn >< F 3> Deir — QuickSet バッテリメー ターを 表示します。 


CD または DVD トレイ 


< Fn >< F 10> トレイをドライブから取り出しますく Dell QmckSet 力{インストールされている場合）。 


ディスプレイ関連 


< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を次の画面オプションに切り替えます。このオプションには、内蔵ディスプレイ、外付けモニター、内蔵ディスプレイとか付けモニターの両方が含まれてい 
ます。 

< Fn > および上矢 E ロキ 

内蔵ディスプレイの輝度を上げます(かがけモニターには適用されません）。 





















<Fn> および下矢 E ロキI内窗ディスプレイの輝度を下げます(か付けモニターには適用されません）。 


無線通信（ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジを含む) 

<Fn><F2> r ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステクノロジを含む、お線通信を有効または無効にします。 


電力の管理 


<Fn><Esc> 

省電カモードを起動します。 ■巧オプションのプロパティ ウィンドウの RttIR を タブを 巧って、異なる省電カモードを起動するために、キーボードショートカットの設定をををする こ 
とができます。 

<Fn><Fl> 

システムを化止が態モードにします。 Dell Quickset が必堂です。 


スピーカー関連 


<Fn><Page Up> 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されている場合）の音量を上げます。 

<Fn><Page Dn> 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されてしぶ場合）の音量を下げます。 

<Fn><End> 

内蔵スピーカーとか付けスピーカー(接結されている場合）をち効または無効にします。 


Microsoft ® Windows ® ロゴキー関連 


Windows ロゴ キーと <m> 

すべてのウィンドウを最小化します。 

Windows ロゴ キーと <Shift><m> 

すべてのウィンドウを贾大化します。 

Windows ロゴ キーと <e> 

Windows エクス プローラが開きます。 

Windows ロゴ キーと <r> 

ファイル名を巧まして実行 ダイアログボックスが開きます。 

Windows ロゴ キーと < f > 

巧索お史 ダイアロヴボックスが開きます。 

Windows ロゴ キーと <Ctrl><f> 

おまちまーコンピユータ ダイアロヴボックスが開きまず(ネットワークに接結してしぶ場合）。 

Windows ロゴキーおよび <Pause> 

システムのプロパティ ダイア□グボックスが開きます。 


文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを開いて プリンタとその他のハードウ エア をクリックし、 キーボード をクリックしまず。 


タッチパッド 

タッチパッドは、指の圧力と動きをおそ日して国面の力ーソルを動かします。マウスの健能と同じようじ、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。 



1 

タッチパッド 

2 

トラックスティック 

3 

トラックスティックボタン 

4 

タッチパッドボタン 


I力ーソルを動かすには、タッチパッド上をそつと指でスライドします。 

Iオブジェクトを選巧するには、選択したいオブジェクトに力ーソルを動かしてタッチパッドの表面を輯〈トンと1回たた〈か、親指でちのタッチパッドボタンを押します。 


オブジェクトを選巧して移動くあるいはドラッグ)するには、力ーソルをオブジェクト上に動かし、タッチパッドを指で転く1回たたき、2回目は指をタッチパッド上に留めます。2回目にたたいたとき 





























I こタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドのき面で巧をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

I オブジェクトをダブルクリックする口ま、ダブルクリックずるオブジェクトに力ーソルを動かしてタッチパッドを2回たた<か、または親指でちのタッ于パットボタンを2回押します。 

トラックスティックをほって力ーソルを移動することもできます。トラックスティックを上下左ちに巧して、ディスブレイ上の力ーソルの向きを変更します。マウスの磯能と同じように、トラックスティックとトラッ 
クスティックボタンを使用します。 

タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ 

マウスのプロパティウィンドウを使って、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にしたり、設定を調節したりすることができます。 

1. コントロールパネルを開いてプリンタとその化の/\—ドウ エア をクリックし、マウスをクリックします。 

2. マウスのプロパティウィンドウで、 W 下の手順を実行します。 

I デバイスのち巧タブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックを無础こします。 

I ポインタタブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックの設定を調節します。 

3. OK をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉にます。 


トラックスティックキャップの取り替え 

トラックスティックキャップが長期の使用で磨耗した場合またはキャップを違う色にしたい場合、取り昏えることができます。 



1. トラックスティックからキャップを取り外します。 

2. 新しし、キャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、慎重に軸にかぶせます。 

Q を意： トラックスティックキャップが適切にま:柱に装着されていない場合、トラックスティックがディスプレイに損傷をちえる恐れがあります。 


3. トラックスティックを動かして、キャップが正しく装着されているか確認します。 





目次に戻る 


パスワード 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ パスワードについて 

• プライマリまたはシステムパスワードの巧い方 

♦ システム管理をパスワードの使い方 

• パードドライブパスワードの巧いモ 
♦ 管理タヴの曹 I り当て 

♦ Trusted Platform Module ( TPM ) の を効化 


パスワードについて 

& メモ： ご購入時には、パスワードは設定されていません。 

プライマリパスワード、システム管理をパスワード、およびハードドライブパスワードはすべて、異なる方まによりコンピュータへの不正アクセスを防止しまず。レ: i 下の表に、お使いのコンピュータで利用可 
能なパスワードの種類と機能について示しまず。 


パスワードの 種な 

樣化 

ブライマリおよびシステム 

1使用を認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保 f 室します。 

システム管理者 

1コンピュータを修理または再設定するシステム管理者または巧術をがアクセスします。 

1 プライマリパスワードじよってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同谢こ、セットアップユーティリティへのアクセスも制限できます。 

1 プライマリパスワードの代わりに使巧することもできます。 

"ードドライブ 

1使用を許可されていないユーザーのアクセスから/\-ドドライブまたはか付け"ードドライブ(使用してし、る場合）のデータを保蛋するためにな用します。 


。 メモ ： Dell Precision ™ D シリーズで使巧ずるためじデルから購入したハードドライブだけ力《、ハードドライブパスワードをサポートしています。 

〇 を意： パスワードは、コンピュータか、ードドライブのデータに巧して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより確実なも 
〜 のじするために、スマートカード、データ暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自臭カリを護設定を追加する必要があります。 


パスワードを忘れてしまった場合は、システム管理をに尋ねるか、またはデルにお問い合わせください。その瞭、使巧を許巧されていないユーザーじよる不正使巧を防ぐため、デルのテクニカルサポート 
担当者はお客様がコンピュータの巧ち者であるかどうかを確認します。 


プライマリまたはシステムパスワードの使い方 

プライマリまたはシステムパスワードを使用すると、認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護できます。 

コントロールパネルからユーザーアカウントにアクセスして、ユーザーアカウントを巧巧し、パスワードを追加またはを更しまず。プライマリまたはシステムパスワードを割り当てたら、コンピュータに 
電源を入れるたびにそのパスワードを毎回入力する必要があります。 

^ ホ意： システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも無効になります。 

システム管理者パスワードを割り当てると、プライマリまたはシステムパスワードの巧わりにそのパスワードを使用できます。通常、コンピュータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありませ 


システム管理者パスワードの使い方 

システム管理をパスワードは、コンピュータを修理または再設定ずるシステム管理者またはサービス技術者のためのものです。システム管理をまたは技術者は、同にシステム管理をパスワードをコン 
ピュータのグループに割り当て、プライマリまたはシステムパスワードを割り当てることができます。 

システム管理者パスワードを設定または変更するロホ、コントロールパネルにあるユーザーアカウントにアクセスします。 

1. ユーザーアカウントを開〈には、スタートボタンをクリックして、 E をを選がします。 

2. 口ールパネルをクリックします。 

3. ューザーアカウントをダブルクリックします。 

















4. ユーザーアカウント ウィンドウで、システム管理者ユーザーをクリックして、 パスワードのリセット ボタンをクリックします。 

システム管理をパスワードを設定すると、セットアッブユーティリティの Configure Setup オプションが有効じなります。 Configure Setup ホブションを使用すると、プライマリまたはシステムパス 
ワードがコンピュータへのアクセスを制限するときと同じ方まで、システム設定へのアクセスを制限できます。 

これで、システムパスワードの巧わりにシステム管理者パスワードを使用できます。プライマリまたはシステムパスワードを入力するように要まされたら、システム管理者パスワードを入力できます。 

^ を意： システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリまたはシステムパスワードも無効になります。 

^ メモ： システム管理者パスワードは、コンピュータへのアクセスを提供しますが、/\-ドドライブパスワードが割り当てられている場合、/、ードドライブへのアクセスはできません。 

システム管理をパスワードを設定せずに、プライマリ/システムパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、デル 
にお問い合わせください。 


ハードドライブパスワードの使い方 

ハードドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブ上のデータを保塞するために使用します。か付けハードドライブをご使用の場合、そのドライブじプライマリ 
ハードドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできます。 

ハードドライブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。また、スタンバイモードから通常の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要がありま 
す。 

M- ドドライブパスワードが有効な場合、システムは、 コン ピュータの電源が入るたびに/\-ドディスクドライブのパスワードを入力するように要求します。 

入力したパスワードが間違っていると、む下の例のようなメッセージが表示されます。 

Invalid password 

[Press Enter to retry ] (お巧なパスワードです [ Enter を巧して巧度入•力してくださし、]) 

パスワードが3回む巧に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの Boot First Device ホブシヨンで別のデバイスから起動できるように設定されている場合、别のデバイスから起動が試み 
られます。 Boot First Device ホブシヨンで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュータの電源を入れたときの動作状態に戻ります。 

ハードドライブパスワード、か付けハードドライブパスワード、およびプライマリまたはシステムパスワードが同じ場合、コンピュータは、ブライマリまたはシステムパスワードの入力のみを要巧します。ハ 
-ドドライブパスワードがプライマリまたはシステムパスワードと異なる場合、コンピュータは、両方の入力を要求しまず。2つのパスワードを別々に設定することで、セキュリティをさらに強化することが 
でさます。 

^ メモ： /、ードドライブパスワードが設定されてし、る場合、システム管理者パスワードをほってコンピュータへのアクセスはできますが、/、ードドライブへのアクセスはできません。 


管理タグの割 y 当て 

管理タグユーティリティをほ用して、コンピュータに割 y 当てられた管理タグを入力できます。管理タグを入力すると、セットアップユーティリティ画励こタグが表示されます。 

管理タヴユーティリティをほうと、システムのログオン画面で、プライマリパスワードプロンプトと共に巧を者タグを入力することもできます。 

Dell Portables Asset Tag ユーティリティを support.jp.dell.com ウェブサイトからダウンロードして、起動可能なメディア(起動可能な CD またはフロッピーディスクなど)を作成します。次に、 
イ乍成した起動可能なメディアを使って Asset Tag を割り当てます。 

^ メモ： Deli Portables Asset Tag ユーティリティは、すべての国でダウンロードできるわけではありません。 

1. 開いてし、るファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをすべて按了します。 

2. 起動可能なメディアに対応するドライブ(フロッピードライブまたは CD ドライカがあることを確認してください。 

3. ウェブサイト support.jp.dell.com にアクセスします。システムに Dell ノートブック管巧タグ ユーティリティをダウンロードします。ファイルを解まして、 管巧タグ ユーティリティを実行し、 
起動可能なメディアを巧成します。 

4. 起動可能なメディアを使ってコンピュータを起動するには、巧の手順を実行しまず。 

a. コンピュータを再起動します。 

b. DELL …の□ゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、 Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度試みます。 

C. 矢印キーを押して起動可能なメディアが挿入されてしぶドライブを選巧し、 <Enter> を押します。 

5. asset と入力し、スぺースを1つ入れてから新しい管理タグを入力し、 <Enter> を巧します。 

たとえば、巧のようにコマンドを入力し、 <Enter> キーを巧します。 

asset 1234$ABCD& 


& メモ： 管理タグは最大10文字で、スぺースを除くな意の文字の組み合わせが使用できます。 




6. 管理タグの確認を求めるプロンプトが表示されたら、 y と入力します。 


コンピュータに、新規または変更をの管理タグとサービスタグが表示されます。 

7. コンピュータを再起動して、 Asset Tag ユーティリティをお了します。 

既存の Asset Tag とサービスタグの表示 

1. 「 管理タヴの割り当て I で作成したお動巧おなメディアホ巧って.コンピュータを起動します。 

2. asset と入力して < Enter > を巧します。 

Asset Tag の削除 

1. 「 管理タグの割り当て 」 で作巧した起動可能なメディアを巧って、コンピュータを起動します。 

2. asset /d と入力して < Enter > を巧します。 

3. 管理タグの削除を求めるプロンブトが表示されたら、 y と入力します。 

所有をタグの割 y 当て 

巧ち者タグは最大48文字で、文字のほか数字やスペースも使用できます。 

1. 「 管理タヴの割り当て 」 で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。 

2. asset /〇と入力し、スぺースを1つ入れてから巧しい所有者タグを入力し、 < Enter > を巧します。 

たとえば、巧のようにコマンドを入力し、 < Enter > キーを巧します。 

asset /〇 ABC Company 

3. 所有者タグの確認をホめるプロンプトが表示されたら、 y と入力します。 

コンピュータに新しい巧ちをタグが表示されます。 

巧ちをタグの削除 

^ メモ： セキュリティのため、プライマリパスワードまたはシステム管理者パスワードが設定されている場合、巧ち者タグを設を、をを、または削除することはできません。 

1. 「 管理タヴの割り当て I で作ホしたお動巧能なメディアホ巧って-コンピュータを起動します。 

2. asset /〇 /d と入力して > Enter > を巧します。 

3. 所有者タグの削除をホめるプロンプトが表示されたら、 y と入力します。 

Asset Tag オプション 


管理タグオプション（次の表を参照）の1つを使用するには、次の手順を実行します。 

1. 「 管理タヴの割り当て I で作ホしたお動巧能なメディアホ巧って- コン ピュータを起動します。 

2. asset と入力して、スぺースを1つ入れてから下記のホブションを入力し、 < Enter > を巧します。 


ち理タグオプション 

悦巧 

/d 

管理タグを削除します。 

/〇 owner taa 

新しい巧ちまタグを設定します。 












/〇 /d 

所有者タグを削除します。 

/? 

管理タグユーティリティのヘルブ画面を表示します。 


Trusted Platform Module(TPM) の有効化 

b メモ： オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、 TPM 销能じより暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

TPM は、コンピュータち巧の暗号キーを作なおよび管理することができる、/、ードウェアべースのお f 室機能です。な證ソフトウェアと共にほ巧することにより、 TPM はファイルプ□テクション機能や E - メ 
-ル保譲などの磯能をち効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。 TPM 磯能は、 TPM システムセットアップオプションからち効にします。 

〇 を 意： TPM を使用する場合、ソフトウェアに付属のマニュアルに記載されたバックアップ手順に巧って、 TPM データと暗号化キーを保塞する必要がありまず。バックアップが不完全であった 
り、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援かすることはできません。 

TPM 機能のち効化 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. TPM ソフトウェアをインストールします。 

TPM ソフトウェアは、出荷時に C:¥Dell¥TPM ディレクトリにインストールされていますが、 support.jp.dell.com 力、らダウン□-ドすることもできまず。 

3. setup.exe ファイルを実巧します。画面の手順に従って、 Broadcom Secure Foundation ソフトウェアをインストールします。 

コンピュータで初めて TPM をほ用する場合は- 丰 II 眉4 におんでください。それむかの場合は. 手廳5 I こおんでください。 

4. TPM ソフトウェアをち効にするには、巧の手順を実行します。 

a . コンピュータを再スタートし 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を巧してセットアップユーティリティに入ります。 

b . セットアッブユーティリティから Security メニューを開きます。 

C . TPM Security メニューオプションを選おし、 < Enter > を押します。 

d . TPM セキュリティのオプションを On に設定します。 

e . < Esc > を巧して.セットアッププログラムを終了します。 

f . プ□ンブトが表示されたら、 Save/Exit を選巧します。 

日. TPM セットアッププログラムを有効にします。 

a . コンピュータを起動して、 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムを立ち上げます。 

b . スタートープログラム ー Broadcom Security Platforms Tools(Broadcom セキュリティブラットフホームツール)をクリックします。巧に、 Security Platform 

Initialization Wizard (セキュリティプラットフホーム巧期化ウィザード)のアイコンをクリックします。 

C . 画面の手順に従って、 TPM セットアッブプ□グラムをち効じします。プログラムは一度だけち効にすれば、む後は必要ありません。 

処理が完了すると、コンピュータの再起動をまめるプロンプトが表示されます。 

6. TPM を物理的にち効にしまず。 

a . コンピュータを再スタートし 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を巧してセットアップユーティリティに入ります。 

b . セットアップユーティリティから Security メニューを開き、 TPM Activation メニューオプションを選巧します。 

C . TPM 有効化の化態を Activate に設定します。 

d . 変更を保巧して、コンピュータを再スタートします。 

7. TPM 才ーナーおよびユーザーパスワードを巧期化します。 

a . コンピュータを起動して、 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムを立ち上げます。 

b . スタートープログラム ー Broadcom Security Platforms Tools(Broadcom セキュリティブラットフホームツール)をクリックします。巧に、 Security Platform 

Initialization Wizard (セキュリティプラットフホーム巧期化ウィザード)のアイコンをクリックします。 

C . 画面の手 I 耐こ従って、 TPM ホーナー、ユーザーパスワード、および証明書を作成します。 


且夕に匡る 
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PC カードの使い方 

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ PC 力~ドのタイプ 

♦ PC 力ードのダミーカード 
♦ 拡張型 PC 力ード 

♦ PC 力ードまたはダミーカードの取りがし 

♦ PC 力ードの取り付•け 


PC カードのタイプ 

サポートされている PC 力ードについては、 「仕様」 を参照して〈ださい。 

^ メモ： PC 力一円よ、起動デバイスではありません。 

PC 力ードスロットには、タイプ I またはタイプ II 力ード1枚に対応するコネクタが1つあります。 PC 力ードスロットは、力ードバステクノロジおよび拡張型 PC 力ードをサボートしています。 PC 力ードの 
「タイプ」とは厚みによる分類で、銭能とは関係ありません。 


PC 力ードのダミーカード 

お使いのコンピュータじは、 PC 力ードスロットじプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保譲します。他のコンピュータのダミーカー 
ドは、 お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットじ PC 力ードを取り付けない時のためじダミーカードを保管しても'きます。 

ダミーカードの取り外しじつしては. rpc 力ードまたはダミーカードのおりかし I をを照してください。 


拡張型 PC カード 

お張型 PC 力ード(たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ）は標準の PC 力ードより長〈、コンピュータの外測にはみ出しています。お巧型 PC 力ードを使用ずる場合、次のを意事勘こ従って < ださ 
い。 

I 取り付けた力ードのはみ出した部分を保護します。力ードの端をぶつけると、システム基板が損協する恐れがあります。 

I コンピュータをキヤリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC 力ードを取りかして〈ださし、。 


PC カードまたはダミーカードの取り外し 

A 警告： 本巧のキ巧を曲巧する前に、『製み情巧ガイド J のま全手順にがってください。 

を意： コンピュータから力ードを取り外す前に、 PC 力ード設定ユーティリティを使巧して(タスクバーの アイコンをクリックします）、力ードを選巧し、その動作を惇止します。設定ユーティリ 
ティでカードの動作を停止しないでカードを取りかすと、データを失う恐れがあります。ケーブルが付いている場合、カードを取りがす踪にケーブルそのものを引っぱってカードを取り外さないでく 
ださい。 

ラッチを押して力ードまたはダミーカードを取り外します。ラッチによっては、ラッチを2回押す必要があります。1回目でラッチが外れ、2回目で力ードが出てきます。 

スロットに PC 力ードを取り付けない場合に使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、おや他の異物から未使用のスロットを巧譲します。 


1 



1取り出しボタン 















1 



1 取り出しボタン 


2 PC 力ード 


PC カードの取り付け 


コンピュータの 動 巧中に、 PC カードを取り付けることができます。コンピュータは自動のにカードを検出します。 

通常、 PC カードは、カード上面(こスロットへの巧入方向を示す矢印や=角化などが描かれています。カードは一方向にしか挿入できないように設計されていまず。カードの挿入方向がわからない場合 
は、カー円こ付属のマニュアルを参照してください。 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『 » 品情苗ガイド JI のまを手阳にがってください。 

PC 力ードを取り付けるには、巧の手順を実行します。 

1. 力ード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すように力ードを持ちます。ラッチを「中に入れた J 化置にしてから力ードを挿入する必要がある場合があります。 

2. PC 力ードコネクタに力ードが完全に収まるまで、力ードをス□ットにスライドします。 

力ードがきちんと入らないときは、お理に力ードを巧し込まないでください。力ードが傾いていないかを確認して再度試してみて〈ださし、。 



コン ピュータはほとんどの PC 力ードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバを口ードします。設定プログラムで製造元のドライバを口ードするようき示されたら、 PC 力ードに付属のフロッピーディスク 
または CD を使用します。 


且夕に匡る 
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電力の管理 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ 電力管理のヒント 
• 電力の管理ウィザード 
♦ 省電カモード 
♦ 電源 オブシヨンのプロパティ 


電力管理のヒント 

b メモ： バッテリー電顆の省電力の詳細に閱しては. 「 バッ テリーの使い方 I ホを暖してください。 

I バッテリーの寿命は、充電される回数によって大きく異なりますので、コンピュータはできるだけコンセントにお結してお巧し、くださし、。 

I 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータを スタンバイモード まもは 化止が態 モー円 こしてください。 

I 電力の管理ウィ ザード では、 電源ボタンを押す、画面を閉じる、または < Fn >< Esc > を巧す方法を巧って、省電カモードをオンまたはホフに設定することができます。 

A 警吿： おないのコンビュータはスタンバイモードに入らずにコンピュータをアンドックできる Undock & Go …テクノロジを巧用しています。コンピュータが、アンドックされるとき 
に自動的にスタンバイモードにならない場合がをるので、電巧オプションコントロールバネルの設をで、コンピュータがスタンバイモードに入ることを禁止していないことを巧巧して 
ください。■巧オプションコントロールバネルを交ミして、コンビュータがスタンバイモードに入ることを禁止する t バッテリーがすぐに ミ 肖巧したリ、コンピュータが才ーバーヒート 
する可お性が乂«に増します。 


電力の管理ウィザード 

^ ゾモ： アクセス権が制限されている場合、電力の管理ウィザードは利巧できません。 

® アイコンをクリックまたはダブルクリックして、電力の管理ウィザードを開きます。 

ウィザードの景初の2つの画面、ようこ子と ■巧の管理の巧ま では、さまざまな電力の管理オプションの説明とを養について紹介しています。 
b メモ： ■巧の管理の概要 固面で、 今をはこのぺージを表示しないを 選ぶことができます。このオプションを選ぶと、ようこそ画面も表示されなくなります。 
ようこそと ■巧の管巧の巧要 に結く固面で、スリープモード、電源設を、バッテリーのほ充電アラームなど、を種の電力の管理オプションを設定します。 

スリープモードの設定 

この回面では、スタンバイモードとが止が態モードが定義されています。この国面からな下のことができます。 

I スタンバイモードのパスワードオプションの設ま 
I が止が態モードの有な化または無効化 

I ディスプレイを閉じたときにコンピュータがどう反応するかの選お 
〇アクションなしを選巧します。 

〇スタンバイモードを起動します。 

〇化止が態モードにします。 

I 電源ボタンを巧したときにコンピュータがどう反応するかの選识 
〇アクションなしを選がします。 

〇スタンバイモードを起動します。 

〇化止：!太態モードにします。 

〇オペレーティングシステムをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

〇画面上で ユーザーに 指示を出します (化巧な揉巧)。 

I < Fn >< Esc > を巧したときのコンピュータの反応を選がします。 

〇アクションなしを選巧します。 

〇スタンバイモードを起動します。 

〇化止：!太態モードにします。 

〇 Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切る 


画面上で ユーザーに 指示を出します (化妄な篇作)。 













電源設定の選巧 


。メモ：コンピュータカ《バッテリーで動作している場合、ネットワークお巧電源設定は、内蔵ネットワークやワイヤレスアクティビティを無細こします。コンピュータがコンセントまたはドッキングデバ 
イスに接続されている場合、ネットワークホな)電源設定は、ワイヤレスアクティビティのみを巧細こしまず。ネットワーク無効電ミ原設定をほうには、 QuickSet ( Microsoft ® Windows ⑥ではな 
く)を介して電源設定を設定する必要があります。 

この画面で電源設定の選巧、巧成、および編集ができます。また、お客様が巧成した電源設定を削除することはできますが、 Del|TM QuickSet の既定の電源設定(最大バッテリ、最大パフォーマンス、 
プレゼンテーション、およびネットワーク無な）は削除できません。 

^ メモ： QuickSet は、 QuickSet を巧って巧なした電源設定ちの後に、 （ QuickSet ) とし、う単語を自動的にかけ加えます。 

すべての QuickSet 電源設定は、画面中央近<のドロップダウンメニューに表示されます。メニュー巧のを電源設定は、メニューの下に表示されます。コンピュータがバッテリーで稼動しているときの電 
源設定 t コンセントに巧続されているときの電源設定は別々にき示されまず。 

電力の管理ウィザードを利用して、電源設定にディスプレイの輝度レベルを関連付けることができます。輝度レベルを設定するには、 QuickSet を使って輝度レベル電源設定をち効にする必要がありま 
す。 

ディスプレイの輝度、内蔵ネットワークカードアクティビティ、およびワイヤレスアクティビティの機能は、コントロールパネルの電源設定からはご利巧できません。これらの追加磯能を使用するには、 
QuickSet 電源設定から設定する必要があります。 

。 メモ： 経度のショートカットキーは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータじ取り付けられているモニターには影響はありません。お使いの 
コンピュータカ< CRT モードのみに設定されていて、輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターは表示されますがモニターの輝度レベルは変更されません。 

バッテリーアラームと動作の設定 

この画面から、バッテリほ下アラームとバッテリ切れアラームを有かにでき、また警告の設定を変更できます。たとえば、バッテリほ下アラームを20 %に設定して、作業中のファイルを保存し、 AC 電源 
に切り替えるよう促したり、バッテリ切れアラームを10 〇/〇に設定して化止状態モードに入るようにできまず。この画面からな下のことができます。 

I 警告を音またはメッセージのどちらで知らせるかの選巧 

I 警告を知らせる電源レベルの調整 

I 警告が知らされたときにコンピュータがどう反応するかの選お 
〇アクションなしを選がします。 

〇スタンバイモードを起動します。 

〇化止が態モードにします。 

〇 Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

電力の管理ウイザードの完了 

画面に、お使いのコンピュータの QuickSet 電源設定、スリープモード、およびバッテリー警告設をの概要が表示されます。選がした設定を確認して、完了をクリックします。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックし、ヘルプをクリックしてください。 


省電カモード 

スタンバイモード 

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しなし、でおくと(タイムアウト）、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモード 
を終了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に房ります。 

〇 ホ 意： スタンバイモードのときに AC 電源が切れたリバツテリーを巧い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。 

スタンバイモードを起動するロホ、な下の手順を実巧します。 

I スタートボタンをクリックして、お了オプションをクリックします。次じスタンバイをクリックします。 

または 

I ■巧 オプションのプロ/《テイウィンドウの 田 化 B を タブ で、 ご自分で詰をした電源管理のオプションにがい.次のモまの！つを実行します。 

〇電源ボタンを巧します。 

〇デ ィス ブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Esc > を巧します。 

スタンバイモードから通常の動作状態に房るには、 枯か巧を タブで ご自分で設定したオプション設定に応じて電源ボタンを巧すか、またはディスプレイを開きます。キーを巧したり、タッチパッドやトラッ 





クスティックに船れてもコンピュータはスタンバイモードから復帰しません。 

休止が態モード 

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。巧止状態モードから復掃すると、コンピュータは休止状態モ 
ードに入る前と同じ動か状態に戻ります。 

。 を意： お使いのコンピュータがか止が態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。 

バッテリーの巧電レベルが極端に惜< なった場合、コンピュータは巧止が態モードに入 y ます。 

手動で化止が態モードを起動す对こは、な下の手順を実行します。 

I スタートボタンをクリックして、巧了オプションをクリックし、 < Shift > を巧したまま体止がおをクリックします。 

または 

I ■巧オプションのプロパティウィンドウの 拍 MR を タブ で、 ご自分で設定した電源管理のオプションにがい、巧の方法の1つを実行し、巧止が態モードを起動します。 

〇電源ボタンを巧しまず。 

〇ディスブレイを閉じます。 

〇 < Fn >< Esc > を巧します。 

b メモ： PC 力ードによっては、巧止が態モードから復掃した後、正苗に動作しなしホのがあります 。 力ードを取りかして取りけけな おす か. コンピュータを再起動してください。 

休止状態モードから通常の動け状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを巧したり、タッチパッドやトラックスティック 
に触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


電源オプションのプロパティ 

■巧オプションのプロパティウィンドウで、消費電力の管理およびバッテリーの巧電状況を監視することができます 。 Windows ■巧オプションのプロパティウィンドウにアクセスするには、スター 

トボタンーコントロールバネ J レーパフオーマンスとメンテナンスー ■巧 ホプシヨンをクリックします。 


電源設定タブ 

■巧肢をドロップダウンメニューには次のような電源設定が表示されます。バッテリー電源を最大にする口±、電源設ををデフホルトのポータブル/ラップトップのままじしまず。 

Windows XP では、選キ尺した電源設定じ基づいてブロセッサのパフォーマンスレベルを制御します。パフホーマンスレベルの設定じは、それな外の調整は必要ありません。その他のオペレーティング 
システムのプロセッサのパフホーマンスレベル設定に関ずる情報は 、 「Intel SpeedStep ® テクノロジタブ」を参照してください。 

設定巧みの電源設定には、コンピュータをスタンバイモー円こする、ディスプレイの電源を切る、ハードドライブの電源を切る、といったそれぞれ異なるタイムアウト設定があります。電源管理のオプション 
の詳細に関しては、ヘルプとサポートセンターを参照してください。 


アラーム タブ 


& メモ： アラームの音が聞こえるようにするロホ、アラームの動作ボタンをクリックして、音でならせるを選巧します。 


バッテリほ下アラームとバッテリ切れアラーム設定は、バッテリーの巧電量が一定 la 下になつたというメッセージをき示して警告します。コンピュータがお手元に届いたときロホ、バッテリは下アラ 
-ムとパッテリ切れアラームのチェックボックスが選巧されてしなす。これらの設定ををえずにお使いになることをお勤めします。バッテリほ下アラームの詳細に関しては、 「バッテリーの使いち」 を 
参照してください。 


電源 メーター タブ 

電源メータータブは現在の供給電源と、バッテリーの巧電残量を表示します。 

詳細設定タブ 

样抽 E 定タブでは次のことができます。 

I 電源のアイコンとスタンバイモードのパスワードオプションを設まします。 
I 次の磯能が設定できまず（お使いのオペレーティングシステムに応じて） 
〇画面上でユーザーに指示を出します(必要な 揉 巧)。 

〇スタンバイモードを起動します。 


〇休止状態モードにします。 






o Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。 

〇何もしない(なしまたは巧もしない） 

これらの禮能を設定するには、対応するドロップダウンメニューからオプションをクリックして、 OK をクリックします。 


休止状態タブ 

休止找巧 タブでは、 化止状巧をちかにする チェックボックスをクリックすることで、休止が態モードをち効にします。 


Intel SpeedStep © テクノロジタブ 

b メモ ： Windows XP は、選巧した電源設定によってプロセッサのパフホーマンスレベルを調節します。 「 雷脯設ホタブ I をを暧してください。 

^ メモ ： Intel SpeedStep テクノ□ジを使届するには. Windows オペレーティングシステムを実巧してし、る必堂があります。 

お使いのオペレーティングシステムやマイクロプロセッサによっては、 ■巧オプションのプロパティ ウィンドウに Intel SpeedStep ® テクノロジ タブがあります 。 Intel SpeedStep テクノロジを使 
用すると、コンピュータがバッテリーまたは AC 電源のいずれかで動作している場合でも、マイクロプロセッサのパフォーマンスレベルを設定できます。お使いのホペレーティングシステムによってを少異 
なりますが、一般的な設定はな下のとおりです。 

I 自動ーコンピュータカ 《 AC 電源で動作している場合、プロセッサは最大速度で動作します(最大パフォーマンスモード）。コンピュータがバッテリー電源で動イ乍している場合、プロセッサ速度 
は、バッテリー最適化モードになります。 

I »大パフホーマンスー コンピュータがバッテリー電源で動作している場合でも、最大パフォーマンスレベルに設定されます。 

I バツテリに合わせもパフホーマンスー コンピュータがコンセントに接結されてし、る場合でも、バッテリー電源に贾適なパフォーマンスレベルで動巧するように設定されます。 

追加の Intel SpeedStep オブションを変更するには、次の手順を実行します。 

1. 巧巧技を をクリックして巧のいずれかのオプションをクリックします。 

I Intel SpeedStep テクノロジコントロールを無巧にする 

I タスクバーからアイコンを削除する (通知領域から） 

I パフォーマンスの*ま時に音声ぶ巧を巧巧にする 

2. OK をクリックして変更し、もう一度 OK をクリックして Intel SpeedStep ® テクノロジ ウィンドウを閉じます。 

通そ日領域じあるフラグアイコンをちクリックして 、 Intel SpeedStep 設定を変更ずることもできます。 


且ジに居る 
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問題の解決 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

• ドライブの問題 

♦ CD および DVD ドライブの巧頭 
♦ ハードドライブの問頭 

9 E - メール.モデム.およびインターネットの巧頭 

9 エラーメッセージ 
♦ キーボードの問頭 

♦ ロックアップおよびソフトウェアの巧顏 

♦ メモリの問題 


♦ ネットワークの問題 
9 PC 力ードの問題 
9 雷ミ原の問頭 
9 プリンタの巧頭 
♦ スキャナーの巧顏 
9 サウンドとスピーカーの問頭 
♦ タッチパッドまナこはマウスの問顆 
♦ ビデオとディスプレイの問題 


ドライブの問題 

A 警告： 本巧のキ巧を聞巧する前に、『»品情宙ガイド JI のま全手阳にがってください。 

レ: TF を確認しながら. Disar;’.'i.,i ，巧 みエック リスト に 必要ま垣ホ記入して〈ださい。 


Microsoft ® Windows © がドライブをしている か 巧度しますー スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。フロッピー、 CD 、 または DVD ド 
ライブが一黃に表示されない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを巧い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できな 
いことがありまず。 

ドライプを巧店します一 

1 別のフロッピーディスク、 CD 、 または DVD を挿入して、元のフロッピーディスク、 CD 、 または DVD に問題がないか確認します。 

I 起動ディスクを巧入して、コンピュータを再起動します。 


ドライブまたはディスクをクリーニングします一 「コンピュータのクリーニンヴ ホを照して〈ださい。 

CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまつていることを巧巧します 

ケーブルのを巧をチェックします 

ハードウェアの互換巧をチェックします一 「 ソフトウ X アおよびハードウェアのが互粗 t キの觸ミ尖 I を急おしてけこ‘さい。 

Dell Diagnostics (お断）プログラムを実行します一 「 Deli Diaonostics (診が)ブログラム j を参照して<ださい。 


CD および DVD ドライブの問題 

^ ゾモ： 高连 CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一服的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。 
b メモ： 世界を国には様々なディスクおまがあるため、おほいの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。 

オプティカルドライブへの書き込み時の問題 

化のプログラムを巧じますー オプティカルドライブはデータを書き込む勵こ、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発まします。ホプティカ 
ルドライブに書き込む前に、すべてのプログラムを閉じます。 

CD まもは DVD ディスクに書き边む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 甚雷カモード の情報に関しては、 「重立迅管理」 を参照するか、または 
Windows ヘルプとサボートセンター で スタンバイ というキーワードホおをします。 

書き这み巧巧ま度を巧 < おまします一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウ X アのヘルプファイルを参照してください。 









































オプティカルドライブトレイが出てこない巧合 


1. コンピュータの電源が切れていることを確設します。 

2. クリップをまっすぐに伸ばし一方の端をドライブの前面にあるイジェクト巧に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3. トレイが止まるまで、慎重に引き出します。 


聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする巧合 


I 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。 
I ディスクが正し〈挿入されているか巧詔します。 


ハードドライブの問題 


コンピュータをま温に55してから■巧を入れますー ハードドライブが高温になっているため、ホペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータカ 《 ま温に戻 
るまで待ってから電源を入れまず。 


チュックディスクを実行します 一 


Windows XP 

1. スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。 

2. 口ーカルディスク C : を右クリックしまず。 

3. プロパティをクリックします。 

4. ツールタブをクリックしまず。 

日.エラーチェックの巧目のチェックするをクリックします。 

6. 不島なセクタをスキャンし回なする をクリックします。 

7. 曲を をクリックします。 


Windows 2000 

1. Windows のデスクトップでマイコンピュータをダブルクリックします。 

2. ツールタブをクリックします。 

3. エラーチェックの巧目のチェックするをクリックします。 

4. 開始をクリックします。 


MS - DOS ® 

MS - DOS プロンプトに acandisk X ：と入力します。ここで X はハードドライブを示す文字です。次に < Enter > を巧し、スタートボタンをクリックしてマイコンピュータをクリ 
ックします。 


E - メール、モデム、およびインターネットの問題 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品情巧ガイド JI のま全手厢に化ってください。 

^ メモ： モデムは必ずアナログ電話回線に接結して〈ださい。デジタル電話回線 ( ISDN ) に接続した場合、モデムは動作しません。 


Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ技をを巧巧します一 E - メールのホ付■ファイルが開けない場合： 


1. Outlook Express で、 ツール、オプション とクリックして 、セキュリティ をクリックします。 

2. ウイルスの可お性があるを付ファイルを巧をした yw いたりしない をクリックして、チェックマークをかします。 


■巧巧を巧をチ:!:ックします 
■おジャックをチ I ックします 
モデムを直を■巧ジャックに巧なします 
別の電巧!!を巧用します 


I 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認しまず。（ジャックは緑をのラベルかコネクタの絵柄の横にあります。） 

I 電話線のコネクタをモデムに巧続する劇こ、カチッとしづ感船があることを確認します。 

I 電話線をモデムから取りかし、電話に接続します。電話のを信音を聞きます。 

I 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど同に回線に巧続されている電話機器を取りがし、モデムを直接電話ジャックに接統します。3 メー 
トル la 巧の電話線を使用します。 















Modem Helper を巧プログラムを実行しますー スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラム （Windows 2000 の場合はプログラム） をポイントして Modem 
Helper をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別して、その問題を稱まします 。 (Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありませ 

ん〇 ) 


モデムが Windows とぶ信しているかなおします一 


Windows XP 


1. スタート ボタンをクリックし、 おを をポイントして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. プリンタとその化のハードウ エアをクリックします。 

3. ■拓とモデムのオプション をクリックします。 

4. モデム タブをクリックします。 

5. お使いのモデムの COM ポートをクリックします。 

6. モデムが Windows と通信していることを確認するため、 プロパティ をクリックし、を断タブをクリックして、 モデムの照を をクリックしまず。 


Windows 2000 


1. スタート ボタンをクリックし、 おま をポイントして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. ■話とモデムのオプションを ダブルクリックします。 

3. モデム タブをクリックしまず。 

4. お使いのモデムの COM ポートをクリックします。 

日.モデムが Windows と通信していることを確認するため、 プロパティ をクリックし 、診断 タブをクリックして、 モデムのお会 をクリックしまず。 
すべてのコマンドに応まがある場合、モデムは正し〈動作しています。 


インターネットに接巧されているか巧 K しまずー インターネットプロバイダとの契約があんでいることを確設します。 E - メールプログラム Outlook Express を起動し、 フアイ 
ル をクリックします。 オフライン作業 の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークをがして、インターネットじ接続しまず。ご質問がある場合、ご利 
巧のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。 


コンピュータでスパイウェアをスキヤンしますー コンピュータのパフオーマンスが遅し、と感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題力 《 ある場 
合は、スパイウェアに感染している恐れがありまず。アンチスパイウェア保譲を含むアンチウィルスプログラムを使用してに使用のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピュータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いて〈ださし、。 


エラーメッセージ 

レ: TF を確認しながら、 Diagnostics (診断)于 エック リスト に 必要事項を記入してください。 

A 警告： 本巧のモ巧ぞ 曲 巧する前に、『«品 情報 ガイド J 1 のま全手厢に巧ってください。 

メッセージが一監にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実巧してし、たプログラムのマニュアルを参照してください。 

巧田!デバイスエラ—— タッ于パッド、トラックスティック、またはが付けマウスに問題がある可能性があります。巧巧けマウスを使用してし、る場合、ケーブル巧続を確認します。セ 
ットアップユーティリティで Pointing Device ホプシヨンの設定をち細こしまず。問題が解決しない場合、デルじお巧い合わせください。 


コマンドをまたはファイルをが a います一 正しいコマンドを入力したか、スぺースの位置は正しいか、パス名は正しいか巧詔します。 


味害によるキャッシュのホ巧ー マイクロプロセッサに巧して巧蔵のブライマリキャッシュに巧題が発生しました。デルにお問い合わせ〈ださし、。 


CD ドライブ コントローラエラ- CD ドライブカ{、コンピュータからのコマンドに応答しません。 「 ドライブの問頭 I を参照してください。 


データエラ—— ハードドライブからデータを読み取ることができません。 「 ドライブの巧頭 I ををおしてください。 


巧用可化メモリ減か一 1つまたは複数のメモリモジュールに問題がある力、、またはメモリモジュールが正し < 取り付けられていない可能性があります。 メモリモジュールを取り 
がけなおす か、 必要であれば取り替えます。 


ディスク C : の初期化を巧ー ハードドライブの初期化に失巧しました 。 「Dell Diaanostics (該断）プログラムの巧い方 I じある Hard Drive テストを実巧します。 


ドライブの準化ができていません一 処理を渝ナるには.ドライブベイにハードドライブを插乂します。 ハードドライブベイにハードドライブを取りがけます 。 


PCMCIA 力ードの読み巧リエラ - コン ピュータカ《 PC カードを認識できません。 力ードを巧入しなおず か.別の PC 力ードを使用して〈ださい。 

































が巧メモリのさ量が巧ミされています一 NVRAM に記録されているメモリ容量力{実瞭に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータをち起動します。同じエラ 
一が表示される場合、デルにお巧い合わせください。 


Gate A 20 エラ —— メモリモジュールが楊んでいる可能性があります。 メモリモジュールを取りがけなおす 力、、必要であれば取り替えます。 

-お的エラ - オペレーティングシステムがコマンドを実巧できません。通常、このメッセージの後には具がのな情報が付きます（たとえば、 Printer out of paper [ブリン 

夕の用ががありません])。適切な対応巧に従います。 

ハードディスクドライブ » きエラ - コンピュータがドライブの挿預ホ諭別できまサん_コンピュータをシャットダウンし. ハードドライブを巧リタり, て.コンピュータを CD 力、らお 

動しまず。巧に.コンピュータホシャットダウンし.ハードドライブを巧を巧り付■けて.コンピュータを巧お動します 。 「Dell Diaanostics (教が）プロヴラムの巧い方 1 の Hard-Disk 
Drive テストを実行します。 

ハードディスクドライブコントローラエラー 0 — ハードドライブカ{コンピュータからのコマンドじ応答しません。コンピュータネシャットダウンし、 ハードドライブを取り かして、 コン 
ピュータを CD から超動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り优ナて、コンピュータを再起動します。問題が解ましない場合、別のドライブを取り 
付けます 。 「Dell Diaanostics (教断)プログラムの巧い方」 の Hard-Disk Drive テストを実行します。 

ハードディス々ドうイブエう - ハードドうイブがコンドュー々からのコマンドじな:割，ま廿ん••コンドュー々ホシャットダウソ .. ハードドうイブを巧り々り. て.コン K ュー々本 CD 

から起動します。奶こ、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解みしない場合、別のドライブを取り付けます 。 「Dell 
Diannn が i 广 S (訟断)ブロヴラムの瓶.、巧 1 の Hard-Disk Drive テストを幸巧します. 

ハードディスクドライブみ取りエラ —— ハードドライブに巧頭がある可能性があります。コンピュータネシャットダウンし、 ハードドライブを取り かして、 コンピュータネ CD から 
起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを巧度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が臀ましない場合、別のドライブを取り付けます 。 「Dell 
Diaanostics (該断)プログラムの使い方 1 の Hard-Disk Drive テストホ実巧します。 

ち動用メディアを挿入してくださいー ホペレーティングシステムが起動用な外の CD から起動しようとしてし、ます。起動可能なメディアを挿入してくださし、。 

システム 情巧が阳違っています。セットアップユー ティリティを 実行して < ださいー システム設定情報がハードウ X ア構巧と一致しません。メモリモジュールの取り付けをな 
どにこのメッセージが表示されることがあります。 セットアップユーティリティ 巧の対応するホブシヨンを修正します。 

キーボードクロックラインエラ - が付け年ーボードホ巧苗している場合.ケーブル持結を巧敦します 。 「Dell Diaanostics : お断）プログラムの巧いで 1 の Keyboard 

Controller テストを実巧しまず。 

キーボードコントローラエラ —— か付けキーボードを巧用してしぶ場合、ケーブル接結を確認します。コンピュータをち起動し起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触 
れないようじします 。 「Dell Diaanostics (誇断)プログラムの巧い巧 1 の Keyboard Controller テストホ妾巧します。 

牛ーボードデータラインエラ - 幻■がけキーボードホが田している場合.ケーブル株席を確訊•します 。 「Dell Diaanostics (孩化)プロヴラムの巧い方1 の Keyboard 

Controller テストを実巧します。 

キーポードスタックキーエラ —— 巧巧けキーボードまたはキーパッドを使用している場合、ケーブル接結を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルー于ン中にキーボード 
またはキ ー1 こ触れないようじします 。 roell Diaanostics (訟断)ブロヴうムの伸い 方」 の Stuck Key テストを実巧します。 

アドレス、読み巧り化、期待値におけるメモリアドレスラインエラ - メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。 メ 

モリモジュールを取り巧けなおす か、必裏であれば取り替えます。 

メモリ巧り当てエラ —— 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、化のアプリケーシヨンプログラム、またはユーティリティとコンフリクトしています。コンピュ 
-夕をシャットダウンし、30秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージがまだ表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

アドレス、読み巧り化、期待値におけるメモリデータラインエラ —— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールカ化し<取り优ナられてし、ない可能性があります。 メ 
モ IJ モジュールを巧りがけなおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み取り値、期待化におけるメモリダブルワードロジックエラ —— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し<取り付けられていない可能性があり 
ます。 メモリモシュールをおりがけむおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み取り值、巧持値におけるメモリ々数/柏巧ロジックエラ —— メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正し<取り付けられていない可能性があり 
ます。 メモ IJ モジュールをおりがけむおす 力、、必要であれば取り替えます。 

アドレス、読み巧り巧、期待巧におけるメモリ R み書きエラ —— メモリモジュールに巧題力;あるか、メモリモジュールが正し〈取り付けられてし、ない可能ながあります。 メモリ 
モジュールを取りかけなおず 力、、必要であれば取り替えます。 










































ち動デバイスがあ y ませんー コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイ 
スとして区分(パーティシヨン）されているか巧詔します。 


ハードドライプにブートセクターがあ y ませんー オペレーティングシステムが棲れている可能性があります。デルにお問い合わせください。 

々イマーチック 冉 りれみ 很 ちがみりま廿んー システム其巧上の于ップが强動巧している可能忡があります - [Dell Diaanostics (終断)プロヴラムの巧いち 1 の Svstem 

Set テストを実行します。 

ホべレーティングシステムがちつか y ません一 /\-ドドライブの再インストールを行います。問題がおましない場合、デルにお問い合わせください。 

オプション ROM のチェックサムが違いますー オプションの ROM に問題があります。デルにお問い合わせくださし、。 

化巧な .DLL ファイルがちつか y ません一 開こうとしてし、るブ□グラムに必要なファイルが見つか y ません。プログラムを削除してから、再インストールします。 

Microsoft 巧） Windows 府 XP 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. プログラムの追加と削除を クリックします。 

3. 肖り除するプログラムを選がします。 

4. 削除 ボタンまたは まちと肖リを ボタンをクリックして、画面の指示に従います。 

日.インストール手順についロホ、プログラムのマニュアルを参照してください。 

Windows 2000 

1. スタート ボタンをクリックし、 おを をポイントして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. アプリケーションのおかと削除 アイコンをダブルクリックします。 

3. 削除するプログラムを選がしまず。 

4. 削除 ボタンまたは まま/削换 ボタンをクリックします。 

5. インストール手順についロホ、プログラムのマニュアルを参照してください。 

セクターカ < 見つかりませんー オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持っている力、、 FAT が破壊 
されている可能件があります。 Windows のエラーチェックユーティリティを幸巧して.ハードドライブのファイル横巧を調べます~丰1旧については. Windows へルプ<^サポートセ 
ン ターを 参照してくださし、。を<のセクターじ幢害がある場合、巧能であればデータをバックアップして、ハードドライブを巧フホーマットします。 

シークエラ —— オペレーティングシステムがドドライブ上の特をのトラックを見つけることができません。 

巧 了 エラ —— システム基板上のチップが誤動作してし、る可能性があります 。 「Dell Diaanostics (診断げ□ヴぅムの巧い 方」 の System Set テストを実巧しまず。 

巧な時かの■力巧下ー システム構成設定が破損してしなす。コンピュータをコンセントに巧続してバッテリーを充電します。問題が塔みされない場合、セットアップユーティリテ 
ィホ朽動してデータの巧元ホ誌みます。それからすぐにプログラムをお下します。 [セット アッブユーティ IJ ティの巧いで1 をき蹈して〈ださい。メッセージが再を示;^れる場合は.デル 

1こお巧い合わせ〈ださい。 

巧百!時かの 伴 止ー システム構なをサポートしているコイン型電池を交換してくださし、。問題がおましない場合、デルにお問い合わせください。 

時阳が投をされていません。セットアップユーティリティを実行して < ださいー セットアッブユーティリティで設定した時刻または日かが内部時計と一致しません。 Date と 
Time オプションの設定を修正しまず。 「セットァップ ユー ティリティの巧い方」 を参照してください。 

々イマーチップカウン々 2 エ亏 - システム其巧上の于ップが誤動作しているすお件があります - 「Dell Diaanostics (誇が）プログラムの巧い方 1 の Svstem Set テスト 

を実行します。 

巧 * •モードで不正なりみみがな生ー キーボードコント□-ぅが誤動似,ているか.メモ IJ モジュールの巧結に P 占頭がある可能件があります 。 roell Diaanostics (診断）プロ 

グラムの巧い方1 の System Memory テストと Keyboard Controller テストホ実巧します。 

x:¥ にアクセスできません。デバイスのホ At ができていませんー ディスクをドライブに挿入してもう一度アクセスしてください。 

替告ソくッ テリーが極めて巧下していますー バッテリーの充電量が不足しています。コンピュータをコンセントじ接続します。バッテリーカ巧充電されます。コンセントを使用 
できない場合、休止状態モードにするか、コンピュータをシャットダウンして〈ださい。また、コンピュータの電源を切り、バッテリーを交換することもできます。 


キーボードの問題 
































^ 警吿： 本 S の手巧を拥おする前に、『製品 情報 ガイド J 1 のま全手厢にがってください。 


レ: TF を確設しながら、 Diagnostics (餘断)チェック リストに 必要事項を記入してください。 


Kj メモ： MS - DOS ® モードで動作しているとき、または Dell Diaanostics (診が)プログラムまたはセットアッブユーティリティを実巧するときは、内蔵キーボードを使用します。外付けキーボ ー 
ドをコンピュータにち統しても、内商キーボードの谜能はそのまま使用できます。 

外付けキーボードの問題 


キーボードケーブルを巧涅しますー コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取りがし、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接統しなおします。 
キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルをかしてキーボードを直接コンピュータに接続します。 


ホ付けキーボードを在 K します一 

1. コンピュータをシャットダウンして、1分待ってからち度電源を入れます。 

2. 起動ルーチン中にキーボード上の NumLock 、 CapsLock 、 および S ぴ oil Lock ライトの点滅状態を確認します。 

3. Windows デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし プログラム、アクセサリ の I 旧にポイントして、 メモ «をクリックしまず。 

4. か付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確設します。 

これらの手順を確認力巧きない場合、か付けキーボードに問題がある可能性があります。 


外付けキーボードによる巧 B であることを巧 g するため、巧なキーボードを巧 B します一 


1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. か付けキーボードを取りかします。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップから、 スタート ボタンをクリックし プログラム、アクセサリ の I 旧にポイントして、 メモ 權をクリックしまず。 

5. 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されていることを確認します。 

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外巧けキーボードでは表示されない場合、か付けキーボードに問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください。 


キーボードのを断テストを実行します一 Dell Diagnostics (彰恥ブログえ ムの PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します。テスト結果じよって列•付けキー 
ボードの問題であると示された場合、デルにお問い合わせください。 


入力時の問題 


テンキーバッドを無巧にします一 文字の代わりに数字が表示される場合は 、 <Num Lk > を巧してテンキーパッドをお細こします。 NumLock ライトが点灯していないことを確 
認します。 


ロックアップおよびソフトウてアの問題 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『»品 情 巧ガイド JI のま全手厢に化ってください。 

コン ピュータが起動しない場合 

AC アダプタがコンピュータとコンセントにしつか y とをなされているかな B します 


コンピュータの応答が停止した場合 

の ：ま意： ホペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。 


コンピユータの*巧を切りまずー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10巧 
な上押し続けます。その後、コンピュータを巧起動します。 













プログラムが応答しなくなった巧合 


プログラムを隹7します一 


1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧します。 

2. アプリケーシ ヨン をクリックします。 

3. 応答しなくなったプログラムをクリックします。 

4. タスクのな了 をクリックします。 


プログラムが繰 y 返しクラッシュする場合 


。 メモ： 通常、ソフトウェアのインストールの手 I 旧は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD (こ収録されています。 


ソフトウェアのマニュアルを巧度します一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


プログラムがが前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている巧合 


Windows XP をお使いの場合、プログラム互 1 ft 性ウイザードをま巧します一 Windows XP には 、 Windows XP オペレーティングシステムとは異なるホペレーティング 
システムに巧い還境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換なウィザードがありまず。 

1. スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムーアクセサリ とポイントして、 プログラム互換性ウイ ザードをクリックします。 

2. プログラム互換性ウイザードの M お 画面で、々 へ をクリックします。 

3. 画面の指示に従います。 


画面が青をヴルースクリーン）になった場合 


コンピュータの■巧を切 y まずー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10巧 
な上押し続けます。そのを、コンピュータを巧起動します。 


その他のソフトウ X アの問題 


トラブルシューテイングについては、ソフトウェアのマニュアルを巧皮するか、ソフトウェアの製を元に旧い合わせます一 


I プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。 

I お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを巧設します。詳細じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照して〈 
ださい。 

I ブログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。 

I デバイスドライバカけログラムとコンフリクトしていないか確認します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


すぐにお巧いのファイルのバックアップを作巧します 


アンチウイルスプログラムを巧って、ハードドライんフロッピーディスク、または CD を M ベます 


M いているファイルをすべて巧存してから田じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします 


コンピユータでスバイウェアをスキヤンしますー コンピユータのパフォーマンスが畳し、と感じたり、頻繁にポップアップに告を受信したり、インターネットとの接続に問題力《ある場 
合は、スパイウェアに感染しているをれがあります。アンチスパイウェア保譲を含むアンチウィルスプログラムを使用してに使用のプログラムをアップグレードする必要があるかも 
しれません）、コンピユータのスキヤンを巧し、、スパイウェアを取り除いて〈ださし、。 














I Dell Diaanosti な（な if) プロヴラムが巧行しモす - すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。 


メモリの問題 

レ: TF を確設しながら、 Diagnostics (餘断)チェック リストに 必要事項を記入してください。 


^ 警吿： 本巧の手巧を拥おする前に、『製品情報ガイド J 1 の安全手厢にがってください。 


メモリ不足を示すメッセージが表示される場合一 


I 開いてしぶファイルをすべて保存してから閉に、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解まするか調べます。 
I メモリの最小き件につい T は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、 増設メモリを取りがけます 。 

I メモリモジュールを巧き差しして -コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。 

I Dell Dia o nostics (訟が)プログラム を実行します。 


その他のメモリの巧 H が堯生する場合一 


I メモリモジュールを巧き差しして 、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。 

I メモリの取りがけガイドライン じがっているか確認します。 

I Dell Dia g nostics (訟が)プログラム を実行します。 


ネットワークの問題 

^ 替告： 本巧の手巧を M 巧する前に、 『K 品情なガイド JI の巧を手阳に従ってください。 

む下を確認しながら. Diaanostics (診断)チ：！:ッ クリスト に 必要事項ホ記入して<ださい。 

ネットワークケーブルコネクタを巧巧しますー ネットワークケーブルカ《、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークジャックの両方にしっかりと挿入されているか巧 
認します。 


ネットワークコネクタにをるネットワークライトを巧おしますー インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り 
替えます。 


コンピュータを再を»して、ネットワークにログインしなおしてみます 


ネットワークの投をを巧摩しまずー ネットワーク管理者またはおほいのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークの設定が正しいか、またネットワークが正 
常に機能してしぶか確認します。 


PC 力ードの問題 

^ 警告： 本巧の手巧を M 巧する前に、 『 K 品情苗ガイド JI の安全手阳にがってください。 


PC 力ードを巧 g します一 PC 力ードが正し < コネクタに挿入されてし、るか確認します。 

力ードが Widnows で度#!されていることを巧咨します一 Windows タスクバーで Safely Remove Hardware アイコンをダブルクリックします。力ードが一莫き示さ 
れていることを確認します。 

デルから度入した PC 力ードに旧 H がある場合ー デルにお問い合わせください。 

デルなかから度入した PC 力ードに問 S がをる巧を一 PC 力ードの製造元にお問い合わせください。 


























電源の問題 


^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、『製品情報ガイド JI のをを手厢にがってください。 

む下を確認しながら. Diaanostics (診断)チ：！:ッ クリスト に 必要事項ホ記入して<ださい。 

■巧ライトを巧巧します一 電源ライトが点'灯または点滅している場合は、コンピュータの電源が入ってしなす。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモード 
に入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトが消巧している場合、電源ボタンを巧してコンピュータの電源を入れます。 


バッテリーを充■しますー バッテリーが巧電されてし、ないことがあります。 

1. バッテリーを取り付けなおします。 

2. AC アダプタを使用して、コンピユータをコンセントに接続します。 

3. コンピュータの電源を入れます。 


バツテリーステータスライトを巧おしますー バッテリーステータスライトが梧をに点おまたは点'灯している場合、バッテリーのを電がほ下しているか巧電されていません。コンピ 
ュータをコンセントに接続します。 

バッテリーステータスライトが緑色と桓をに点滅している場合、バッテリーカ 《 高温になつていて、巧電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから巧い 
て、バッテリーとコンピュータの温度をま温まで下げます。 

バッテリーステータスライトが速〈梧色に点滅している場合、バッテリーが不良である可能性があります。デルにお問い合わせください。 


バッテリーのる度を巧 B しますー バッテリーの温度が 0 でな下の場合、コンピュータは起動しません。 


コンセントを巧おします一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題力嘴いか確認します。 


AC アダプタを宿店します一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにライトがある場合、ライトが点巧しているか確認します。 


コンピュータを直をコンセントにをなします一 電源保護装置、電源タツブ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。 


アンドックした後、コンピュータをスタンバイモードにしますー アンドック後にコンピュータのデイスブレイを閉じたままにしておくと、アクティブモードで機能し続けている場合が 
ありまず。電ミ原オプションコントロールパネルを確認して、コンピュータがスタンバイモードに入れるように設定していることを確認します。 


■巧的な巧害をお去しますー コンピュータのぶくで使用している扇風磯、堂光灯、ハロゲンラン义またはその他の機器の電源を切ってみます。 


■巧のプロパティを MS します一 「 電力の管理 J を参照して〈ださい。 


メモリモジュールを巧 y 付けなおしますー コンピュータの電源ライトが点なしているのに画励こ何もき示されない場合、 メモリモジュールを取り付けなおします 。 


コンピュータへの十分な電力の確保 

お巧いのコンピュータは、90 W の AC アダプタを巧届するようじ設計されています。 

お使いのコンピュータに、他の Deir " ノートブックコンピュータで使用している65 W の AC アダプタを使用することはできます力<、システムのな能がほ下します。65 W の AC アダプタを含むほ電力 
の AC アダプタを使用すると、 WARNING (警告)メッセージが表示されることがあります。 

ドッキング電力の考慮 

コンピュータカ《 Dell D/Dock ドッキングデバイスに接統されている場合、電力の消費が増加するために、バッテリーのみでの通常のコンピュータの動作はできません。コンピュータカ《 Dell D/Dock ド 
ッキングデバイスに接続されている場合、90 W の AC アダプタカ《コンピュータに巧続されているか確認します。 


コンピュータの竜源が入っている状態でのドッキング 

コンピュータが動巧中に Dell D/Dock ドッキングデバイスまたは Dell D/Port ドッキングデバイスに接続されている場合、 AC アダプタがコンピュータじ接続されるまでドッキングデバイスは検出され 
ません。 
















コンピュータがドッキングされている状おで AC ち瓶が切れた巧合 


Dell D / Dock ドッキングデバイスまたは Dell D / Port ドッキングデバイスに巧続されている間にコンピュータの AC 電源が切れた場合、コンピュータはすぐにほパフホーマンスモードになります。 


プリンタの問題 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、 『 K 品情巧ガイド JI のまを手厢にがってください。 

レ ITF を確認しながら. Diagnostics (診断)チ: L ッ クリスト に 必を事巧を記入してください。 

& メモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製這元にお問い合わせください。 


プリンタのマニュアルを巧 K しますー セットアップおよびトラブルシューティングじついては、プリンタのマニュアルを参目吾してください。 

プリンタの■巧がホンになっていることを巧なします 

プリンタケーブルの巧巧を巧担します一 

I ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

I ブリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしつかりと接続されているか確認します。 


コンセントを巧皮します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能している力、確認します。 

プリンタが Windows によって店度されているか確拓します一 

Windows XP 

1. スタート ボタンをクリックし、 おを をポイントし、 コントロールバネル をクリックして、 プリンタとその化の"ードウエア をクリックします。 

2. インストールされているプリンタまたは FAX プリンタをま示する をクリックしまず。 

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3. プロパティ をクリックして、 ポート タブをクリックします。 USB ブ J ンタの場合、巧 風巧のポート が USB に設定されてし巧か痛認します。コンピュータがドッキングさ 
れ、ドッキングステーシヨンにパラレルプリンタが取り付けられている場合は、 巧抽するポート を LPT 1: プリンタポート じ設定します。 

Windows 2000 

1. スタート ボタンをクリックし、 お定 をポイントして、 プリンタ をクリックします。 

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

2. プロパティ をクリックして、 ポート タブをクリックします。 

コンピュータがドッキングされ，ドッキングステーシヨンにパラレルプリンタが取り付けられてし、る場合は、 印!曲するポート を LPT 1: プリンタポート に設定します。 USB プ 
リンタの場合、 巧巧ホのポート が USB I こ設定されてし巧か確認し ます。 

プリンタドライバを再インス!ルします一 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。 


スキャナーの問題 

^ 警告： 本巧のキ巧を曲巧する前に、『»品情巧ガイド JI のま全手帕にがってください。 

^ メモ： スキヤナーのテクニカルサポートについては、スキヤナーの製造元にお問い合わせください。 


スキヤナーのマニュアルを巧度しますー セットアップおよびトラブルシューティングについては、スキヤナーのマニュアルを参照してくださし、。 

スキヤナーのロックを解除します一 お使いのスキヤナーにロックタブやボタンがある場合は、ロックが解除されているか確認します。 


















コンビュータを再ち曲して、もう一度スキャンしてみます 

ケーブルの巧巧をチェックしモす一 

I ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。 

I スキヤナーのケーブルカ{スキヤナーと コン ピュータにしつかりと接続されているか確認します。 


Microsoft Windows がスキヤナーをしているかな B します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとその化のハードウ エアをクリックします。 

2. スキヤナとカメラをクリックします。 

お使いのスキヤナーが一監じ表示されている場合、 Windows はスキヤナーを認識してしほす。 

スキヤナードライバを再インストールします一 手順じついては、スキヤナーのマニュアルを参照して〈ださい。 


サウンドとスピーカーの問題 

^ 警告： 本巧の手巧ぞ闻巧する前に、『製品情報ガイド J 1 のまを手晒に巧ってください。 

レ: TF を巧認しながら. Diaanostics (訟断)チェック リスト に 必要ま垣ホ記入して<ださい。 


内お スピーカーから 音が出ない巧合 


Windows で音量を拍節します一 画面ち下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選巧されていないことを確認します。音の 
歪みを除去するために音量、ほ音または高音の調節をします。 


キーボードシヨートカットを巧巧してポリュームを W 面します一 < Fn >< End > を巧して内蔵スピーカーを無効（ミュート)または再びち巧にしまず。 


サウンド(才ーデイオ）ドライバの再インストールー r ドライバおよびユーティリテイの巧インストール I を寒暖してください。 


CD ドライブのデジタルオーデイオがちかになっているか巧 e します （Windows 2000 のみ）一 


1. スタート ボタンをクリックし、 おま をポイントして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. システム アイコンをダブルクリックしまず。 

3. ハードウエア タブをクリックします。 

4. デバイスマネージャー をクリックします。 

5. DVD / CD-ROM ドライブ をダブルクリックします。 

6. ドライブちをダブルクリックします。 

7. ドライブの プロパティ 画面で、 プロパティ タブをクリックします。 

8. 画面の最下段のボックスをクリックして、 CD または DVD ドライブのデジタルオーディオをち効にします。 


がかけ スピーカーから 音が出ない 巧 合 


b メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より擾先されることがあります。 MP 3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーのさ量が十分か確認して〈ださい。 


サブウーハーおよびスピーカーの*おが入っているか巧巧しますー スピーカーに付属してしぶセットアップ図を参照して < ださい。スピーカーにボリュームコントロールが付 
いている場合、音量、ほ音、または高音を調節して音の垂みを解消します。 


Windows の音量を SS 整します一 画面のち下ちのスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選巧されていないことを確認し 
ます。 


ヘッドフホンをヘッドフォンコネクタから巧りかしますー ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルじあるヘッドフォンコネクタに巧統されている場合、スピーカーからの音声は自 
動的に無効じなります。 






















コンセントを巧 B します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが磯能している力、確認します。 


■気的な巧害をお去しますー コンピュータのぶ〈で使用している扇風機、董光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。 


才ーディナドライバホ g インストールします 


Dell Diagnostics (な ff ) プログラム を g 行します 


ヘッドフォンから音が出ない場合 


ヘッドフォンケーブルの巧巧を巧度しますー ヘッドつホンケーブルがヘッドフォンコネクタにしつかりと接統されているか確認します。 


Windows の音量を巧 S します一 画面のち下ちのスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選巧されていないことを確認し 
ます。 


タッチパッドまたはマウスの問題 


タッチバッドの K まを巧 B します一 


Windows XP 


1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとその化のハードウエア をクリックします。 

2. マウス をクリックしまず。 

3. 設定を調整します。 


Windows 2000 


1. スター ト ボタンをクリックし、 おを をポイントして、 コントロールバネルをクリックします。 

2. マウス アイコンをダブルクリックします。 

3. 設定を調整します。 


マウスケーブルを巧 g しますー コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取りかし、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 
マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルをかしてマウスを直巧コンピュータに巧統します。 


マウスによる巧 JH であることを淀 g するため、タッチパッドを殖 e します一 

1. コンピュータをシャットダウンします。 

2. マウスを外します。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Windows デスクトップで、タツ于パッドを使用して力ーソルを動かし、アイコンを選巧して開きます。 
タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。 


セットアップユーティリティの股をを巧なしますー セットアップューティリティで、ポインティングデバイスホブシヨンに正しいデバイスがき示されていることを確認します。（コン 
ピュータは設定を調整しな<ても自動めに USB マウスを認識します。） 


マウスコントローラをテストしますー マウスコントローラ(ポインタの動きに影響します)およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を巧認するロホ 、 Dell Diagnostics (験 
断)プ□ヴ ラム の Pointing Devices テストグルーブの Mouse テストを実行します。 


タッチパッドドライバの再インス!ルー 「 ドライバ およびユーティリティの寅インストール 」 を参照してください。 


ビデオとディスプレイの問題 


^ 警吿： 本巧の手旧を M おする前に、『製品情巧ガイド J 1 のま全手厢にがってください。 

























レ: TF を確認しながら、 Diag nostics (診断)チェック リストに 必要事項を記入してください。 


画面に何も表示されない場合 

& イモ： お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高いお像度を必要とするプログラムをご巧用の場合は、外付けモニターをコンピュータに取りがけることをお割めします。 


バッ テリーを巧 K しますー コンピュータをバッテリーで動かしている場合は、バッテリー巧電残量が消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントじ接続し、 
コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを宿苗します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 

AC アダプタを巧拓します一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプタにラ仆がある場合、ライトが点灯してしぶか確認します。 

コンピュータを宙巧コンセントに巧なします一 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。 

■巧のプロパティを W » します一 Windows ヘルプとサポートセンター (Windows 2000 の場合は Windows ヘルプ)でスタンバイというキーワードを検索します。 

面面モードを巧巧しますー コンピュータがか讯ナモニターに巧続されてしぶ場合、 < Fn >< F 8> を押して画面モードを切り替えます。 

画面が見づらいち合 

»巧を旧 » します一 < Fn > と上矢印または 下 矢印を巧します。 

ホ付けサブウー/\-をコンピュータまたはモニターからをざけます一 外付けスピーカーのシステムにサブウー/\一が含まれている場合、サブウー/\一がコンピュータまた 
はか付けモニターから 60 cm な上離れているか確認します。 

■気的な巧害を除ちしますー コンピュータのぶくで使用している扇風機、里光灯、ハロゲンラン义モたはその他の機器の電源を切ってみます。 

コンピュータの向きを S えます一 画質ほ下の原因となる日光の反射を避けまず。 

Windows のディスプレイ巧をを MS します一 

Windows XP 

1. スタート ボタンをクリックし、 おを をポイントして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. デスクトップの表示とテーマ をクリックします。 

3. をましたいエリアをクリックする力、、 画面 アイコンをクリックします。 

4. 面面のを および 面面の保なま で別の設定にしてみます。 

Windows 2000 

1. スタート ボタンをクリックし、 巧を をポイントして、 コントロールバネル をクリックします。 

2. 画面 アイコンをダブルクリックして、 おを タブをクリックします。 

3. を、画面の宿城、 および# 細股を で別の設定にしてみます。 

Video ち断テストをミ巧しますー エラーメッセージが表示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合、 Dell Diagnostics (診巧)プログラムの 
Video デバイスグループを実行します。その後、デルにお問い合わせ〈ださい。 

r エラーメッセージ J を庙匹しますー エラーメッセージが 表示され る 場合は、 「エラーメッセー ジ」 を 参照してください。 

画面の一部しか表示されない場合 


1 






















ホ付けモニターを接なします 


1. コンピュータをシャットダウンして、み付けモニターをコンピュータに取り付けます。 

2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

か付けモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデホコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください。 


且ジに屋る 
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Del|TM Quickset 機能 

Dell PrecisiorT" Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ OuickSet アイコンのクリック 

♦ OuickSet アイコンのダブルクリック 

♦ OuickSet アイコンのちクリック 

Dell Quickset は、タスクバーにある ® アイコンから実行しますが、機能はアイコンをクリック、ダブルクリック、右クリックする場合でそれぞれ勇なります。 


QuickSet アイコンのクリック 

® アイコンをクリックして、レ:1下の谜能を実斤します。 

I 電力の芭理 ウィザード を 巧った電源管理設定の f 间替 
I アイコンとツールバーのサイズの調整 
I 電力の管理 ウィザード で 設定した電源設をの選巧 
I プレゼンテーションモードのオンまたはオフの切り替え 


QuickSet アイコンのダブルクリック 

S アイコンをダブルクリックし、 雷力の宮巧 ウイザード を 巧って電力管理設をを調をします。 


QuickSet アイコンのちクリック 


废 


アイコンをちクリックして、レ： I 下の谜能を実行します。 


I 画面上の 遇をメ~夕~ のち効化まわは無効化 
I 固面上の 音量 メーター の 有効化または無効化 
I ワイヤレス アクティビティ の ホンまたはオフの切り替え 
I 『Dell QuickSet ヘルプ j の表示 

I お使いのコンピュータにインストールされている QuickSet プログラムのパージョンおよび著作権の日付の表示 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある&アイコンをちクリックして、ヘルプをクリックしてください。 


目次に戻る 
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部品の拡張および交換 

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

> 巧業を開おずる前に 

♦ メモリ 
♦ モデム 

• ミニ PCI 力ード 
♦ ハードドライブ 

♦ Bluetooth あ ワイヤレステクノロジ巧蔵力ード 

• コイン 型 電池 


作業を開始する前に 

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けじつし、て説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I r コンピュータの雷源を切る I および r コンピュータ内部の作業を賠める前に I の丰順をすでに終えていること。 

I Del | TM の『製品情報ガイト 1のま全に関する情報をすでに読んでいること。 

I 卽品は交換できます。また、個別に購入した場合、取り巧し手順を逆ち向に実行して取りがけることができます。 

Ci 奨励するツール 

このドキュメントで説明する操巧には、お下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 

I フラッシュ BIOS アツブデートプログラムフロッピーディスクまたは CD 


コンピュータの電源を切る 

。 を意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプログラムをずベて終了します。 

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

a . 開いて し、 るすべてのプログラムやファイルを保巧して格了しまず。 スタート ボタンをクリックして、 巧了オプション をクリックします。 

b . コンピュータの■巧を切る ウィンドウで、 ■巧を切る をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。ホペレーティングシステムをシャットダウンした劇こ、コンピュータと接続されているデバイスの電源が自動 
的に切れなかった場合、ここでそれらの電源を切ります。電源ボタンを4抄間巧し統けます。 

コンピュータ内部の作業をする前に 

コンピュータへの損協を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こなってください。 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、 Si 品情巧ガイドの安を手阳におってください。 

A 警ち： を<の«理は、巧をされたサービス巧巧者のみが行うことができます。ユーザーが行う«狙ま、デルの製品マニュアルで W 可されているか、または■拓サービスやサポー 
^ トチームの指示により行う、トラブルシューティングおよびぶ単な修理だけにおられます。デルが K 可していない修巧による*傷は、巧化できません。製品に付属の、巧をにお巧 
いいただ<もめのを意をお読みになり、巧示にがってください。 

© を意： コンポーネントおよび力ードは慎重に巧います。力ード上の部品や接統部分には触れないでください。力ードを持つ瞭は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの卽分を持ってください。 
プロセッサなどの部品を持つ晩ホ、ピンではな〈縁を持ってくださし、。 

〇 ?ま意： ケーブルをかすときは、ケーブルそのものではなくコネクタやストレインパーフループを持って巧いて〈ださし、。ケーブルによってはコネクタじロックタブが付いていることがあります。この 
タイブのケーブルを外す場合は、ロックタブを巧し込んでケーブルを巧いて〈ださい。コネクタを巧<晩ホ、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き巧いてください。また、ケーブルを接続す 
る際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。 

〇 を 意： コンピュータへの損惕を巧ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に次の手順を実行してください。 

1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 











2. コンピュータの電源を切ります。 


3. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順じついては、付属のマニュアルを参照してください。 
fS を意： ネットワークケーブルを取りかすには、まずコンピュータからネットワークケーブルを外し、姻こ、ネットワークデバイスから外します。 

4. 電話回線や通信回線のケーブルを コン ピュータからかします。 

日.コンピュータおよび接続されてし、るすべてのデバイスを電源コンセントから取り外し、:欠に電源ボタンを巧してシステム基板の詩電気を除モします。 

A 警告： 感■防止のため、カバ-を曲<前にコンピュ-夕の電巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

© を意： コンピュータ巧卽に触れる前に、コンピュータ背面の金属卽など塗装されていない金属面に触れて、き化の詩電気を除去して〈ださい。作業中も、定期のに塗装されてし々い金属励こ巧由 
れて、内蔵コンポーネントを損傷するをれのある詩電気を除去してくださし、。 

Q を意： ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

己. PC 力ードスロットに取りがけられている PC 力ードを取り外します。 

7. ディスプレイを閉じ、 コン ピュータを平らな作業台に裏返します。 

Q ま意： システム基板の損協を防ぐため、コンピュータ巧卽の作業をする前に、メインバッテリーを取りかしてください。 

8. コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラツチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取りかします。 



9. 取り付けられているモジュールは、セカンドバッテリー(取り付けられている場合)も含めてすべてがします。 

10. ハードドライブ ホ取りかします。 


メモリ 

システム基椒ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータじ対応するメモリの情報については、 「仕様」 を参照して〈ださし、。必ずお使いの 
コンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けて〈ださい。 

^ 警告： 本巧の手巧を曲姑する前に、#!品情巧ガイドの安を手順に巧ってください。 

^ メモ： デルから隨入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの巧証巧をに含まれます。 

コンピュータには 、 DIMM A および DIMM B の2つのメモリスロットがあります 。 DIMM A (キーボード下にあります）は、出荷時に構成された基本的なメモリモジュールを保持します。追加メモリをミち 
文していない場合 、 DIMM B (オプションドア下のコンピュータ下部じあります）はをのままです。通常、メモリを追加する場合、メモリモジュールを DIMM B にインストールします。メモリをアップグレー 
ドする場合、メモリを DIMM A および B ヴップグレードの規模により異なりまず）に取り付ける必要があります。 

メモリモジュール DIMM B 

1. 「作 業を開おす る前に I の辛 I 旧を実行します。 


2. コンピュータを裏返し、オプションドアの巧まネジを緩め、ドアを取り巧します。 













I •‘ 


'令: 





Q を意： メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュール固定クリップをにげるために工具を使用しないでください。 

3. メモリモジュールを巧換する場合、既存のモジュールを取り外します。 

a . メモリモジュールコネクタの両端にある固をクリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

b . モジュールをコネクタから取りかします。 



1 

固をクリッブ(をコネクタじ2つ） 

2 

メモリモジ ュール 


4. きがの詩電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。 

& メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてしぶい場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。 

a . モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットに合わせます。 

b . モジュールを45度の角度でスロットに合わせてしっかりと差し込み、カチッと所定の位置に1|又まるまでモジュールを巧し下げます。カチッとしづ感触が得られない場合、モジュールを取 
り巧し、もう一度取り付けます。 



5. ホプシヨンドアを取り付けます。 

Q ホ意： ドアを閉じるのが困難な場合、モジユールを取り外して、もう一度取りかけてください。巧理にドアを閉じると、コンピユータが損傷することがあります。 





6. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 


7. コンピュータの電源を入れます。 

コン ピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、スタートボタンをクリックし、ヘルプとサポートをクリックして、コンピュータの 情な をクリックします。 

メモリモジユール DIMM A 

^ 警告： お巧いの Dell ™ コン ピュータ巧巧の巧業をする肺こ、«品 情報 ガイドの安をにお巧いいただくためのを 意 ♦項をお読みください。 

© を 意： コンピュータの内蔵コンポーネントの詩電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子卽品に舶れる前に、きがから詩電気を除去してください。塗装されていない金属面に触れることによ 
り、詩電気を除去することができます。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの巧証巧をに含まれます。 

1. 「 巧 業を開おする前にI の手 I 隔ホ実行します 

2. セントラルコントロールカバーを取りがします。 

a . デ ィス ブレイを完全に （180 度）開いて、作業面に巧して平らになるようじします。 

b . コンピュータの右側から、マイナスドライバを使巧して、セントラルコントロールパネルをてこの原理で持ち上げます。 

C. セントラルコントロールカバーをコンピュータから取り外し、横に置いておきます。 

3. キーボードを取り外します。 

a . キーボード上の2本のネジを巧します。 

b . キーボードを慎重に持ち上げてタブから外し、キーボードコネクタにアクセスできるよラにします。 

C. キーボードコネクタタブを引き上げて、キーボードをシステム基盤から外します。 

。 注意： メモリモジュールコネクタの損傷を防ぐため、メモリモジュールを巧證してし、る金属敦の固をクリッブをにげるときには工具をほ用しなし、でください。 

4. イモリモジュールを巧換する場合、既存のモジュールを取り外します。 

^ を 意： メモリモジュールの端を持ち、モジュールコンポーネントに舶れないようにしてください。 

a . メモリモジュールコネクタの両端にある固をクリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 
b . モジュールをコネクタから取り外します。 



1 

固定クリップ(をコネクタに2つ） 

2 

メモリモジ ュール 


5. きかの詩電気を除去してから、ま斤しいメモリモジュールを取り付けます。 

a . モジュールの切り込みをコネクタの中央にあるスロットに合わせまず。 

b . モジュールの端をスライドさせてコネクタにしっかりとはめ、カチッと L 巧感角をが得られるまでモジュールを押し下げます。カチッとし、う感角由が得られない場合、モジュールを取りかしもう 
一度取り付けます。 


。 メモ： メモリモジュールが正し〈取り优ナられていないと、コンピュータは起動しません 。 Num Lock および Scroll Lock ライトがお10回点滅します。 






6. キーボードを取り付けます。 

a . キーボードコネクタをシステム基盤に取りかけなおします。 

b . キーボード背面の居にあるタブをスロットにスライドしまず。 

C. キーボード上部に2本のネジを再び挿入し、姉めます。 

7. セントラルコントロールカバーを取り付けます。コンピユータの左側から、コントロールカバーをカチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。 

8. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピユータおよびコンセントに接続します。 

9. コンピユータの電源を入れます。 

コン ピユータは起動時に、增設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

コンピユータに取り付けられたメモリ容量を確認ずるには、 スタート ボタンをクリックし、 ヘルプとサポート をクリックして、 コンピユータの if 毎 をクリックします。 


モデム 


コンピュータのま文時にオプションのモデムもを文された場合、モデムは既に取り付けられています。 


^ 警吿： 本巧の手巧を拥おする！的に、製品«巧ガイドの安全手版に巧ってください。 


1. 「 作業を開おす る前に I の辛 I 旧を実行します。 


2. コンピュータを裏返し、オプションドアの巧まネジを緩め、ドアを取りがします。 



3. まだモデムが取リイ寸けられていない場合、 手順4 に進みます。モデムを交換する場合、巧巧のモデムを取りがします。 


a . モデムをシステム基巧に固定しているネジを外し、横に置きます。 


b . 取り付けられているプルタブをまっすぐ引き上げてモデムをシステム基板上のコネクタから持ち上げて取り出し、モデムケーブルを外します。 
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モデムケーブル 

2 

モデム 

3 

ネジ 


4. モデムケーブルをモデムに巧続します。 

Q ま 意： コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。おおを感じる場合は、コネクタを確認し力ードを再調整してください。 

日.モデムをネジ巧に合わせ、システム基板のコネクタじ押し入れます。 

6. ネジを取り付けて、モデムをシステム基巧に固定します。 

7. オプションドアを取り付けます。 


ミニ PCI 力ード 

お巧いの コン ピュータでな用する ミニ PCI 力ードをま文された場合は、力ードはすでに取り付けられています。 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する巧に、巧品请巧ガイドの安を手順に巧ってください。 

1. 「 作業を開おする前に I の手廳を車巧します。 

2. コンピュータをまあし、オプションドアの巧まネジを緩め、ドアを取り巧します。 



3. まだ ミニ PCI 力ードが取り付けられていない場合は、 手順4 に進みます。 ミニ PCI 力ードを交換する場合、巧巧の力ードを取りかします。 


a. ミニ PCI 力ードに取り付けられているすべてのヶーブルをかします。 









b . ミニ PCI 力ードを取りかすじは、力ードがわずか I こ浮き上がるまで金属敦の固定タブをにげます。 
C . ミニ PCI 力ードをコネクタから取り外しまず。 



Q を意： コネクタは確実に巧入できるよう設計されてし巧す。巧抗を感じる場合は、コネクタを確認し力ードを巧調整して〈ださい。 

4. ミニ PCI 力ードアセンブリを4日度の角度でコネクタじ合わせ、力于ッという感轴が得られるまでコネクタにミニ PCI 力ードを巧し入れます。 
Q を意： ミニ PCI 力ードの損傷をがぐため、ケーブルを力ードの上や下に絶対に置かないでくださし、。 



5. アンテナケーブルをミニ PCI 力一円こ巧統します。 



6. ドアを取り付けます。 


ハードドライブ 


^ 警吿： ドライブがまだ巧いうちにハードドライブをコンビュータから巧 y 外す場をは、ハードドライブのを属巧のハウジングに手を触れないでください。 

^ 警告： コン ピュータ内却の作業を始める前に、把品 if 巧ガイドの安全にお巧いいただ<ためのを意に従ってください。 

© を意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取りかず前 I こ化ず コンピュータの 電源を 切って ください。コンピュータの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、またはげ止状態モード 
のときにハードドライブを取り外さないでください。 

^ を意： ハードドライブはとても壊れやすく、わずかにぶつけただけでも破損することがあります。 

^ ゾモ： デルではデル製品なかの/、ードドライブにがする互換性のお証およびサポートの提供は斤っておりません。 

/、ードドライブベイの/、ードドライブを交換する口 ±、次の手順を実斤します。 

1. 「 作業を開始する前に ■! の手順を実行します。 

2. コンピュータを裏返し、ハードドライブのネジを巧します。 



Q を意： ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護巧詩電気防止パッケージじ保管しまず。製品情報ガイドの「静電気頃害への対処」を参照してください。 

3. M - ドドライブをコンピュータから引き出します。 

4. 新しいドライブを個包から取り出します。 

/\-ドドライブを保管するためや持ち運ぶために、相包を保管しておいてください。 

Q ま 意： ドライブの挿入する階は、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷するをれがあります。 


5. ハードドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。 





6. ネジを締めます。 


& メモ： オペレーティングシステム CD および Drivers and Utilities CD はホプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 

7. オペレーティングシステムをコンピュータにインストールします。手順については、 「 Microsoft 烦 Windows ® XP のちインストール j を参照してください。 

8. ドライバおよびユーティリティ ホコンピュータじインストールします。丰 I 旧じついては- 「 ドライバおよびユーティリティの田:インストール I をき鹿してください。 


Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードをコンピュータと一铺にま文された場合は、力ードはすでに取り付けられています。 
A 警告： コンピュータ巧卽の作業を相める前に、製品情報ガイドのを全にお使いいただ〈ためのミ主意事項を参照してください。 
ワイヤレス内蔵力ードを交換するには、む下の手順を実行してください。 

1. 「 作業を開始ずる前に ■! の手順を実行しまず。 

2. バッテリー下のアクセスドアを取りかします。 



1 アクセスドア 


© を意： 力ードの端を持ち、ピンまたは接点には化れないようにして〈ださい。コンピュータ背面の金属裝のコネクタに触れて、きがの静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期めじ 
き化の詩電気を除去してください。 



1 ネジ 
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Bluetooth ワイヤレステクノロジ巧蔵力ード 

3 

システム基板コネクタ 


3. ネジを外します。 

4. システム基板コネクタから力ードを引き出します。 

日.力ードをコンピュータから取りかし、横に置いておきます。 

己.システム基板コネクタに新しい力ードを取り付けます。 

^ メモ： 力ードとシステム基板コネクタの接結方法は、1つだけです。うまく接続できない場合、構成をチェックし、もう一度試して〈ださい。 

7. ネジを取り付けて、細めます。 

8. アクセスドアを再び取り付け、カチッという感邮が得られるまで、ラッチを慎重に巧し下げます。 

9. バッテリーを巧び挿入します。 


コイン型電お 

お巧いのコンピュータではコイン型電化を使用しコンピュータの電源が切られてし、る間、日巧と時刻を保守しています。ただし、蟹[年後にはこのバッテリーはパワーを失います。 
^ 警告： コンピュータ巧卽の作業を姑める前に、製品情報ガイドのを全にお使いいただくためのま意事項ををおしてください。 

1. 「 巧 業を開おする前に I の手 I 隔ホ実行します。 

2. バッテリー下のアクセスドアを取り外します。 

3. コイン型電池が収まっているタブから電ミ也を引き出します。 

4. コイン型電ミ也コネクタケーブルをつかみ、コイン型電ミ也ソケットからかします。 



5. 新ししロイン型電池をソケットに接続します。 

^ メモ： コイン型電ミ也コネクタおよびソケットの接続ちまは1つだけです。うまく接結できない場合、構なをチェックし、もう一度試してくださし、。 
已.コイン型電;'也が収まっているタブから電ミ也を引き出します。 

7. アクセスドアを再び取り付け、カチッと L づ感触が得られるまで、ラッチを慎重に巧し下げます。 


8. バッテリーを巧び挿入します。 






目次に戻る 




目次に戻る 

セットアップューティリティの使い方 

Dell Precision ™ Mobile Workstation M 70 ューザーズガイド 

♦ MM 

♦ セットアップユ~ティリティ画面の表示 

♦ セットアップ画面 
♦ 通常使用されるオプション 


概要 

メモ： セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムじよって自動めじ設定され、ご自きがセットアッブユーティリティで設定したオプションを 
無効にします 。 (External Hot Key オプションは例かで、セットアップユーティリティからのみ有なまたは無効に設定できます。）オペレーティングシステムの機能の設定の詳細に関しては、 
rwindows ヘルプとサボートセンタ 」 (Windows XP ) を参照してください。 

セットアップユーティリティはな下のような場合に使用しまず。 

I コンピュータのパスワードなどの選が可能な裸能を設ままたは変更する場合 

I システムのメモリ容量など現在の設を情報を確認する場合 

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。をで参照できるように、国面の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティリティ画面では、な下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。 

I システム設ま 
I 起動順巧 

I 起動設定およびドッキングデバイス構成の設を 
I 基本デバイス構成の設定 

I システムセキュリティおよび/\-ドドライブのパスワード設を 

© を意： 熟辖したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しなしでください。設定を間違 
えるとコンピュータが正常に動イ乍しな〈なる可能性があります。 


セットアップユーティリティ画面の表示 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. DELLTM ロゴが表示されたら、ずぐじ < F 2> を押しまず。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちまず。次にコンピュータ 
をシャットダウンして、再度試みます。 

3. 下矢印キーを巧して、力ーソルを BIOS Setup オブシヨンに合わせます。 

4. < Enter > を巧して、 Setup を選巧します。 


セットアップ画面 


セットアップユーティリティー画面は3つのウィンドウで構ぶされています。左側のウィンドウじは、管理巧目がサブカテゴリーを巧に含むが態でき示されます。サブ巧目のき示および非表示を切り 
替えるには、巧目 （ System、Onboard Devices 、 または Video ) を選キ尺して < Enter > キーを押します。右測のウィンドウには、巧目またはサブ項目に関する情報が表示されます。 

下側のウィンドウには、キー操作によるセットアップユーティリティの管理方まが表示されます。これらのキーを使巧して、項目の選巧、その設定のをま、セットアップユーティリティの終了などの操作をし 
ます。 


通常使巧されるオプション 


特定のホブシヨンでは、新しい設定をち細こするためにコンピュータを再起動する必要があります。 


起動順序の変更 


起動順巧 は.オペレーティングシステムを起動するの I こ必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータじがらせます。セットアツブユーティリティの Boot Sequence ぺージを使用して、起動順巧を 
管理し、デバイスをちなまたはお効じできます。 













& メモ： 巧動應巧を一回だけを車するには. 「 ~ 回きりの起動の実巧 I を参照してください。 

Boot Sequence ぺージでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデバイスの一般めなリストが表示されまず。な下のような項目がありますが、これレユ外の項目が表示されることもあり 
ます。 

I Diskette Drive 
I Internal HDD 
I USB Storage Device 
I CD / DVD / CD-RW drive 
I Modular bay HDD 

b メモ： 前に番号が付いてしぶデバイスだけが起動可能です。 

起動ルーチン中じ、コンピュータはち効なデバイスをリストの先頭からスキャンしホペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了して 
オペレーティングシステムを起動しまず。 

起動デバイスを制御する口ま、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び ( M イライト表示し)ます。これでデバイスをち効または無効じしたり、一黄の順をを変更したりできます。 

I デバイスをち巧または無細こするには、アイテムをハイライト表示して、スぺースキーを押します。も効なアイテムは前じ番号が付いており、無測こされたアイテムは前に番号が付いていませ 
ん。 

I デバイスー黃の順巧をを要するには、デバイスを/\イライト表示し < u > を使届して上に、または < d > (大で字と小文字を区别しない）を使巧して下に移動させます。 

新しい起動順前ホ、ををを保存し、セットアップユーティリティをお了ずるとすぐにち効になります。 

一回きりの起動の実巧 

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順をが設定できます。くハードドライブ上の診巧ユーティリティパーティシヨンにある Dell Diagnostics (診が)プログラムを起動するためにこ 
の手順を使うこともできます。） 

1. スター トメ ニューからコンピュータをシャットダウンします。 

2. コン ピュータをドッキングデバイスに接統してし、る場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順についロホ.付■属のマニュアルを参照してください。 

3. コンピュータをコンセントに接結します。 

4. コンピュータの電源を入れます。コンピュータの起動時にデルのロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。ここで時間をおきずぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデ 
スクトップがき示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。 

日.起動デバイスの一黄が表示されたら、起動したいデバイスを/\イライト表示して、 < Enter > を巧します。 

コンピュータは選巧されたデバイスを起動します。 

巧回コンピュータを再起動するときは、な前の起動順巧に戻ります。 

COM ポートの変更 

Serial Port(Onboard Devices のサブ巧目）を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとアドレスを無測こしたりできます。コンピュータのリソースがをくので、别の 
デバイスカ{使用できるようじなります。 

ホか線センサーの有効化 

1. ナンポードデバイス 領域で、 < Enter > を押して Fast IR 設定を選巧し、ち矢印キーまたはち矢印キーを押して設定を COM ポートに変更します。 

心 メモ： デフオルト設定は、0けです。 

2. < Enter > を巧し、巧に < Esc > を押してをを巧容を巧巧し、セットアップユーティリティをお了します。 

ホ外線センサーをち効にすると、ホ外線デバイスとの通信を確立することができまず。赤外線デバイスを設定および使用するには、赤が線デバイスのマニュアルおよび Windows のヘルプとサボート 
を参照して〈ださい。 


且夕に屋る 
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スマートカードの使い方 

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ スマートカードじついて 
♦ スマートカードの 巧リイ寸け 


スマー トカードについて 

スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同にがのデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金製の導体パッドの下に内蔵プロセッサが搭載されていまず。 
スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の巧利なツールとして利巧できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っているも 
の(スマートカード)とユーザーが巧っているもの（暗話番号)をキ旦み合わせて、パスワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、システムの安全性を向上することができます。 


スマートカードの取り付け 

么 警告： 本巧のモ旧を曲巧する ! 的に、製品 if 巧ガイドのまをモ厢にがってください。 

コンピュータの実行中にスマートカードをコンピューかこ取り付けることができまず。コンピュータは自動的に力ードを横出します。 
スマートカードを取り付けるには、巧の手順を実行します。 

1. スマートカードを金製の導体パッドが上を向き、スマートカードスロットに向<ように持ちまず。 



1 

金製の尊体パッド 

2 

スマートカード（上部） 


2. スマートカードがコネクタに完全に装着されるまで、力ードをスマートカードスロットに差し込みます。スマートカードは、スロットから約 1.27 cm 突き出ます。スマートカードスロットは、 PC 力ード 
スロットの横じあります。 

力ードがきちんと入らないときは、無理に力ードを巧し込まないでください。力ードが巧いていないかを確認して再度試してみて〈ださし、。 



1 

スマートカードスロット 

2 

スマートカード 
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仕様 

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド 


プロセッサ 

プロセッサの種類 

Intel ® Pentium ⑥ M 

L 1 キャッシュ 

64 KB (巧蔵） 

L 2 キャッシュ 

2 MB (ダイ） 

列■付けバスの周波数 

533 MHz 


システム情報 

システムチップセット 

Intel 915 PM 

データパス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

64ビット 

プロセッサアドレスバス幅 

36ビット 


PC 力ード 

力ードバスコントローラ 

TI 6515力ード/くスコントローラ 

PC カードコネクタ 

1(タイプ I またはタイプ II 力ード1权に対応） 

サポートするカード 

3.3 V および5 V 

PC 力ードコネクタサイズ 

80ピン 

データ幅(最大） 

PCMCIA 16ビット 
力ードバス32ビット 


スマートカード 

読み書き機能 

すべての ISO 78161/2/3/4マイクロプロセッサカードに読み書 
き ( T =0、 T =1) 

サポートするカード 

3 V および5 V 

ブロヴラムテクノ □ジサポート 

Java 力ード 

インタフてース速度 

9600〜115,200 BPS 

EMV レベル 

レベル1認定 

WHQL 認定 

PC/SC 

互換性 

PKI 環境で互換 

取りかけ/取り出しのサイクル 

100,000サイクルまで認定 


メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット X 2 

メモリモジュールの容量 

256、512および1024 MB 

メモ ij のタイプ 

日33 DDRII SDRAM 

最小メモリ 

256 MB 

最大搭載メモリ 

2 GB 


ポートおよびコネクタ 

シリアル 

9ピンコネクター1655 0 C 互換、 

16ハ•イト/くッファコネ、クタ 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 

オーディホ 

マイクミニコネクタ、ステレホヘッドフォン/スピーカーミニコネクタ 

USB 

4ピン USB 2.0 対応コネクタ X 4 

ホ列■線センサー 

IrDA Standard l.KFast IR ) および IrDA Standard 1.0 
(Slow IR ) センサー 











































































































































ピクセルピッチ： 

WXGA 

0.2588 (15.4 インチ） 

WSXGA + 

0.1971 (15.4 インチ） 

WUXGA 

0.1725 (15.4 インチ） 

消費電力（バックライトのパネル）（標準）： 

WXGA 

5.0 W (愚大） 

WSXGA + 

5.5 W (最大） 

WUXGA 

6.0 W (最大） 

コント ロー J レ 

輝度はショートカットキーによって調節可能 


キーボード 

キー致 

87( アメリカ、カナダ）、 88( ヨーロッパ）、 91( 日本） 

キー スト ロー ク 

2.7 mm ± 0.3 mm 

キースぺース 

19.05 mm ± 0.3 mm 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 


タッチパッド 

X/Y た置解像度（グラフィックステーブルモード） 

240 cpi 

寸ま： 

横帽 

64.88 mm (センサー感巧領域） 

縦値 

48.88 mm の長方形 


トラックスティック 

X/Y た置解像度（グラフィックステーブルモード） 

100 gf にて 250 カウント/抄 

サイズ 

キーボードより 0.5 mm 高い 


バッテリー 

タイプ 

80 WHr 

寸法； 

長さ 

77.2 mm 

縦値 

20.0 mm 

横値 

187.03 mm 

重量 

標準 0.48 日 kg 

電圧 

14.8 VDC 

お電時間(概算）： 

80 %に達するまで約 1 時間 

動作時間 

動作状況により異なり、電力集中状況によっては大幅に削減しま 
す。 


詳細に関しては、 「バッ テ IJ - の件 能」 を参照してください。 

寿命(概算） 

日 00 サイクル(充電/放電） 

温度を囲： 

動作時 

〇〜 35 °C 

保管時 

-40 〜 65 °C 


AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力電流(愚大） 

1.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電流 

4.62 A 

出力電圧 

90 W 

を巧出力電圧 

19.5 VDC 

寸ま： 





























































縦情 

27.94 mm 

横幅 

58.42 mm 

長さ 

133.85 mm 

重量(ケーブル含む） 

0.4 kg 

温度範囲； 

動作時 

〇〜 35 °C 

お管時 

-40 〜 65 °C 


サイズと重量 

縱帽 

42.4 mm 

横帽 

361.2 mm 

長さ 

260.4 mm 

重量： 

トラベルモジユールおよび80 WHr バッテリーを取り付け 
た場合 

標準3.035 kg 

CD ドライブおよび80 WHr バッテリーを取り付けた場合 

標準3.230 kg 


巧境 

温度範囲： 

動作時 

〇〜 35 °C 

保管時 

-40 〜 65 °C 

相対湿度(最大）： 

動作時 

10〜90 〇/〇(結露しないこと） 

お管時 

5〜95 〇/〇(結露しないこと） 

最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時）： 

動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.30 GRMS 

愚大衝學 （ HDD のヘッド惇止巧置で2ミリ秒のハーフサインパルスで測定）： 

動作時 

122 G 

お管時 

163 G 

高度(最大）： 

動作時 

-15. 2~3,048 m 

保管時 

-15. 2〜10,668 m 


目夕 I こ 房る 
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Dell Precision … 

Mobile Workstation M70 ュー ザーズガイド 

左側のリンクをクリックすると、コンピュータの機能や操作方法についての説明がご莫じなれます。おないのコンピュータに含まれるその他のマニュアルじ関しては、 r 擅報の接をちを」 を参照して〈ださ 
い。 

b ゾモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

〇 を意： /、ードウエアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、そのを険を回避するためのモまを説明しています。 

A 替告： 巧的損害、けが、または巧 t の原因となる可化性があることを示します。 

略語の一 菅 は.「用語集 I を参暖してください。 

^ メモ： 谜能やサービスの中には、おをいのコンピュータあるいは特定の国で巧用できないものもあります。 

この文書の情報は、事前の通巧な <た更されることがあ y ます。 

© 2005すべての着巧権は Dell Inc . にわります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなるお廣においても盧重じ禁じられています。 

巧書に巧用されている商语； Dell、DELL のロゴ、 DellNet. Dimension、Dell TravelLite、Inspiron、Latitude、OptiPlex. PowerApp、PowerEdge、PowerConnect. PowerVault、Dell Precision. および Undock 
& Go は、 Dell Inc. の商標です。 Inte し Pentium および SpeedStep は、 Intel Corporation の査録商傳です。 Microsoft. Windows および Outlook (主、 Microsoft Corporation の登録商標です。 Bluetooth (主 
Bluetooth SIG, Inc. の商標で、 Dell Inc. 力《巧巧隹を巧有します。 ENERGY STAR It U.S Environmental Protection Agency の登録商標です。 Dell Inc. は Energy Star と提巧しており、本醒品は Eergy Star の 
エネルギー効率に関するガイドラインに適合してしなす。 

このマニュアルでは、上記記® Jil ホの商標やさなるが使用されている場合があります。これらの商標や会なをは、一切 Dell Inc. じ巧属するものではありません。 

2005年3月 P/N D5983 Rev. A01 


且をにちる 
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ノートブックコンピュータを携帯するときは 

Dell PrecisiorT" Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ コンピュータの所有をの訊巧 
♦ コンピュ~夕の巧巧 
♦ 横帯中の ヒントとアドバイス 


コンピュータの所有者の証明 

I コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取りかけます。 

I サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別のを全な場巧に保管します。コンピュータを紛失したりを難に這ったりした場合、晝察等の公め磯関およびデルに連絡する瞭じ、 
このサービスタグをおそ日らせ〈ださい。 

I Microsoft ® Windows ⑥デスクトップに、 PC の所有者 とし、うファイルを巧巧します。を前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。 

I クレジットカード会社に巧い合わせて、 ID タグコードを発行しているか確設します。 


コンピュータの相包 

I コンピュータに取り付けられているすべてのみ付けデバイスを取り巧して、を全な場所に保管します。 PC 力ードに培結されているすべてのケーブルをみし. すべてのお張が PC 力ードを取り外 
します 。 

I コンピュータをなるベく程くするため、モジュールベイにあるすベてのデバイスを取り外して、 Dell TravelLite …モジュールに取り付けます。 

I バッテリーの動作時間を晶大にするには、携帯するメインバッテリーおよびすべての予棉バッテリーをフル巧電します。 

I コンピュータをシャットダウンします。 

I AC アダプタを取り外します。 

〇 ま意： ディスブレイを閉じる瞭に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷をちえる恐れがあります。 

I ぺーパークリッ义ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

I コンピュータとアクセサリを一請に入れる場合、オプションの Dell …キャリングケースをご利巧ください。 

I 荷造りの隙、シエービングクリーム、コロン、香水、食べ物などと一箱じコンピュータを相包しないでください。 

I コン ピュータ、バッテリー、および/\-ドドライブは、巧れ.ほこり、巧巧または直が日光などから保護し極端に高温やほ温になる場巧を避けてください。 

〇 ま意： ほ温の環境から暖かいところに、または高温の環境からをしいところにコンピュータを移動する場合は、1時間程室温にならしてから電源を入れてください。 

I コンピュータは、車のトランクまたは巧巧磯の手荷物入れの中で動かないように袖包してください。 

の ホ意： コンピュータを荷物として預けなし巧ください。 

〇 を意： コンピュータをアンドックした衡こ捆包する場合は、コンピュータがシャットダウンされているか、スタンバイモードになっていることを確認してください。これを怠ると、バッテリーがすぐに消 
おしたり、コンピュータが才ーバーヒートしたりする原因じなりまず。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇 を意： ホブティカルドライブを巧用してしぶときは、コンピュータを動かさないでください。データを損失する恐れがあります。 

I バッテリーの動作時間を贾大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にしてみます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、 < Fn >< 口>を巧します。 

I バッテリーの時間を最大にするために、電源管理のオプションの設ををを要してみます。 

I あ州コンピュータを携帯する場合は、通関で巧ちや使用権を証明する書類(会社巧ちのコンピュータの場合）が必裏な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国ほ麻から 
国お通行許可証（ 商品パスポート とも呼ばれます)を取得するようお勤めします。 

I 訪問予ま国で使巧されている電源を確認し、適切な電源アダプタを携帯してください。 

I クレジットカード会化の多 < は、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提供していますのでご巧設〈ださい。 


が[空糖の利用 


I 手荷物チェックの ㈱ コンピュータの電源を入れるよう指示される場合がありますので、必ず巧電されたバッテリーを携帯してください。 











Q を意： コンピュータは、金属探そ日键じは絶対に通さないでください。 X 線探そ日雑に通すか、手検査を巧おしてください。 


I 機内でコンピュータを使う場合、使巧が許可されているかどうかを链内雑誌などで確認するか、乗務員にお尋ねけこ‘さい。航空会社によっては、巧行中の電子機器の使用を禁止している場合が 
あります。すべての航空会社が難着隆の際の使用を票止しています。 


コン ピュータを紛失したり、な難に遭った場合 


I 警察等の公的機関に、コンピュータの紛失または盜難を届け出ます。コンピュータの説明をする勝に、サービスタグをお知らせ〈ださい。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、 
応対した担当者の名前も尋ねても'きます。 


& メモ： コン ピュータを紛失した場巧またはを難された場所を覚えている場合、その地域の晝察に届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地巧の警察に届け出て〈ださい。 


I コンピュータが会な巧ちの場合は、会なの担当部署へ連絡します。 

I デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た薑察の名が、住所、電話ま号をおならせ〈ださ 
し、。できれば、担当者ちもおそ口らせください。 

デルのカスタマーサービス担当をは、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失またはおおじ遭ったコンピュータとしてを録しまず。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポー 
卜に連絡した人物力いた場合、そのコンピュータは自動めに紛失または盗難に逞ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または 
盗難に遭ったコンピュータについて蓄察に連絡を取ります。 


目次に戻る 




ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク）への接続 

Dell PrecisiorT" Mobile Workstation M70 ューザーズガイド 

♦ ネットワークタイプのミ夫定 

♦ Microsoft ® Windows ⑥ XP でのワイヤレスネットワークへの搭続 

♦ ワイヤレスネットワーク接結の確を（セキュリティ設定) 

b メモ： ネットワークについてのこれらの説明は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノロジまたは携帯製品には適応しません。 

b メモ： Windows 2000オペレーティングシステムを実行するワイヤレスコンピュータを設まする場合は、ワイヤレスネットワークアダプタに付属のユーザーズガイドを参照してください。 

。 メモ： Dell QuickSet の電力管理ソフトウェアにより、ワイヤレスカードが無効になる可能ながあります。ワイヤレスカードが機能しない場合ロホ、タスクバーにある QuickSet アイコンをクリッ 
クして QuickSet ヘルプを確認し、ヘルプをクリックします。 

ネットワークタイプのみ定 

ゾモ： ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。 


ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークという2つのカテゴリに分類できます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複数のコンピュータを 
-つじ接続しまず。アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイントを使巧せず、巧互にブロードキヤストするコンピュータで構巧されています。 




1 

インフラネットワーク 

2 

アドホックネットワーク 


Microsoft ® Windows ® XP でのワイヤレスネットワークへの接続 


ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するためじ特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはずでにインストールされています。ソフトウェアが削除されている力、、破損してい 
る場合は、ワイヤレスネットワークカードの ユー ザーズガイドにある手順にがって<ださい。 このユー ザーズガイドは 、 『Drivers and Utilities CD 』 (コン ピュータに同おされている場合もあります）の 
「 User's Guides-Network ユー ザーズガイド」カテゴリにあります。 ユー ザーズガイドは、お使いのシステムのハードドライ义およびデルサポートサイト （ support . jp . dell . com ) でも参照できま 
す。 


。 メモ： Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属していない場合があります。 

コンピュータの電源を入れると、コンピュータが設定されている地域な外でネットーワークがお出された場合、その都度通そ日領域じあるネットワークアイコンからポップアップがき示されます。 



1. ポッブアツブまたはネットワークアイコンをクリックして、使用可能なワイヤレスネットワークの1つにコンピュータを設定します。 


ワイヤレスネットワーク巧な ウィンドウじ、そのエリアで使巧可能なワイヤレスネットワークが表示されます。 














2. 設定するネットワークをクリックして選巧してから巧なをクリックするか、またはリスト上のネットワークちをダブルクリックします。セキュアネットワーク （< アイコンで識別されます)を選巧した 
場合は、プロンプトが表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。 

^ メモ： ネットワークセキュリティ設財ま、お使いのネットワークに固有のものです。デルではこの情報をお知らせずることができません。 

おないのネットワークは自動的に設定されます。 

。 コンピュータがネットワークに接結するのに1分ほどかかる場合がありまず。 

選巧したワイヤレスネットワークへのコンピュータの構成が終了する t もう一度ポップアップがき示されて、選キ尺したネットワークにお使いのコンピュータが接続されていることがあ巧されます。 



これな降は、ワイヤレスネットワークのエリアでコンピュータにログホンすると、その都度同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワーク接続であることを通知します。 


ワイヤレスネットワーク接続の確定（セキュリティ設定） 

ネットワーク接続を確定するには、ワイヤレスセキュリティ設定を、接続しようとするワイヤレスネットワークに合致するように変更する必要がありまず。ネットワークのセキュリティ設定に基づいて、次のを 
続オプションから1つを選キ尺します。 

I セキュリティ関連の要件を持たないネットワークに接続する（家庭およびル企業で一般的） 

I WPA(Wi-Fi Protected Access) セキュリティ要件を持つネットワークに接統する 
I WEP(Wired Equivalent Protocol) セキュリティ要件を持つネットワークに按横する 

^ メモ： ネットワークセキュリティ設赴ま、お使いのネットワークに固有のものです。デルではこの情報をお知らせずることができません。 

セキュリティ関連の要件を持たないネットワークに接続する 

1. まするネットワークフィールドで、ワイヤレスネットワークのを前をクリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. ネットワーク お化 ドロップダウンメニューから、 拥< を選巧します。 


Del | TM ワイヤレスソフトウェアの旧バージヨンでは、ドロップダウンメニユーが巧意されていないものもあります。レ: i 前のバージョンを使用している場合、 データの暗ち化 （WEP ち巧） チェックボ 
ックスのチェックマークを巧して、 ホ I 帽5 じおみます。 
















4. データの暗号化ドロップダウンメニューから、みかを選巧します。 


に^ メモ： コンピュータがネットワークじ接統ずるのに1分ほどかかる場合があります。 

日. OK をクリックします。 

ネットワークのセットアップが完了しました。 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) セキュリティ要件を持つネットワークにお続する 

巧の手順は、 WPA ネットワークじ巧続するための基本的な手順です。ネットワークでユーザーち、パスワード、またはドメインの設定が必要な場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーズガイド 
に記載されているセットアップ手順を参.暗してくださし、。 

じ メモ： WPA プロトコルでは、自分のワイヤレスネットワークのネットワーク認証設定およびデータ暗号化設定を把握しておく必要があります。また、 WPA 保塞ネットワークでは、ネットワークキ 
一、ユーザーを、パスワード、およびドメインちなどの持別な設定が必要な場合があります。 

1. tt まするネットワークフィールドで、ワイヤレスネットワークのを前をクリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. ネットワーク店拉ドロップダウンメニューから、ネットワーク認証タイプを選がします。 

ドロップダウンメニューが表示されない場合、処理を続ける前にワイヤレスネットワークソフトウェアをアップデートする必要があります。デルサポートサイト (support.jp.dell.com) からワイヤ 
レスネットワークドライバソフトウェアをダウンロードし、インストールしてくださし、。 

4. データ巧ち化ドロップダウンメニューから、おほいのデータの暗号化タイプを選巧します。 

日.ワイヤレスネットワークでキーが必要な場合は、ネットワークキーフィールドに入力してください。 

^ メモ： コンピュータがネットワークに抵损するのに1分ほどかかる場合がありまず。 

己. OK をクリックします。 

ネットワークのセットアップが完了しました。 


WEP(Wired Equivalent Protocol ) セキュリティ要件を持つネットワークじ接続する 

1. * 巧するネットワーク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。 

2. プロパティをクリックします。 

3. ネットワーク民拉 ドロップダウンメニューから、 開 < を選巧します。 

Dell ワイヤレスネットワークソフトウェアの旧バージヨンでは、ドロップダウン メニ ューが用意されていないものもありまず。な前のバージヨンを使用している場合、 データの巧ち化 （WEP ち巧） 
とラベルの付いたチェックボックスにチェックマークを付けて、 丰順 S に進みまず。 

4. データの暗ち化 ドロップダウンメニューから、 WEP を選巧します。 

日.ワイヤレスネットワークでネットワークキー(たとえば、パスワード)が必要でない場合、 手順8 じ進みます。 

6. キーは自助的に 11 供される というラベルのかいたチェックボックスをクリックしてチェックをがします。 

7. WEP ネットワークキーをネットワークキーフィールドに入力します。 

8. ネットワークキーの巧田 フィールドに WEP ネットワークキーを再度入力します。 

^ イモ： コンピュータがネットワークに抵损するのに1分ほどかかる場合がありまず。 

9. OK をクリックします。 

ネットワークのセットアップが完了しました。 



目次に房る 
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Microsoft ⑥ Windows © XP のを本情報 

Dell PrecisiorT" Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド 

• ヘルブとサポートセンター ♦ ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え 

♦ Microsoft 巧） Windows 風クラシック表示 ♦ 家お巧およびや業用ネットワークのセットアップ 

® デスクトップク IJ - ンアップウィザード ♦ インターネット巧偏ファイアウォール 

♦ 新しいコンピュータへの情報の転误 ♦ Data Execution Prevention ( PEP ) テクノロジ 


ヘルプとサポートセンター 

。 メモ： Microsoft ® Windows ® XP Home Edition と Windows XP Professional オペレーティングシステムでは、特徴とデザインが異なります。また、 Windows XP Professional 
で利用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによつても異なります。 

ヘルプとサポートセンターでは Windows XP のヘルプが提供されており、その化のサポートツールや教育ツールも用意されています。ヘルブとサポートセンターではな下のことが出来ます。 

I お巧いのコンピュータの/、ードウェアおよびソフトウェアに関するユーザーズガイドにアクセスできます。 

I 設定およびエラーログなど、お巧いのコンピュータに関する詳細が得られます。 

I お使いのコンピュータにインストールされているサポートツールおよび教育ツールにアクセスできます。 

I 語句を入力してトピックを検索します。 

Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスするには、スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 


Microsoft® Windows ⑥クラシック表示 

Windows デスクトッ义 スタートメ ニュー、およびコント□-ルパネルの巧視をが来の Windows オペレーティングシステムのようなおに変更できます。 

b メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフォルトピュー巧ですので、おないの DeW ^ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動巧しない場合があります。 

デスクトップ 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. 作業する分野を a びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。 

3. 作業を®びますにある、テーマを巧をするをクリックします。 

4. テーマ ドロップダウンメ ニュー で 、 Windows クラシック をクリックします。 

日. OK をクリックします。 

スタートメニュー 

1. スタート ボタンをちクリックして 、プロパティ をクリックします。 

2. [スタート]メニュー タブをクリックします。 

3. クラシック[スタート]メニュー をクリックして、 OK をクリックしまず。 

コント ロール パネル 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. パネルの ち 側じある、 クラシック表示に切り替えるを クリックします。 














デスクトップクリーンアップウィザード 

おほいのコンピュータでは、デスクトップクリーンアッブウィザードを使って、コンピュータを最抑こ起動してから7日後に(その後は60日おきに）、あまり使巧されないブログラムアイコンがデスクトッブ 
から指定したフォルダに移動されます。プログラムが移動すると、 スタートメ ニューの外観が変わります。 

デスクトップクリーンアップウィザードを終了する口ま、巧の手順を実斤します。 

^ メモ： 60日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行するにあるデスクトップをクリーンアップするをクリックすると、いつでもデスクトップクリーンアップウィザードを実行できます。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックします。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズを クリックします。 

3. 60日ごとにデスクトップクリーンアップウイザードを実行する をクリックして、チェックマークを外します。 

4. OK をクリックします。 

デスクトップクリーンアップウィザードを実斤するには（いつでも実斤できまず）、次の手順を実行します。 

1. デスクトップ上の何もない場所をちクリックして、プロパティをクリックします。 

2. デスクトップ タブをクリックして、 デスクトップのカスタマイズを クリックします。 

3. デスクトップをクリーンアップする をクリックします。 

4. デスクトップクリーンアップウィザードが表示されたら、々へをクリックします。 

日.シヨートカットの一黄で、デスクトッブ上に残しておきたいシヨートカットのチェックマークを外して，ホへをクリックします。 

6 .ま了 をクリックし、シヨートカットを削除して、ウィザードを閉じます。 


新ししロンピュータへの情報の転送 

Microso れ⑥ Windows ⑥ XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新ししロンピュータにデータをお送するためのファイルと設定のま云送ウィザードを提供しています。下記のデー 
夕が転送できまず。 

I E - メール 

I ツールバーの設を 

I ウィンドウのサイズ 

I インターネットのブックマーク 

新ししロンピュータじネットワークまたはシリアル接続を介してデータを弦送したり、書き込み可能 CD またはフ□ッピーなどのリムーパブルメディアにデータを保巧したりできます。 

。 メモ： 情報を古いコンピュータから新ししロンピュータに乾送するには、シリアルケーブルを2台のコンピュータの入力/出力 ( I / O ) ポートじ直接接続します。データをシリアル接続を介してお送 
するじは、コントロールパネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホスにンピュータやゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する 
必要がありまず。 

2台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイクロソフトのウェブサ仆にて「直接ケーブル巧統を構成するちま」とし巧文書を参障.してください。 

おししロンピュータに情報をも送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行する必裏があります。この手順を巧うロホ、『オペレーティングシステム CD 』 を使用ずるか、車5送ウィザードユーティリテ 
ィを使ってウィザードディスクを作成しまず。 


オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設をの転送ウィザードを実行する 

b メモ： この手順では、オペレーティングシステム CD が必要です。この CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータにが属しているわけではありません。 
新ししロンピュータに情報をお送するには巧の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして 、ファイルと巧をのちをウイ ザードをクリックします。 

2. ファイルと肢まのちをウイザードの M 巧 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

3. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で ちをホの新しいコンピュータ をクリックし、 ホへ をクリックします。 


4. Windows XP CD があリますか？ 画面で Windows XP CD からウィザードを巧います をクリックし、 ホへ をクリックします。 



5. 今、古い コン ピュータに行ってください 画面が表示されたら、古ぃコンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、 巧へ をクリック しなぃ でくださぃ。 

古ぃコンピュータからデータをコピーするには巧の手順を実行します。 

1. 古いコンピュータで 、 Windows XP の『ホペレーティングシステム CD 』 を挿入します。 

2. Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 な加のタスクを実行する をクリックします。 

3. 実行す る 巧 巧の ち 巧でファイルと E をを 転ます るをクリックします。 

4. ファイルと E をのおまウィザードの巧巧 画面で、 巧へ をクリックします。 

日. これはどちらのコンビュータですか？ 固面で te をホの古いコンビュータ をクリックし、 ホへ をクリックします。 

6. おを方まをちおしてください 固面で希望の乾送モまをクリックします。 

7. 巧を転をしますか？ 画面で乾をする項目を選巧し、 巧へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと投をの化 集 フエーズを®巧しています… 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックしまず。 

新ししロンピュータにデータをおさするには巧の手順を実行します。 

1. 新ししロンピュータの 今、古い コン ピュータに 斤って ください 画面で、 みへ をクリックします。 

2. ファイルと技まはどこにあ y ますか？ 画面で設定とファイルの輯をモまを選巧し、 ホへ をクリックしまず。 

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新ししロンピュータに適用します。 

設をとファイルがすべて適用されると、 化 策 フエーズを化理しています… 固面が表示されます。 

3. ま了 をクリックして、新ししロンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する 

『オペレーティングシステム CD 』 を使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアッブイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要が 
あります。 

ウィザードディスクを作成するには 、 Windows XP を搭載した新ししロンピュータをほ用して、レ: I 下の手順を実斤します。 

1. スタート ボタンをクリックします。 

2. ファイルとおをのちをウィザードを クリックします。 

3. ファイルと K をのちをウイザードの開か 画面が表示されたら、 巧へ をクリックします。 

4. これはどちらのコンピュータですか？ 固面で ちを巧の巧しいコンピュータ をクリックし、 ホへ をクリックしまず。 

日 . Windows XP CD があリますか？ 画面で、 次のドライブでウィザードディスクをホ成する： をクリックして， 次へ をクリックします。 

己.フロッピーディスクまたは CD などのリムーバブルメディアを挿入し、 OK をクリックします。 

7. ディスク作成が完了したら、 古い コン ピュータにを曲してください とし巧メッセージが表示されますが、 次へ はクリックしをいでくださぃ。 

8. 古ぃコンピュータにお動します。 

古ぃコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行しまず。 

1. 古ぃ コン ピュータで、リムーバブル ウィザードディスク を挿入します。 

2. スタート ボタンをクリックし 、ファイル名を巧まして実行 をクリックします。 

3. ファイルをを巧をして実行 ウインドウのを か フイールドで、 a : が astwiz と入力して、 OK をクリックします。 


4. ファイルと設をのちをウィザードの W 巧 画面で、々 へ をクリックします。 


5. これはどちらのコンピユータですか？ 画面で 巧をホの古いコンビユータ をクリックし、 巧へ をクリックします。 

己. ちを方法を巧巧してください 固面で希望の西を方法をクリックします。 

7. 何を転をしますか？ 画面で乾送する項目を選おし 巧へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと設をの化集フエーズを化巧しています... 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックします。 

新ししロンピユータにデータを転送するには次の手順を実行します。 

1. 新ししロンピユータの 今、ちいコンピユータに斤ってください 画面で、 巧へ をクリックします。 

2. ファイルと股まはどこにあ y ますか？ 画面で設定とファイルの輯を方法を選巧し、 次へ をクリックします。国面の指示に化います。 

ウィザードは化集されたファイルと設定を読み取り、それらを巧ししロンピユーかこ適届します。 

設定とファイルがすべて適巧されると、 化集フエーズを巧理しています… 画面が表示されます。 

3. 完了 をクリックして、新ししロンピユータを再起動します。 

メモ： この手順の詳細に関しては、 dell . support.com で # PA 10 89586文書 （How Do I Transfer Files From My Old Computer to My New Dell Computer Using the 
Microsoft ⑥ Windows ® XP Operating System?(Windows XP オペレーティングシステムを使用して、古いコンピュータから新しい Dell コンピュータにファイルを転をする方ま）を参 
照してください。 


ユーザー アカウントおよび ユーザーの 簡易切り替え 
ユーザーアカウントの追加 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステムがインストールされると、コンピュータ管理ままたは管理者巧限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作なすることができます。 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックします。 

2. コント ロール パネル ウィンドウで、ユーザー アカウントを クリックします。 

3. ホ業を a ぴますで、巧しいアカウントを巧ぶする をクリックしまず。 

4. 新しいアカウントに名前を付けます で、新しいユーザーちを入力して、 巧へ をクリックします。 

日. アカウントの種ちをちびます で- W 下の項目の1つをクリックします。 

I コンピユータの管理を一 すべてのコンピュータ設定を変更することができます。 

I が 1 旧一 ご自分のパスワードなど、個人的な設をのみを変更することができます。プログラムをインストールしたりインターネットをほ用することはできません。 

。メモ： Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のいずれを使巧するかによって、他じ利用できる追加のオプションが異なります。また、 Windows XP 
Professional でが巧できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。 

己. アカウントの巧巧を クリックします。 

ユーザーの簡易切 y 替え 

。 メモ： ユーザーの簡易切り营えは、コンピユータで Windows XP Professional が動作していて、コンピユータがコンピユータト•メインのメンバーである場合、またはコンピユータに搭載されて 
いるメモリが128 MB 未満の場合は無なになります。 

ユーザーの簡易切り替えにより、先に使用していたユーザーがログオフしなくても、複数のユーザーが1台のコンピュータにアクセスできます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ログホフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウインドウで、 ユーザーの切りきえ をクリックします。 


ユーザーの簡易切り鲁えをほ用する場合、前のユーザーが実行していたプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの応きが遅<なることがあります。また、ゲームや DVD ソフト 
ウェアなどのマルチメディアプログラムは.ユーザーの簡易切り替えでは動巧しないことがあります。詳細に閣しては. ヘルブとサポートセンター をを照してください。 





家庭用および企業用ネットワークのセットアップ 


ネットワークセットアップウィザード 

Microso れ⑥ Windows ⑥ XP ホペレーティングシステムには、家庭またはか企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共ちするための手順を案内するネットワークセッ 
トアップウィザードがあります。 

1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム^アクセサリー巧とポイントしてから、ネットワークセットアップウイザードをクリックします。 

2. ネットワークセットアップウイザードへようこモの画面で、巧へをクリックします。 

3. ネットワーク件巧のチェックリストをクリックします。 

b メモ： インターネットじ直接接続していると表示された接続方まを選巧すると 、 Windows XP Service Pack l ( SPl ) な降で提供されてし、る内蔵ファイアウホールを巧用することができます。 

4. チェックリストのすべての項目に入力し、必要な準備を完了します。 

5. ネットワークセットアップウイザードに戻り、画面の指示に従います。 


インターネット接続ファイアウォール 

インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続惭こ、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセスに対する基本的な巧譲が提供されます。ファイアウォールはネットワークセット 
アップウィザードを実行するときじ自動的にち効になります。ネットワーク接続にファイアウォールが有巧じなると、コントロールパネルのネットワーク巧なにホい背景のあるファイアウォールアイコン 
が表示されます。 

インターネット巧続ファイアウォールをち効にしても、ウイルス対策ソフトウェアは必要です。 

詳細に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンター ( Microsoft ^ Windows ⑥ XP ) を参照して〈ださい。 


Data Execution Prevention (DEP ) テクノロジ 

お使いのコンピューかこは 、 Data Execution Prevention ( DEP ) テクノロジが装楠されていることがあります。この巧術は Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 ( SP 2) でサポートされ 
ています。これを使巧すると、データ保巧のためにコンピュータにあるメモリ領域内でのコードの実行を防止できます。データ保存用の領域からコードを実行しようとすると、 DEP により、コンピュータはこ 
の動作を検巧し、そのコードを中断して、実巧できないように例巧を発生します。お使いのコンピュータが DEP テクノロジをサポートしている場合、重要な Windows プログラムおよびサービスのために 
巧して、この磯能はデフホルトでち細こなつています。 


このメモリ保譲テクノロジの詳細に関しては 、 Microsoft Knowledge Base ウェブサイトで Knowledge Base Article #875352 を検索してください。ここでは 、 Data Execution Prevention 
( DEP ) 機能について詳し<説巧しています。 


「Data Execution Prevention 」 エラーメッセージを Microsoft Windows XP Service Pack 2 で受け取った場合 、 Microsoft Knowledge Base Article #875351 を参照してください。 
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